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1 Общие сведения 

Заказчик деятельности: Публичное акционерное общество «Коммунаровский рудник»:  

- адрес: 655211, Республика Хакасия, Ширинский район, село Коммунар, ул. Советская, 

д. 15; 

- тел/факс: 8 (39035) 9-14-08 8 (39035) 9-27-98; 

- E-mail: kom.rudnik@gmail.com, priem.komrud@ugold.ru. 

Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализа-

ции: «Продление срока эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. 

Наращивание ограждающей дамбы», расположенное в Республике Хакасия, Ширинский район, 

село Коммунар. 

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица: Ковалевская Оксана 

Анатольевна, тел: 8-983-585-77-74. 

Богатырев Игорь Геннадьевич, тел: 8-913-549-88-42. 

Характеристика типа обосновывающей документации: Проектная документация. 

Оценка воздействия проектируемых объектов на окружающую среду выполнена в соот-

ветствии с техническим заданием на ОВОС (Приложение А). 

Сведения об исполнителе: ЗАО «Золотопроект»: 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве» (Приложение Б); 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО АСП Союз «Проекты 

Сибири» (Приложение В); 

- Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального 

назначения, результаты которых имеют общегосударственное значение № 54-00065Ф от 

28.03.2016 г. (Приложение Г). 

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на объекте 

«Продление срока эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращи-

вание ограждающей дамбы» в 2020 году был проведен комплекс изысканий: инженерно-

экологических, геологических и гидрологических.  

Изыскания проводились ЗАО «Золотопроект», имеющем Свидетельство о допуске к 

работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капительного строительства (Приложение Д).  

Лабораторные исследования подземных вод, сточных вод выполнены Центральной 

научно-методической ветеринарной лабораторией, аттестат аккредитации № RA.RU.21ПП82 от 

27.02.2015 г. (Приложение Е). 

mailto:kom.rudnik@gmail.com
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Лабораторные исследования почвогрунтов выполнены в лаборатории ФГБУ «Централь-

ная научно-методическая ветеринарная лаборатория», аттестат аккредитации № RA.RU.21ПП82 

от 27.02.2015 г. (Приложение Е), выводы об оценке пригодности почвогрунтов для биологиче-

ской рекультивации сделаны Институтом почвоведения и агрохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Лабораторные исследования радиационной обстановки выполнены Лабораторией ради-

ационного контроля ООО ЛРК «НУКЛИД», аттестат аккредитации № RA.RU.21АР65 от 

05.05.2017 г. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха выполнены Федеральным государ-

ственным бюджетным учреждением «ЦЛАТИ по СФО», аттестат аккредитации  

№ РОСС RU.0001.511559 от 01.10.2014 г. (Приложение Ж). 

При разработке настоящего раздела учитывались требования природоохранного законо-

дательства РФ, требования нормативно-методических документов по охране окружающей сре-

ды, СНиП, ГОСТ регламентирующих или отражающих требования по охране природы и т.п. 

Правовой основой проведения оценки воздействия на окружающую среду являются: 

- № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями (с изменениями на 31 июля 

2020 года); 

- № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями на 31 июля 2020 года); 

- № 74-ФЗ Водный кодекс РФ (с изменениями на 24 апреля 2020 года); 

- № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 26 июля 2019 года); 

- № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 7 апреля  

2020 года); 

- № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 19 июля  

2011 года); 

- № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями 

на 31 июля 2020 года); 

- приказ от 16 мая 2000 года N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской  

Федерации». 
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

Настоящие материалы подготовлены в процессе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) проектируемых работ по продлению срока эксплуатации хвосто-

хранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ, и способствуют принятию экологически ориенти-

рованного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности.  

В материалах по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду приводятся: 

- обоснование оптимального варианта проектных и других решений по объекту, исходя 

из экологической ситуации в районе размещения планируемой деятельности; 

- определение зоны воздействия предприятия; 

- оценка степени опасности этого воздействия на природную среду; 

- разработка мероприятий по ликвидации или локализации этих последствий; 

- разработка системы мониторинга объектов окружающей среды. 

Результаты материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду подлежат обсуждению на основе общественных слушаний в 

тех районах, интересы которых затрагиваются в результате деятельности данного производства.  

2.1 Характеристика занимаемых земель 

Существующее хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ располагается на 

землях муниципального образования Ширинский район, в 1,2 км на восток от с. Коммунар, на 

земельном участке категории «земли промышленности, энергетики, транспорта…» с кадастро-

вым номером 19:11:030402:0008, на основании договора № 17 от 12.01.2004 г. и постановления 

№ 1014 от 01.10.2003 г. (Приложение И). 

Общая площадь, занимаемая хвостохранилищем, составляет 74,19 га, полезная площадь 

– 72,77 га. 

Источниками воздействия на окружающую природную среду являются открытые пляжи 

хвостохранилища. 

Таблица 2.1 – Состав объектов хвостового хозяйства  
Наименование 

площадки 
Наименование объекта Функциональное назначение объекта 

Существующее 
хвостовое  
хозяйство 

Хвостохранилище Размещение обезвреженных отходов (хво-
стов) цианирования руд серебряных и золо-
тосодержащих Ограждающая дамба 

Пульпонасосная станция, размеща-
емая в здании Коммунаровской 
ЗИФ Система гидротранспорта фабрики 
Магистральные и распределитель-
ные пульповоды  
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Наименование 
площадки 

Наименование объекта Функциональное назначение объекта 

Дренажная насосная станция Сбор дренажных вод с дальнейшим возвра-
том воды с помощью насосов насосной 
станции в хвостохранилище 

Зумпф (ёмкость для приема дре-
нажных вод) 
Дренажные канавы 

Системы КИА 
Мониторинг состояния сооружений хвосто-
вого хозяйства 

 

Состав объектов проектируемых объектов хвостового хозяйства Коммунаровской ЗИФ 

представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Состав проектируемых объектов хвостового хозяйства Коммунаровской ЗИФ 
Наименование 

площадки 
Наименование объекта Функциональное назначение объекта 

Проектируемые 
объекты хво-
стового хозяй-
ства 

Хвостохранилище, продление 
срока эксплуатации которого 
планируется за счет наращива-
ния ограждающей дамбы  

Размещение обезвреженных отходов (хво-
стов) цианирования руд серебряных и зо-
лотосодержащих 

Насосная станция оборотного 
водоснабжения с водоводом 
оборотного водоснабжения Система гидротранспорта и оборотного 

водоснабжения фабрики 
Распределительные пульповоды, 
узел переключения  
Емкость для опорожнения тру-
бопроводов 
Системы КИА (в дополнении к 
существующей) 

Мониторинг состояния сооружений хво-
стового хозяйства 

 

Ситуационный план расположения хвостохранилища II очереди приведен в графическом 

приложении Q. 

Складирование обезвреженных хвостов сорбции Коммунаровской ЗИФ, отстой и освет-

ление воды в отстойном пруду, осуществляются в существующем хвостохранилище II очереди. 

В состав сооружений хвостового хозяйства Коммунаровской ЗИФ входят: 

- хвостохранилище II очереди, образованное ограждающей дамбой; 

- насосная станция дренажных вод с водоводом дренажных вод; 

- система гидротранспорта и складирования хвостов; 

- контрольно-измерительная аппаратура. 

2.2 Характеристика объекта проектирования 

ПАО «Коммунаровский рудник» для отработки Коммунаровского месторождения  

оформило лицензию на право пользования недрами с целью добычи рудного золота АБН 13414 

БЭ от 20.12.2005 г. Участок недр имеет статус горного отвода. Площадь лицензионного участка 

 342,5 га. Срок действия лицензии был продлен до 31.12.2042 г. (дополнение № 5 от 27.12.2019 г.)  
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(Приложение К). 

Существующее хвостохранилище II очереди предназначено для складирования отходов 

переработки золотосодержащих руд на Коммунаровской золотоизвлекательной фабрики, а 

также осветления жидкой фазы пульпы.  

В настоящее время переработка золотосодержащей руды на золотоизвлекательной фаб-

рике производится в соответствии с «Технологическим регламентом для проекта реконструк-

ции Коммунаровской ЗИФ», выполненным ОАО «Иргиредмет» (г. Иркутск, 2015 г.).  

В результате переработки золотосодержащей руды на Коммунаровской ЗИФ получают, в 

том числе, хвосты сорбционного обогащения, которые после обезвреживания направляются на 

складирование в хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ. Годовая производитель-

ность фабрики составляет 1000 тыс. тонн. Максимальный выход обезвреженных хвостов с ЗИФ 

(твердая составляющая-Т) – 3043,2 т/сут; расход воды, поступающий в хвостохранилище с хво-

стами (жидкая составляющая -Ж) – 5501,04 м3/сут; весовая консистенция хвостов (Т:Ж) – 1: 1,8; 

крупность хвостов – 95% класса минус 0,071 мм. 

Хвостохранилище построено по проектной документации, разработанной специализиро-

ванной проектной организацией - Новосибирским филиалом «ВНИИпрозолото» (Рабочий про-

ект и его корректировки 1973, 1979 гг.) и эксплуатируется с февраля 1984 года. В соответствии 

с проектом на строительство, дамба хвостохранилища была отнесена к IV классу. 

В последующие годы было проведено наращивание первоначальной дамбы по «Проекту 

эксплуатации хвостохранилища ОАО «Коммунаровский рудник» на 2004-2008 гг.»,  

РП 709-24-ПЗ (НИПЭЦ «Промгидротехника», г. Белгород, 2004 г.) и по «Проекту эксплуатации 

хвостохранилища II очереди на период 2015-2020 гг.», 1003-2015-ПЭ,ПЗ  

(НИПЭЦ «Промгидротехника», г. Белгород, 2015г.). В настоящее время ограждающая дамба 

хвостохранилища классифицируется как гидротехническое сооружение средней опасности III 

класса (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.11.2013 № 986 «О классифи-

кации гидротехнических сооружений»). 

Гидротехнические сооружения хвостохранилища занесены в Российский регистр ГТС 

(РРГТС) под регистрационным кодом, присвоенным 17.10.2018 г. – 213950001087300. 

Комиссией, созданной приказом № 156/П от 17.07.2017г., включающей управляющего 

директора и специалистов ПАО «Коммунаровский рудник», экспертов ГТС ООО НИПЭЦ 

«Промгидротехника» (г. Белгород), государственного инспектора отдела по надзору за ГТС 

Енисейского управления Ростехнадзора, 20.07.2017 г. было проведено натурное обследование 

гидротехнических сооружений (ГТС) хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровской  

рудник». Актом преддекларационного обследования гидротехнических сооружений хвостохра-

нилища II очереди ПАО «Коммунаровской рудник» от  20.07.2017 г., техническое состояние 

ГТС хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровской рудник» признано «удовлетвори- 
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тельным», уровень безопасности ГТС – «нормальным», уровень риска аварий – «приемлемым»  

(допустимым). Состояние ограждающей дамбы признано соответствующим критериям без-

опасности 1 уровня, действующим нормам и правилам в области безопасности ГТС, локализа-

ции и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты населения и территории 

В 2018 г. ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» (г. Белгород) совместно со специалистом 

ПАО «Коммунаровский рудник» разработана «Декларация безопасности гидротехнических со-

оружений хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровский рудник», которая была состав-

лена, в связи с окончанием срока действия предыдущей декларации. Декларация получила по-

ложительное заключение № 353 от 19.01.2018 г. экспертной комиссии  

ООО «НТЦ Спецпромгидротек» (г. Москва). Декларация утверждена заместителем руководи-

теля Енисейского управления Ростехнадзора П.Я. Герман 07.04.2018 г. 

Гидротехнические сооружения хвостохранилища занесены в Российский регистр ГТС 

(РРГТС) под регистрационным кодом, присвоенным 17.10.2018 г. – 213950001087300. 

Обзорная карта расположения хвостохранилища Коммунаровского рудника представле-

на на рисунке 1. 

Существующее хвостохранилище II очереди односекционное, пойменного типа, по спо-

собу заполнения – наливное, построено в пойме реки Большая Сыя после ее отведения за пре-

делы хвостохранилища. Первичная ёмкость хвостохранилища образована путем возведения 

дамбы, примыкающей с трех сторон к косогору. В соответствии с проектами эксплуатации, 

произведено наращивание ограждающей дамбы по всему периметру внутрь хвостохранилища 

отсыпкой дамб на намытый из хвостов пляж. 

Полезный объем существующего хвостохранилища составляет 5,026 млн. м3, общая 

площадь – 74,19 га, полезная площадь – 72,77 га. 

Существующее хвостохранилище II очереди находится на завершающей стадии эксплуа-

тации: свободный объем ~ 800 тыс. м3.  

По состоянию на начало 2020 г. (на период изысканий) отметка уровня воды в хвосто-

хранилище составляла 615,00 м, минимальные отметки основной дамбы (северный участок хво-

стохранилища) – 616,80 м, ограждающей дамбы (восточный и южный участки) – от 616,64 м до 

620,40 м. В чаше хвостохранилища на северном его участке располагается отстойный пруд. 

Площадь зеркала воды в пруду – 250 тыс. м2, максимальная глубина – 3,0 м; объем воды – до 

350,0 тыс. м3. 
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Рисунок 1 - Обзорная карта 

В настоящее время переработка золотосодержащей руды на золотоизвлекательной фаб-

рике производится в соответствии с «Технологическим регламентом для проекта реконструк-

ции Коммунаровской ЗИФ», выполненным ОАО «Иргиредмет» (г. Иркутск, 2015 г.). 

В результате переработки золотосодержащей руды на Коммунаровской ЗИФ получают, в 

том числе, хвосты сорбционного обогащения, которые после обезвреживания направляются на 

складирование в хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ. Годовая производитель-

ность фабрики составляет 1000 тыс. тонн. Максимальный выход обезвреженных хвостов с ЗИФ 

(твердая составляющая-Т) – 3043,2 т/сут; расход воды, поступающий в хвостохранилище с хво-

стами (жидкая составляющая -Ж) – 5501,04 м3/сут; весовая консистенция хвостов (Т:Ж) – 1: 1,8; 

крупность хвостов – 95% класса минус 0,071 мм. 

Режим работы ЗИФ - круглогодичный. Хвостохранилище II очереди Коммунаровской 

ЗИФ эксплуатируется по режиму работы фабрики - круглогодично. 
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Обезвреженные хвосты сорбции относятся к отходам V класса опасности. Согласно  

Федеральному закону от 24.06.1998 г. 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с из-

менениями на 07.04.2020 г.), отходы V класса опасности классифицируется как «практически 

неопасные отходы».  

Химический состав твердой фазы хвостов, направляемых на складирование в хвостохра-

нилище, представлен в таблице 2.3 и жидкой фазы хвостов - в таблице 2.4. 

Таблица 2.3 – Химический состав твердой фазы хвостов, направляемых на складирование  

Определяемый 
компонент 

Химический состав 
твердой фазы до  

детоксикации 

Химический состав  
твердой фазы после  

хлорирования 

Химический состав  
твердой фазы после  

полной очистки 
Массовая доля компонента, % 

SiO2 61,0 64,8 64,1 
Al2O3 16,9 16,5 15,6 
TiO2 0,54 0,48 0,46 
CaO 4,74 5,2 5,1 
MnO 0,11 0,097 0,11 
K2O 1,61 1,68 1,64 
P2O5 0,062 0,098 0,077 
Fe 5,58 7,9 8,1 
S 0,61 0, 32 0, 26 

As 0,055 0,067 0,085 
Sb 0,0017 0,002 0,005 
Zn 0,01 0,009 0,01 
Cu 0,0065 0,025 0,023 
Pb 0,002 <0,001 <0,001 
Ni 0,0030 <0,001 <0,001 

 
Таблица 2.4 – Химический состав жидкой фазы хвостов, направляемых на складирование  

Определяемый 
компонент 

Химический состав жидкой фазы 
после хлорирования 

Химический состав жидкой фазы после 
доочистки железным купоросом 

рН, ед 10,5 10,5 
Концентрация, мг/л: 

Сухой остаток 20716,0 20644,0 
Сa2+ 8,36 65,1 
Mg2+ 0,141 0,51 
SO4

2- 1496,0 1550,0 
Cl- 9746,0 9690,0 
СN- 

0,06 0,32 
SCN- 

Al 2,49 0,62 
As 1,91 0,028 
Cd <0,005 <0,005 
Co 0,073 0,064 
Cu 0,17 0,17 
Fe 3,63 0,50 
Mn <0,005 <0,005 
Ni <0,005 <0,005 
Pb <0,005 <0,005 
Sb 0,139 0,042 
Zn <0,02 <0,02 
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Обезвреженные хвосты сорбции относятся к отходам V класса опасности в соответствии: 

- с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным при-

казом Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 г. (с изменениями от 2 ноября 2018 г.); 

- протоколом биотестирования объединённой пробы хвостов № РХ 3с-О(Т) от  

14.04.2016 г., выполненным ОЛАТИ по Республике Хакасия (Приложение Л). 

2.2.1 Существующее положение 

Ограждающая дамба 

Согласно выполненной ранее проектной документации, дамба хвостохранилища условно 

разделена на ограждающую и основную. 

Основная дамба (ПК15+60 – ПК21+65) до отметки гребня 605,50 м по проектной доку-

ментации отсыпана из гравийно-галечниковых грунтов, ширина гребня – 6,0 м. На верховом 

откосе экран из суглинка защищен слоем гравийно-галечникового грунта, заложение верхового 

откоса – 1:2; низового – 1:2,5. Наращивание основной дамбы хвостохранилища до отметки 

гребня 610,00 м выполнено из гравийно-галечникового грунта с заложением низового откоса 

1:2,5 на гребень существующей дамбы и намытые хвосты. Наращивание основной дамбы до 

отметки гребня 617,50 м на намытые хвосты выполнено ярусами (отметка гребня 612,50 м, 

615,00 м, 617,50 м) из гравийно-галечникового грунта с суглинистым заполнителем с заложени-

ем откосов 1:2. Ширина гребня – 8,0 м, максимальная высота по оси дамбы – 20 м. 

В низовом клине основной дамбы устроена дренажная призма из скального грунта, у ни-

зового откоса дамбы – дренажная канава для сбора дренажных вод. Вода из дренажной канавы 

поступает в зумпф и далее насосной станцией возвращается в хвостохранилище.  

Ограждающая дамба (ПК0-ПК15+60, ПК21+65-ПК34+30) отсыпалась по проектной до-

кументации до отметки гребня 608,00 м из гравийно-галечникового грунта с суглинистым за-

полнителем. Ширина гребня – 4,5 м, заложение верхового откоса – 1:2,5, низового – 1:2. Нара-

щивание дамбы с переменной отметкой гребня, изменяющейся от 617,50 м (ПК0) до 610,00 м 

(ПК16) с целью обеспечения уклона пульповода для самотечного сброса хвостов, осуществля-

лось гравийно-галечниковым грунтом на гребень существующей дамбы; от отметки 620,50 м 

(ПК0) до 617,50 м (ПК0 – ПК15+60, ПК21+65 – ПК34+30) – из гравийно-галечниковых грунтов 

с суглинистым заполнителем на намытые хвосты.  

В настоящее время отметки гребня последнего яруса наращивания дамбы хвостохрани-

лища составляют: 

- ПК15+60 – ПК21+65 (южный и юго-восточный участки дамбы) – 617,30м-616,80 м; 

- ПК0-ПК15+60 (восточный и северо-восточный участки дамбы) – 619,40м – 616,64 м; 

- ПК21+65-ПК34+30 (западный и северо-западный участки дамбы) – 616,70м – 620,00 м. 
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Для защиты восточного участка ограждающей дамбы от высоких паводков р. Большая 

Сыя, от низового откоса дамбы в сторону поймы реки отсыпаны противопаводковые земляные 

шпоры высотой до 1,5 м. 

Насосная станция дренажных вод 

Насосная станция дренажных вод, расположенная за основной дамбой с северной сторо-

ны хвостохранилища, периодически работает на откачку дренажных вод по мере поступления 

их в зумпф – открытую земляную ёмкость объемом ~800 м3.  

По подошве низового откоса по всей длине основной дамбы устроен дренажный банкет, 

на расстоянии 1 м от него – дренажная траншея для сбора вод. Дренажная вода поступает в 

зумпф насосной станции дренажных вод. 

Насосная станция дренажных вод оборудована 1 рабочим и 1 резервным центробежными 

насосами 5 ГрК - 8 (Q=160 м3/ч, Н= 32 м, N= 37 кВт). Дренажные воды от насосной станции по-

даются в хвостохранилище по проложенному по низовому откосу трубопроводу в районе ПК 

17. Через гребень дамбы труба уложена в футляре. 

Система гидротранспорта хвостов 

Система гидротранспорта хвостов от фабрики до хвостохранилища работает в напорно-

самотечном режиме. Подача пульпы на хвостохранилище осуществляется насосами WARMAN, 

установленными в пульпонасосной станции в здании ЗИФ. Перед поступлением циансодержа-

щих отходов в хвостохранилище они обезвреживаются. Магистральный пульповод - 2 нитки из 

стальных труб DN 400, длиной 4400 м проложен надземно на опорах. Распределительный пуль-

повод – трубы напорные из полиэтилена DN 250 мм (левая и правая нитки), проложен по греб-

ню дамбы надземно на опорах.  

Сброс хвостов в зимний период осуществляется из торца пульповода в верховьях хво-

стохранилища в районе ПК0, в летний период – из выпусков, врезанных в распределительный 

пульповод через 20-25 м, в соответствии с проектом эксплуатации. 

Отбор воды на оборотное водоснабжение ЗИФ осуществляется в технологическом про-

цессе обогащения из сгустителей, что позволило уменьшить объём сбрасываемой воды в хво-

стохранилище. При необходимости для технологических нужд фабрики используется «свежая» 

вода.  

Система оборотного водоснабжения 

При строительстве хвостохранилища по проекту Новосибирского филиала  

«ВНИИпрозолото» были построены, но не эксплуатировались сооружения системы оборотного 

водоснабжения, включающие водосбросный колодец, насосную станцию и водоводы оборотной 

воды. Предусматривалось осуществлять забор осветленной воды на оборотное водоснабжение 

после 10 лет эксплуатации, когда произойдет кольматация тела дамбы мелкими фракциями 

хвостов. Но этого не случилось. 
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Водосбросный колодец, соединенный с коллектором, полностью замыт хвостами и не экс-

плуатируется. 

Контрольно-измерительные приборы на хвостохранилище 

Наблюдения за состоянием сооружений хвостохранилища проводятся в объеме, преду-

смотренном «Проектом мониторинга безопасности гидротехнических сооружений хвостохра-

нилища ОАО «Коммунаровский рудник», «Проектом эксплуатации хвостохранилища II очере-

ди на период 2015-2020 гг. ОАО «Коммунаровский рудник», «Правилами эксплуатации гидро-

технических сооружений хвостохранилища II очереди ОАО «Коммунаровский рудник».  

Организованы визуальные и инструментальные наблюдения по установленной КИА. 

Контролируют: положение кривой депрессии в теле дамбы в 3 створах, в каждом по 2 пьезо-

метра; деформации замеряют по пьезометрам, которые привязываются к существующим 2 ре-

перам опорной геодезической сети. Осадки дамбы контролируются периодической нивелиров-

кой внешних реперов и марок-пьезометров. Для наблюдения за уровнем воды в отстойном пру-

ду в районе сброса дренажных вод оборудована водомерная рейка. Для контроля влияния хво-

стохранилища на грунтовые воды вблизи хвостохранилища оборудованы три гидронаблюда-

тельные скважины. 

2.2.2 Основные проектные решения по наращиванию ограждающей дамбы 

Ограждающая дамба 

В настоящее время, существующее хвостохранилище II очереди близко к своему запол-

нению, поэтому руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято решение о продлении 

срока эксплуатации хвостохранилища, путем наращивания ограждающей дамбы до отметки 

637,50 м, позволяющее продлить срок эксплуатации хвостохранилища на 14,36 лет.  

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде. Общее количе-

ство складируемых в хвостохранилище хвостов, после наращивания ограждающей дамбы до 

отметки 637,50 м, составит 14360 тыс. тонн. Плотность минеральных частиц хвостов (удельный 

вес твердого) составляет ρs = 2,7 т/м³. Объемная плотность хвостовых отложений в хвостохра-

нилище (объемный вес скелета грунта) принята ρd = 1,474 т/м³. Коэффициент заполнения хво-

стохранилища принят k = 0,85. Тогда вместимость хвостохранилища, после продления срока 

его эксплуатации путем наращивания ограждающей дамбы, составит  

(14360:1,474):0,85 = 11460 тыс. м³.  

Характеристики хвостохранилища на конец эксплуатации (при наращивании дамбы до 

отметки 637,50 м) приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 - Характеристики хвостохранилища на конец эксплуатации 
Наименование Единица измерения Количество 

Полезная площадь тыс. м2 506,60 
Полезный объем тыс. м3 12000,0 
Общий объем « 12780,0 
Вместимость « 11460,0 
Коэффициент использования площади  22,62 
Коэффициент использования емкости  0,96 
Минимальный уровень воды  м 615,00 
Уровень заполнения хвостами м 634,90 
Максимальный уровень воды м 636,00 
Минимальная длина надводного намывного пляжа  м 40,0 

 

Наращивание существующей дамбы предусмотрено по периметру отсыпкой дамб из ще-

бенисто-дресвяного грунта на намытый из хвостов пляж, в 5 очередей. Так как в настоящее 

время на южном участке дамбы прудок подходит к верховому откосу дамбы, принято на участ-

ке с ПК 15+60 по ПК 21+65 (пикетаж дан по существующей дамбе) осуществлять наращивание 

дамбы 1-й очереди на низовой откос существующей дамбы.  

Параметры дамб наращивания представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Параметры дамб наращивания  

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество по очередям 

1 2 3 4 5 
Максимальная высота  
(по оси) м 7,6 4,8 4,8 4,8 5,4 

Ширина по гребню м 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Крутизна откоса 
-верхового 

 
1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 

- низового  1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 
Протяженность дамбы м 3522,60 3408,90 3295,77 3182,65 3063,24 
Уровень заполнения 
 хвостами 

м 617,90 621,90 625,90 629,90 634,90 

Максимальный уровень  
воды 

м 619,00 623,00 627,00 631,00 636,00 

Отметка гребня дамбы м 621,00 625,00 629,00 633,00 637,50 
 

При наращивании дамбы хвостохранилища до конечной отметки гребня 637,50 м, дамба 

будет иметь максимальную высоту 45 м (по низовому откосу) и, согласно Постановлению  

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 года № 986 «О классификации гидро-

технических сооружений», являться сооружением II класса – гидротехническое сооружение вы-

сокой опасности. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 г.), проектируемое 

хвостохранилище является сооружением повышенного (II) уровня ответственности.  

Превышение отметки гребня дамб наращивания над уровнем воды в прудке хвостохра- 
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нилища составляет не менее 1,5 м. Превышение гребня дамб наращивания над пляжем состав-

ляет 0,5 м. 

Перед отсыпкой дамб наращивания на хвосты, производится формирование пляжной зо-

ны у верхового откоса дамбы, путем подачи пульпы через рассредоточенные выпуски пульпо-

вода. Наращивание ограждающих дамб на отмытый пляж производится после обезвоживания 

хвостов на пляже. Время обезвоживания хвостов, обеспечивающее проходимость механизмов 

по пляжу, уточняются лабораторными исследованиями и указываются в местной инструкции по 

эксплуатации. Длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации накопителя должна 

быть не менее 40 м.  

Дамбы наращивания отсыпаются из местного щебенисто-дресвяного грунта.  

Для уменьшения фильтрации из хвостохранилища через ограждающую дамбу, в теле 

дамб наращивания устраивается экран из суглинка. Толщина экрана по верху составляет 2,0 м, 

понизу – 3,6 м; крутизна откосов: верхового – 1:1,5, низового - 1:1,2; максимальная высота –  

5,4 м. Предусмотрено сопряжение экрана с основанием дамб наращивания зубом, глубиной  

0,5 м, шириной по подошве – 2,8 м. Между экраном из суглинка и телом дамбы предусмотрено 

устройство переходного слоя. 

Согласно «Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной документации» по данному объекту, основанием существующих 

дамб наращивания являются заскладированные хвосты (техногенный намывной грунт), кото-

рые, согласно ГОСТ 20522-12 «Грунты. Основные положения», характеризуются как супесь 

пылеватая твердая, с коэффициентом фильтрации Кф= до 5,8х10-4 см/с. По ложу хвостохрани-

лища с начала эксплуатации, с 1984 г., заскладирован слой хвостов толщиной около 10 м. Обез-

вреженные хвосты сорбции Коммунаровской ЗИФ относятся к отходам V класса опасности. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 г. 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» (с изменениями на 07.04.2020 г.), отходы V класса опасности классифицируется как 

«практически неопасные отходы», для которых заскладированные в хвостохранилище хвосты 

будут являться противофильтрационным экраном.  

Гребень дамб наращивания крепится щебенистым грунтом. По гребню дамб предусмот-

рен проезд для служебного автотранспорта. На дамбы предусмотрено два въезда. Гребень дамб 

освещен. 

Конструкция дамбы обеспечивает фильтрационную прочность грунтов тела дамб нара-

щивания и основания дамб наращивания, что подтверждается расчетами на фильтрационную 

прочность. Действующие средние градиенты напора экрана дамб наращивания, тела и основа-

ния дамб меньше критических средних градиентов напора для сооружений II класса. Таким об-

разом, общая фильтрационная прочность ограждающей дамбы и дамб наращивания и их осно-

вания обеспечена. 
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В проектной документации определены фильтрационные расходы расчетами фильтра-

ции через дамбы наращивания для максимальных уровней воды каждой очереди наращивания 

дамбы, также определены безвозвратные потери воды из хвостохранилище через основание 

дамбы. 

Технология складирования хвостов в хвостохранилище  

Намыв пляжной зоны предусматривается производить в тёплый период года, включая 

период с установившейся среднесуточной температурой воздуха до минус 5ºС.  

К началу намывного периода необходимо провести ревизию и наладку запорной армату-

ры, при необходимости произвести рихтовку пульповодов. 

Гидравлическая укладка хвостов, по проектной документации, осуществляется путем 

намыва хвостов рассредоточенным способом, с целью формирования по всему фронту намыва 

равномерного пляжа необходимой длины (не менее 40 м) и соблюдения требуемого перепада 

высот между отметкой намытых отложений у верхового откоса дамбы и уровнем воды отстой-

ного пруда (1,5 м). 

Намыв пляжа осуществляется из распределительного пульповода DN250 вниз через рас-

пределительные намывные выпуски DN100, оборудованные задвижками и намывными рукава-

ми. При таком способе намыва более крупные фракции хвостов остаются на пляже, шламистая 

часть пульпы в объеме 30÷40% от общего количества хвостов отводится по ближайшему сосре-

доточенному сбросу DN200 в прудковую зону.  

Регулируя очередность работы распределительных пульповодов и пульповыпусков, про-

изводится намыв оснований сооружений и противофильтрационных экранов из хвостов. Со-

держащиеся в пульпе твердые частицы оседают на пляже по ходу движения потока пульпы, 

ближе к дамбе откладываются крупные хвосты, дальше – мелкие. 

Количество одновременно работающих выпусков на карте намыва, продолжительность 

намыва слоя, объем хвостов, укладываемых на пляж, определяются Проектной документацией 

по эксплуатации. В течение намывного периода обеспечивается равномерный подъем отметки 

намытого пляжа по всему фронту намыва. Для равномерного распределения хвостов по пляжу 

и создания намывного пляжа из хвостов более крупной фракции, для обеспечения нормативно-

го коэффициента устойчивости дамбы, должно осуществляться передвижение карты намыва 

путем последовательного закрытия и последовательного открытия одинакового количества 

распределительных выпусков по направлению движения пульпы.  

При «летнем намыве» намыв ведется участками по ходу движения пульпы.  

При намыве хвостов должны соблюдаться следующие требования: 

– передвижение участка намыва следует производить закрытием и открытием выпусков 

в направлении движения пульпы; 

– намыв участка необходимо производить слоем не более 0,5 м за одну проходку, за  
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теплый период года производится намыв нескольких слоев; 

– число рабочих выпусков, степень их открытия и скорость движения участка намыва 

определяются в Проектной документации по эксплуатации и уточняются в процессе эксплуата-

ции;  

– время намыва на одном участке уточняется опытным путем в зависимости от фактиче-

ской интенсивности намыва; 

– для исключения образования пониженных участков пляжной зоны, намыв пляжа хво-

стохранилища должен осуществляться равномерно с достижением одинаковых отметок намыва 

по длине дамбы. 

С целью обеспечения равномерности намыва необходимо: 

– регулируя задвижкой, добиваться одинакового расхода пульпы через каждый выпуск 

(визуально); 

– ежемесячно проводить маркшейдерскую съемку участка намывного пляжа; 

– еженедельно отбирать пробы хвостов на выходе из ЗИФ, в каждом пятом распредели-

тельном выпуске и концевом выпуске. В отобранных пробах следует определять плотность 

пульпы и гранулометрический состав хвостов. На основании анализа данных производить кор-

ректировку количества одновременно работающих выпусков и времени намыва каждого участ-

ка; 

– перед началом намывных работ необходимо очищать распределительные выпуски от 

хвостов и проводить ревизию задвижек; 

– при необходимости производить рихтовку пульповода на основании маркшейдерской 

съемки; 

– укомплектовать все распределительные выпуски задвижками и резиновыми рукавами; 

– намывные работы производить в соответствии с ежегодным графиком производства 

работ, утвержденным главным инженером предприятия; 

– намыв пляжа после зимнего складирования хвостов можно производить только после 

оттаивания снега и наледи на пляже. Необходимо также производить зондирование хвостовых 

отложений в пляжной зоне, подтверждающее отсутствие линз захороненного льда в теле намы-

того пляжа. 

При «зимнем складировании хвостов» хвосты сбрасываются через сосредоточенные 

сбросы под лед в пруд хвостохранилища. Рассредоточенный намыв через намывные выпуски 

распределительного пульповода в зимний период проектной документацией не предусматрива-

ется.  

При подледном складировании устройство «майны» в ледовом покрове пруда хвостохра-

нилища для сосредоточенного сброса хвостов производится, как правило, за счет оттаивания 

льда пульпой. При замерзании потока пульпы до попадания в пруд хвостохранилища необхо-
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димо удлинить концевой сброс к зоне отстойного пруда, где имеются достаточные глубины для 

подледного складирования. При складировании хвостов под лед отстойного пруда выход кону-

са намыва выше отметки льда не допускается. При выходе хвостов на лед пульповод удлиняет-

ся к следующей майне. 

Система гидротранспорта хвостов 

Существующая система гидротранспорта хвостов от фабрики до хвостохранилища II 

очереди работает в напорно-самотечном режиме. Подача пульпы на хвостохранилище осу-

ществляется насосами WARMAN 6/4 АН (1 рабочий, 1 резервный), установленными в пульпо-

насосной станции в здании ЗИФ. Магистральный пульповод - 2 нитки из стальных труб  

(1 рабочая, 1 резервная), длиной 4400 м проложен надземно на опорах. Распределительный 

пульповод – трубы напорные из полиэтилена мм (левая и правая нитки), проложен по гребню 

дамбы надземно на опорах. На ПК0 устанавливается задвижка, с помощью которой переключа-

ется подача пульпы на правую или левую нитку пульповода. Сброс хвостов производится рас-

средоточенным способом по правой нитке и по левой нитке и сосредоточенным способом из 

торца пульповода. На распределительных пульповодах на расстоянии 20-25 м друг от друга 

врезаны пульповыпуски длиной 1,2 м. 

В проектной документации выполнен поверочный гидравлический расчет системы гид-

ротранспорта хвостов ЗИФ в связи с увеличением отметок гребня ограждающей дамбы при 

наращивании.  

Потребный напор системы гидротранспорта при подаче пульпы на максимальную от-

метку гребня дамбы наращивания – 637,50 м (5-я очередь) практически соответствует геодези-

ческой разности высот. Для подачи пульпы в хвостохранилище будут использованы насосы 

WARMAN 6/4 АН, установленные в существующей пульпонасосной станции в здании ЗИФ, 

которые и обеспечат подачу пульпы в хвостохранилище II очереди, при наращивании огражда-

ющей дамбы до максимальной отметки 637,50 м. Существующие магистральные пульповоды – 

2 нитки из стальных труб DN 400, длиной 4400 м, проложенные надземно на опорах, использу-

ются без изменений. Реконструкции подлежит узел переключения с одной нитки магистрально-

го пульповода на другую нитку, а также переключение с левой нитки распределительного 

пульповода на правую нитку. Узел переключения располагается на трассе пульповодов у низо-

вого откоса южного участка хвостохранилища и состоит из задвижек шиберных типа 31нж 80бк 

DN 400, устанавливаемых на пульповоде. Задвижки закрываются деревянным коробом, короб 

утепляется пенополиуретаном. 

Существующие магистральные пульповоды проложены с однозначным уклоном к хво-

стохранилищу. При подъеме магистральных пульповодов на дамбы наращивания, у юго-

западного участка хвостохранилища возникает V-образное западение, что приводит к невоз-

можности опорожнения пульповодов в хвостохранилище или на ЗИФ при прекращении подачи 
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пульпы (при профилактической остановки фабрики, плановом ремонте, замене арматуры и 

т.д.). Перед подъемом пульповодов на дамбы наращивания, необходимо устройство на пульпо-

водах выпусков для их опорожнения, оборудованных задвижками. Для приема пульпы при 

опорожнении пульповодов, у южного участка хвостохранилища предусмотрена емкость для 

опорожнения трубопроводов, которая, согласно п. 7.23 [12], должна иметь свободный объем не 

менее двукратного объема опорожняемых в нее участков пульповодов. В нашем случае, объем 

ёмкости должен составлять не менее 1400 м3 (с учетом опорожнения водовода оборотного во-

доснабжения). 

Емкость для опорожнения пульповода объемом 1400 м3 – открытая земляная емкость, 

образованная выемкой грунта и отсыпкой ограждающей дамбы. Глубина выемки грунта в ем-

кости достигает 3,5 м. Крутизна откоса выемки - 1:1, размеры по дну - 45х5 м. Ограждающая 

дамбы отсыпается из щебенисто-дресвяного грунта. Ограждающая дамба IV класса имеет сле-

дующие параметры: 

- ширина по гребню – 5,0 м; 

- крутизна откосов: верхового – 1:1, низового – 1:1,5; 

- высота – до 10,0 м; 

- напор – до 3,5 м; 

- протяженность – 85,0 м. 

По дну и откосам ёмкости и верховому откосу дамбы укладывается дренажный мат 3DM 

– геосетка, покрытая геотекстилем с двух сторон, с геомембраной толщиной 1,5 мм. Дренаж-

ный мат 3DM укладывается на уплотненную поверхность откосов и на защитный слой по дну 

выемки и закрепляется в траншее на борту ёмкости и гребне дамбы. На дно ёмкости устанавли-

вается металлический колодец размером 1,2х1,2 м, в которой через полости в основании посту-

пает пульпа. Опорожнение ёмкости предусмотрено насосом типа 200TBS22 (Qмакс=80 м3/ч,  

Н= 30 м, N=22 кВт). Насос типа 200TBS22 - шламовый погружной насос располагается в 

наземном здании на борту емкости. По мере необходимости опорожнения пульповодов и водо-

вода оборотного водоснабжения, насос с помощью тали опускается в колодец для откачки 

пульпы. Пульпа в хвостохранилище подается по стальному трубопроводу диаметром 159х5 мм, 

проложенному надземно по низовому откосу дамбы и в футляре по гребню дамбы. 

У низового откоса ограждающей дамбы магистральные пульповоды разделяются на две 

нитки распределительных пульповодов. После подъема по низовому откосу дамбы наращива-

ния, распределительные пульповоды по гребню дамбы прокладываются в футлярах из стальных 

труб. После выхода из футляра на дамбе распределительные пульповоды – трубы из полиэти-

лена ПЭ100, SDR17 280х16,6 по ГОСТ 18599-2001 расходятся в правую (восточную) и левую 

(западную) стороны хвостохранилища. По гребню дамб наращивания 1-й - 5-й очередей (по ме-

ре их отсыпки производится перекладка распределительных пульповодов), распределительные 
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пульповоды укладываются надземно по деревянным подкладкам без теплоизоляции. Макси-

мальная длина распределительных пульповодов П1 и П2 составляет: П1 -12+22,50м; П2 – 

20+82,65 м. 

В летнее время производится заполнение емкости хвостохранилища из рассредоточен-

ных выпусков - полиэтиленовых труб DN 100, устраиваемых через 15 м в нижней части пуль-

поводов П1 и П2. 16 выпусков оборудуются фланцевыми шланговыми задвижками и напорны-

ми резиновыми рукавами, остальные выпуски закрыты заглушками. Выпуск пульпы из напор-

ных резиновых рукавов в хвостохранилище производится по деревянным лоткам, укладывае-

мым на верховом откосе дамбы. Число одновременно работающих выпусков - 8 штук. По мере 

отложения хвостов у рабочих выпусков, эти выпуски перекрываются и открываются следую-

щие по ходу пульпы выпуски. Распределительный пульповод оборудуется также сосредоточен-

ными сбросами через 300 м, которые оборудуются запорной арматурой.  

Дренажные сооружения 

Для сбора профильтровавшейся через дамбы наращивания воды и возврата её в хвосто-

хранилище используется существующая дренажная система в составе открытой земляной ёмко-

сти и дренажной насосной станции.  

У низового откоса северного участка ограждающей дамбы предусмотрена дренажная ка-

нава для сбора фильтрационных вод. Дренажная вода по канаве поступает в существующий 

зумпф насосной станции дренажных вод. Зумпф - открытая земляная ёмкость объемом ~800 м3. 

Существующая насосная станция дренажных вод - стационарная, размером 5,5х9 м, расположе-

на за основной дамбой с северной стороны хвостохранилища, в 40 м от низового откоса дамбы 

на спланированной площадке.  

Насосная станция дренажных вод оборудована 1 рабочим и 1 резервным центробежными 

насосами 5 ГрК - 8 (Q=160 м3/ч, Н= 32 м, N= 37 кВт). Дренажные воды от насосной станции по-

даются в хвостохранилище по проложенному по низовому откосу в районе ПК 17 полиэтилено-

вому трубопроводу диаметром DN 200. Через гребень дамбы труба уложена в кожухе из сталь-

ной трубы DN350. 

В проектной документации выполнен расчет фильтрации через ограждающую дамбу 

хвостохранилища по очередям наращивания. Фильтрационный расход через тело дамбы, со-

гласно расчетам, составит от 125,0 м³/час до 205,3 м³/час. При этом наибольшие объемы филь-

трации через дамбу будут наблюдаться в последние годы эксплуатации. Возврат фильтрацион-

ных вод в первые 5 лет будет осуществляться существующей насосной станцией дренажных 

вод. Поверочные расчеты дренажной системы: насосная станция - водовод дренажных вод по-

казали, что производительности и напора насосов, установленных в существующей насосной 

станции  достаточно для возврата фильтрационных вод в хвостохранилище при отметке дамбы 

наращивания (2-я очередь) – 625,00 м. С 6-го года эксплуатации необходимо выполнить замену 
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насосов в дренажной насосной станции на более мощные насосы, например, типа Гр 200/60 

(Q=200 м3/ч, Н= 60 м, N= 132 кВт). 

Для возврата дренажных вод в хвостохранилище предусмотрена замена участка трубо-

провода дренажных вод от подошвы низового откоса дамбы до точки сброса в хвостохранили-

ще. От низового откоса дамбы прокладываются полиэтиленовые трубы ПЭ80, SDR26 280х10,7 

по ГОСТ 18599-2001.  

В северо-восточной части на нижней террасе хвостохранилища на низовом откосе дамбы 

отмечены выходы фильтрационных вод на четырех участках, проявляющиеся наледными обра-

зованиями мощностью до 0,4 метра. Фильтрационная вода прямого стока в русло реки Большая 

Сыя не имеет. Вода собирается у подошвы дамбы и, образуя небольшой ручей, стекает в водо-

отводную канаву, расположенную вдоль северной границы хвостохранилища. 

Расход воды на каждом участке фильтрации составил: 1 участок – 0,5 л/с, 2 участок – 

0,5 л/с, 3 участок – 1,1 л/с, 4 участок – 10 л/с.  

При этом в месте выклинивания фильтрационных вод на низовой откос, может произой-

ти местный фильтрационный выпор грунта, в результате которого будет нарушена прочность и 

устойчивость низового откоса. На основании расчета, в месте выклинивания фильтрационных 

вод на низовом откосе восточного участка дамбы с ПК12+04 по ПК15+20 предусмотрена приг-

рузка (наслонный дренаж) из водопроницаемого крупнообломочного грунта. Гранулометриче-

ский состав наслонного дренажа и обратного фильтра между телом дамбы и наслонным дрена-

жом подобран расчетом. Наслонный дренаж заканчивается у подножия дамбы дренажной кана-

вой. Профильтровавшаяся через тело дамбы вода попадает в дренажную канаву, проложенную 

у низового откоса дамбы, и далее направляется в существующий зумпф, расположенный у ни-

зового откоса северного участка хвостохранилища. Из зумпфа дренажными насосами вода воз-

вращается в хвостохранилище.  

Водохозяйственный баланс хвостохранилища 

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ служит для складирования обезвре-

женных хвостов сорбции, одновременно являясь источником оборотного водоснабжения ЗИФ. 

Хвостохранилище эксплуатируется круглогодично, в замкнутом цикле технологического водо-

оборота фабрики. 

Баланс воды в хвостохранилище II очереди учитывает: 

- поступление воды в хвостохранилище с пульпой; 

- осадки на площадь водосбора хвостохранилища; 

- потери воды на заполнение пор хвостовых отложений, пазух; 

- потери на образование прудка; 

- потери на испарение с поверхности воды и суши; 

- безвозвратные фильтрационные потери из хвостохранилища; 
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- возврат оборотной воды на фабрику. 

На период изысканий (февраль-март 2020 г.) отметка воды в прудке в емкости хвосто-

хранилища составляла 615,00 м, объем прудка – 350,0 тыс. м3, максимальная глубина прудка –  

3 м, что является достаточным для организации оборотного водоснабжения ЗИФ. Объем воз-

вращаемой воды на фабрику из хвостохранилища определяется расчетом «Водохозяйственного 

баланса». Сброс воды из хвостохранилища в поверхностные водотоки не предусмотрен.  

Потери воды на заполнение пор хвостовых отложений определены исходя из годового 

выхода хвостов (максимальный выход хвостов – 1000 тыс. тонн), плотности частиц хвостов – 

2,7 т/м3 и пористости хвостовых отложений 0,454. Коэффициент заполнения емкости хвосто-

хранилища принят равным 0,85. 

Запас воды на образование прудка принят с учетом неравномерности заполнения хво-

стохранилища и включает объем воды на образование льда и объем воды, необходимый для 

осветления в период отрицательных температур воздуха. Толщина льда принята 0,6 м, запас 

воды на осветление подо льдом – 0,5 м. 

Проектом был выполнен расчет безвозвратных фильтрационных потерь из хвостохрани-

лища и построена кривая зависимости фильтрационных потерь из хвостохранилища в зависи-

мости от уровня воды в нем. Согласно расчету, максимальные безвозвратные потери воды из 

хвостохранилища получились на 14 год эксплуатации и составляют 1300 тыс. м3 в год. 

В процессе эксплуатации перед началом каждого летнего намыва необходимо выполнять 

корректировку баланса воды с учетом фактического уровня и объема воды в прудке хвостохра-

нилища, прогноза ближайшей метеостанции о водности года и, при необходимости, выполнить 

корректировку проектной высоты намывного пляжа и сроков возведения дамбы наращивания 

следующей очереди. 

Выводы: 

1. Согласно результатам расчета водного баланса для средних по водности лет 50% 

обеспеченности (табл.13), накопление воды в хвостохранилище II очереди Коммунаровской 

ЗИФ не предусмотрено. Возвращение оборотной воды на фабрику планируется в полном объе-

ме. Сброс воды из хвостохранилища не предусмотрен. 

2. В маловодный год восполнение нехватки воды на Коммунаровской ЗИФ будет осу-

ществляться из поверхностных источников р. Большая Собака. Часть водного объекта пред-

ставлена ПАО «Коммунаровский рудник» в пользование Министерством природных ресурсов и 

экологии Республики Хакассия на основании договора водопользования № 19-13.01.04.001-Р-

ДЗИО-С-2018-00687/00 от 27.09.2018 г. сроком до 30.06.2023 г. 

Система оборотного водоснабжения 

Согласно «Водохозяйственному балансу», максимальный расход оборотной воды, пода-

ваемой из хвостохранилища на фабрику, составляет 124,87 м3/час. 
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Для возврата осветленной воды на фабрику запроектирована система оборотного водо-

снабжения в составе: 

- насосной станции оборотного водоснабжения; 

- водовода оборотной воды. 

Насосная станция - передвижная, устанавливается на одной из площадок, отсыпаемых в 

ёмкости хвостохранилища у его северного участка. По мере подъема уровня в хвостохранили-

ще, насосная станция перемещается на вышерасположенную площадку, водовод укорачивается. 

Насосная станция оборудуется одним рабочим и одним резервным насосами марки  

ЦНС 105-196 (Qмакс=125 м3/ч, Н= 160 м, N=110 кВт). Для запуска насосов в насосной станции 

предусмотрена установка с вакуум-насосами марки ВВН 1-0,75 (1 рабочий, 1 резервный). 

Насосная станция оборотного водоснабжения работает в автоматическом режиме без по-

стоянного присутствия обслуживающего персонала. Включение и выключение насосов произ-

водится по месту. Сигнал об аварийном отключении насосов подается в помещение для дежур-

ного персонала. Предусмотрено автоматическое включение резервного насоса при отключении 

рабочего насоса. 

Водовод оборотной воды проложен из стальных труб диаметром 219х5 мм надземно, в 

одну нитку, совместно с пульповодами. Теплоизоляция водовода – пенополиуретановые скор-

лупы с покрытием из оцинкованной стали.  
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3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате её реализации 

3.1 Характеристика окружающей среды в районе расположения проектируемого 

предприятия 

3.1.1 Местоположение и краткая физико-географическая характеристика 

Хвостохранилище II очереди ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник» находится на терри-

тории РФ Красноярского края Республики Хакасия, МО Ширинский район, в 1,2 км на восток 

от с. Коммунар. 

Муниципальное образование (МО) Ширинский район расположено в северной части 

Республики Хакасия.  

Муниципальное образование Коммунаровский сельсовет входит в состав МО Ширин-

ского района Республики Хакасия. Границы муниципального образования Коммунаровский 

сельсовет и статус его как сельского поселения установлены Законом Республики Хакасия от 

07.10.2004 г. № 63 (в ред. Закона Республики Хакасия от 10.02.2009 г. № 19-ЗРХ) «Об утвер-

ждении границ муниципальных образований Ширинского района и наделении их соответствен-

но статусом муниципального района, городского сельского поселения». 

Удаленность административного центра (с. Коммунар) от районного центра с. Шира со-

ставляет 75 км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана - 240 км. Связь с райцентром осу-

ществляется по автомобильной дороге Коммунар-Шира. 

В состав муниципального образования Коммунаровский сельсовет входят населенные 

пункты: с. Коммунар, как административный центр, село Мирный и село Малая Сыя. 

Численность населения с. Коммунар составляет 2123 человека (2018 г.). 

С запада на территорию МО Ширинский район заходят хребты Кузнецкого Алатау. Гра-

ница района проходит по осевой линии хребтов, которые являются водоразделом рек Томь и 

Белый Июс и делят Кузнецкий Алатау на западный и восточный склон. Территория МО  

Ширинский район находится на восточном склоне.  

В орографическом отношении район представляет собой типичную среднегорную стра-

ну с довольно расчлененным рельефом. Основными морфологическими элементами являются 

восточные склоны Кузнецкого Алатау. Рельеф местности – горный. Абсолютные отметки вер-

шин и водоразделов колеблются от 680,0 м до 780,0 м. 

В геоморфологическом отношении хвостохранилище пойменного типа построено в пой-

ме реки Большая Сыя после ее отведения к правому склону долины за пределы хвостохранили-

ща II очереди. 

На площадке отмечаются следующие процессы. 

consultantplus://offline/ref=1C7466ED99245464D51175A845AFF42D76A21671506C9D278B5E8580A54948DDH3yDC
consultantplus://offline/ref=860180D9DC9EED3F338AF4BAAA80E28D078E1818944E159F1730296495EC8471F2C4DCF6DB327DBB6EBEA5o735G
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Землетрясение. На основании расчётной сейсмической интенсивности территории  

(7 баллов) категория опасности землетрясения относится к опасной.  

Наледеобразование. В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в ниж-

нем бьефе восточной части ограждающей дамбы, в зимний период наблюдается наледеобразо-

вание.  

3.1.2 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений на 

метеостанции Коммунар (Научно-прикладной справочник по климату СССР, выпуск 21, части 

1-6, Гидрометеоиздат, 1990 г.; СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализиро-

ванная версия СНиП 23-01-99*, информация ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (климатические 

данные). 

Метеостанция Коммунар расположена от объекта проектирования в 3 км на северо-

запад. Ниже в таблице 3.1 даны сведения о метеостанциях. 

Таблица 3.1 – Сведения о метеостанциях 

Метео-
станция 

Высота 
над 

уровнем 
моря, м 

Начало наблюдений, год Местоположение метеостан-
ции, 

форма рельефа 
Ветер Атм. 

осадки 
Температура 

воздуха,  
почвы 

Коммунар 842 1952 1951 1951 
В 3,8 км на северо-запад от пло-
щадки проектирования. Окружа-
ющая местность горная. 

Ненастная 1186 1936 1932 1932, 1950 Окружающая местность горная. 
 

Климат в горной части определяется, прежде всего, расположением Ширинского района 

в центре Азии. Во все сезоны года здесь господствует континентальный воздух умеренных ши-

рот. В холодный период года на территории распространяется западный отрог Азиатского ан-

тициклона. В это время в тропосфере наиболее четко выражена зональная (западная) циркуля-

ция, а у земли преобладают устойчивые юго-западные ветры. Это приводит к усиленному пере-

распределению снега в горах и его концентрацию на северных, северо-восточных и восточных 

склонах гор. В летнее время теплый умеренный континентальный воздух распространяется из 

района Азорского максимума. Расположение осевой линии Кузнецкого Алатау поперек к гос-

подствующей юго-западной циркуляции воздушных масс обусловливает неравномерность рас-

пределения элементов климата в пространстве. 

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый район распо-

ложен в районе 1В.  

Тёплый период – апрель-октябрь, холодный период – ноябрь-март. 

Температура воздуха. Континентальность климата в районе обусловливается резко  
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выраженными изменениями температуры воздуха по сезонам года, месяцам и суткам. 

Зима устанавливается в конце октября – в начале ноября, когда средняя температура 

воздуха переходит через минус 5°С, появляются устойчивые морозы и снежный покров. Зимой 

господствуют юго-западные ветры. Континентальный умеренный воздух, приносимый этими 

ветрами, переваливая через Кузнецкий Алатау и опускаясь, адиабатически нагревается. В связи 

с этим зима на восточном склоне Кузнецкого Алатау на 2–4°С теплее, чем в Чулымо-

Енисейской впадине. 

В феврале – марте суммарная радиация увеличивается в 2–4 раза по сравнению с янва-

рем. Радиационный баланс становится положительным. Температура воздуха повышается. 

Средняя месячная температура от марта к апрелю увеличивается до 10°С и более. Весной ази-

атский антициклон постепенно ослабевает, широтная циркуляция воздушных масс уменьшает-

ся, но увеличивается меридиональная. Это ведет к вторжению на юг холодных воздушных масс 

и выносу на север теплых. Притоки континентального арктического воздуха вызывают резкое 

похолодание и заморозки. С вторжением теплых воздушных масс с юга связаны резкие повы-

шения температуры. В третьей декаде мая средняя суточная температура переходит через +5°С. 

Лето наступает во второй декаде июня, когда средняя суточная температура переходит 

через +10°С. Продолжительность периода с температурой выше +10°С составляет 60–80 дней. 

Наиболее высокая среднемесячная температура наблюдается в июле – от +13 до +16°С. 

Продолжительность безморозного периода в горах Кузнецкого Алатау составляет лишь 

85 дней. 

В третьей декаде августа устанавливается осенний сезон, радиационный баланс значи-

тельно уменьшается, хотя и остается положительным. Суточная температура быстро падает. 

Разница средней месячной температуры августа – сентября составляет 6°С. 

В связи с охлаждением материка формируется азиатский антициклон, усиливаются юго-

западные ветры, приносящие континентальный умеренный воздух, относительно теплый в сен-

тябре. Отмечаются сравнительно высокие температуры и ясная солнечная погода. Температура 

в сентябре от +4,4 до +7,1°С. 

С проникновением теплых воздушных масс с юга наблюдается «осенний возврат тепла», 

во второй половине сентября и реже в октябре температура днем повышается до 30°С. Повы-

шение продолжается от нескольких дней до двух недель.  

Среднегодовая температура воздуха отрицательная и равна минус 0,2°С. 

Характерная особенность термического режима - большие годовые амплитуды, дости-

гающие 70 - 74°С.  
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Таблица 3.2 - Среднегодовая и среднемесячная температура воздуха, град. С 
Месяц Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
-

14,8 
-13,9 -

7,26 
-0,0 6,9 13,3 15,6 12,9 6,9 -0,5 -8,6 -12,8 -0,2 

 

По информации ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 02.06.2020 № 2337  

(Приложение М): 

- Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна минус 

36,8°С.  

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 равна ми-

нус 33,4°С.  

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равна ми-

нус 30,8°С.  

- Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца равна минус 18,0°С. 

- Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца равна плюс 21,7°С. 

- Абсолютный максимум температуры равен 34,7°С (август 2008 г.), минимум – минус 

40,3°С (декабрь 1954 г.). 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С составля-

ет 174 сутки, средняя температура воздуха этого периода минус 11,9°С.  

Продолжительность периодов с температурами: 

- ниже минус 5°С составляет 154 суток;  

- от минус 5°С до 0°С – 23 суток;  

- от 0°С до плюс 5°С – 15 суток;  

- выше 5°С – 131 сутки.  

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха: 

- через минус 5°С - весной – 05.04, осенью – 03.11; 

- через 0°С - весной – 28.04, осенью – 11.10; 

- через 5°С – весной – 13.05, осенью – 22.09. 

Инверсии температуры воздуха. На распределение температуры воздуха в условиях 

горного рельефа заметно влияет высота местности над уровнем моря.  

Инверсии температуры воздуха (т.е. повышение температуры воздуха с высотой) влияют 

на рассеивание загрязняющих примесей в атмосфере. Если температура повышается 

непосредственно от поверхности земли, инверсию называют приземной, если с некоторой 

высоты - приподнятой. Для оценки частоты и мощности приземных инверсий необходимо 
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проведение аэрологических наблюдений. В районе с. Коммунар отсутствуют аэрологические 

наблюдения. Ближайшая аэрологическая станция находится в г. Красноярск на расстоянии  

300 км на северо-восток от объекта проектирования.  

Средние характеристики приземных инверсий на аэрологической станции Красноярск 

приведены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 - Средние характеристики приземных инверсий  
Срок,  
часы 

Месяцы 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Мощность, км 
03 0,88 0,98 0,81 0,62 0,63 0,62 0,68 0,68 0,66 0,66 0,82 0,86 
09 0,95 0,94 0,84 0,48 - - - - - 0,74 0,83 1,01 
15 0,85 0,76 0,57 0,52 - - - - 0,49 0,54 0,75 0,93 
21 0,66 0,63 0,46 0,36 0,35 0,34 0,35 0,36 0,35 0,44 0,59 0,79 

Сутки  0,84 0,83 0,67 0,50 0,53 0,53 0,50 0,55 0,56 0,60 0,75 0,90 
Интенсивность, град 

03 11,9 11,4 8,8 5,5 5,4 5,2 4,6 6,5 6,7 6,3 6,4 10,0 
09 9,8 6,9 3,4 5,8 - - - - - 1,9 6,6 10,0 
15 9,0 6,4 2,0 1,1 - - - - 1,4 2,5 6,3 9,8 
21 10,2 10,0 7,1 4,3 5,0 5,5 4,9 5,2 5,9 6,2 8,7 11,6 

Сутки  10,2 8,7 5,3 4,2 3,1 3,6 3,7 3,3 3,7 4,2 7,0 10,4 

 

Повторяемость приземных инверсий в течение года при скорости ветра 0-1 м/с на стан-

ции Красноярск имеет следующий годовой ход (таблица 3.4): 

Таблица 3.4 - Повторяемость приземных инверсий в течение года при скорости ветра 0-1 м/с, % 
Станция 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Красноярск 47 53 39 22 26 29 31 30 30 30 32 47 

 
Таблица 3.5 – Средняя высота слоя перемешивания (км) 

Станция 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Красноярск 0,80 0,74 1,02 1,69 1,90 1,93 1,77 1,66 1,47 1,12 0,85 0,65 

 
Ветер. Ветровой режим в районе хвостохранилища II очереди зависит от распределения 

атмосферного давления и рельефа местности. В условиях пересеченной местности направление 

ветра совпадает с направлением долин, что связано с деформацией воздушных потоков под 

влиянием рельефа. Преобладающими направлениями над поверхностью хвостохранилища II 

очереди в течение года является южный ветер, вдоль долины р. Большая Сыя.  

Повторяемость безветренных дней в течение года изменяется от 55 в июле-августе до 30-

44% в октябре-июне. Самые ветреные месяцы – апрель-май и октябрь-декабрь, 30-33%  

Ниже в таблице 3.6 приведена повторяемость направлений ветра и штилей по м/ст. Ком-

мунар. 
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Таблица 3.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей по м/ст Коммунар, % 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Год 4 4 7 3 11 35 30 6 43 

 

Рисунок 2 - Роза ветров средняя за год по м/ст Коммунар 

 

Средние скорости ветра в зимний период составляют 3,0-3,6 м/с, наименьшая в июле – 

1,2 м/с; весной (апрель - май) – 2,8-2,6 м/с; в летний период изменяются от 1,8 (июнь) до 1,2- 

1,4 м/с (июль-август), в сентябре увеличивается до 1,8 м/с и в октябре составляет 2,7 м/с. 

Средняя годовая скорость ветра равна 2,6 м/с.  

Скорость ветра, вероятность превышения которой в году составляет 5%, равна 4,9 м/с. 

Скорости ветра ≥ 15 м/с наиболее всего наблюдаются в холодный период, ноябрь - март. 

Среднее число дней в году со скоростью ветра ≥15 м/с составляет 20.  

Максимальная скорость ветра в октябре-апреле достигает 28-34 м/с.  

Максимальная скорость ветра в летний достигает 14-18 м/с.  

Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 25 лет, равна 29 м/с.  

Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 50 лет, равна 34 м/с.  

Нормативное значение ветрового давления принято для ВЛ согласно ПУЭ седьмого из-

дания 650 Па (32 м/с, III район). 

Согласно СП 20.13330.2016 (карта 2а, приложение Е) участок изысканий относится к 

 III району. Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района (таблица 11.1)  

равно 0,38 кПа . 

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание 

загрязняющих веществ, равен 1,0.  

Атмосферные осадки. Характер формирования осадков на восточном склоне Кузнецко-

го Алатау, где наблюдается зона их повышенного количества, объясняется особенностью гео-

графического положения этого хребта. Являясь самым северным меридионально вытянутым 
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хребтом Алтае-Саянской горной области, Кузнецкий Алатау открыт западным, с южной со-

ставляющей, влагонесущим массам и, создавая возмущение воздушных потоков, обеспечивает 

отдачу влаги. 

Наибольшее количество осадков приходится на теплый период, когда преобладает зо-

нальная циркуляция. Количество осадков на этот период достигает 70%. Выпадение осадков в 

основном связано с прохождением холодных воздушных масс и часто носит ливневый харак-

тер. Развитие циклонических процессов определяет летний максимум осадков, приуроченных к 

июлю-августу. 

Среднее годовое количество осадков составляет по метеостанции Коммунар 863 мм, из 

них 284 мм в ноябре-марте, 579 мм - в апреле - октябре.  

В таблице 3.7 приведено внутригодовое распределение атмосферных осадков.  

Таблица 3.7 – Атмосферные осадки и их внутригодовое распределение по м/ст Коммунар, мм 
Месяц Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
50 36 45 76 87 75 90 81 72 98 90 63 863 

 

Ниже в таблице приведено распределение атмосферных осадков по видам для террито-

рии проектирования.  

Таблица 3.8 – Месячное и годовое количество осадков по видам, мм 
Вид осадков Месяц Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  
Обеспеченность года 0,1% - годовое количество осадков 1325 мм 

Жидкие    3 42 110 153 88 39 6   441 

Твёрдые 89 52 70 82 86 4  2 21 110 11
8 

83 717 

Смешанные    13 62 26 5 10 33 14 2 2 167 

Обеспеченность года 1% - годовое количество осадков 1215 мм 
Жидкие    2 32 104 125 79 38 5   385 

Твёрдые 87 49 69 81 64 3  9 21 105 11
8 

78 684 

Смешанные    13 46 25 4 9 32 14 1 2 146 

Обеспеченность года 50% - годовое количество осадков 876 мм 

Жидкие    2 19 60 90 68 31 4   274 

Твёрдые 51 36 46 65 40 2  8 16 84 90 62 500 

Смешанные    10 29 14 3 7 26 11 1 1 102 

Обеспеченность года 85% - годовое количество осадков 725 мм 

Жидкие    2 15 49 54 63 29 4   214 

Твёрдые 48 34 37 64 31 2  7 6 63 72 57 421 

Смешанные    10 23 12 2 7 25 8 1 1 89 
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Ливни высокой интенсивности имеют продолжительность до 20 - 30 минут.  

Максимальная интенсивность осадков составляет в течение 10 минут 1,2 мм/мин, в тече-

ние 30 минут 0,6 мм/мин, 1 часа 0,3 мм/мин.  

Суточный максимум осадков обеспеченностью 1% равен 85,5 мм, обеспеченностью 63% 

- 31,7 мм. 

Наблюденное максимальное суточное количество осадков составляет 82 мм (м/ст 

Ненастная).  

Таблица 3.9 - Среднее число дней с различным количеством жидких атмосферных осадков 
Месяц ≥0,1 ≥0,5 ≥1,0 ≥5,0 ≥10,0 ≥20,0 ≥30,0 

Май 8.0 7.1 6.2 5.3 2.5 1.0 0.3 
Июнь 15.0 13.3 11.6 5.2 2.6 0.4 0.1 
Июль 16.5 14.4 12.6 6.3 3.3 0.9 0.3 

Август 17.1 14.8 13.0 5.3 2.3 0.4 0.1 
Сентябрь 12.0 14.8 13.0 5.3 2.3 0.4 0.1 
Сумма 68.6 64.4 56.4 27.4 13.0 3.1 0.9 

 

Дожди с большой суммой осадков (≥20 мм) бывают не ежегодно. В тёплый период (май-

сентябрь) среднее число дней с осадками ≥10 мм равно 13; ≥20 мм – 3,1. Общее число дней с 

осадками в теплый период составляет 60-75 дней. 

Снежный покров. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 72 см, 

наибольшая достигает 134 см, по снегосъемке в лесу средняя высота 105 см, наибольшая дости-

гает 164 см. 

Высота снежного покрова в районе хвостохранилища в период изысканий (февраль  

2020 г.) в среднем составляет 0,3 м на открытых участках, на залесенных участках доходит до 

0,7 м. На хвостохранилище снежный покров сдувается. Наибольшая мощность снежного покро-

ва в период изысканий составляла 0,3 м.  

Расчётная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5% равна 120 см на от-

крытой местности. 

Плотность снежного покрова во второй половине зимы составляет 270 - 300 кг/м3, в  

апреле-мае увеличивается до 340 кг/м3.  

Наибольший запас воды в снежном покрове составляет 490 мм. Запас воды в снежном 

покрове на последний день декады перед весенним снеготаянием составляет 116 мм. 

Среднее число дней со снежным покровом - 215, средняя дата появления снежного по-

крова - 29.09 (самая ранняя – 03.09, самая поздняя – 15.10); средняя дата образования устойчи-

вого снежного покрова – 18.10 (самая ранняя – 30.09, самая поздняя – 06.11); средняя дата раз-

рушения устойчивого снежного покрова - 10.05 (самая ранняя – 14.04, самая поздняя – 28.05); 

средняя дата схода снежного покрова – 17.05 (самая ранняя – 24.04, самая поздняя – 09.06). 
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Средняя продолжительность снеготаяния составляет 7 дней. Район по снеговым нагруз-

кам для территории проектирования согласно Карте 1 приложения Е СП 20.13330.2016 - VII.  

На участке хвостохранилища сход лавин не отмечается. 

Среднее число дней с туманом в год составляет 7. Средняя продолжительность тумана 

в день с туманом составляет 4 часа.  

Среднее число дней с грозой равно 23. Средняя продолжительность грозы равна 2,1  

часа (м/ст Ненастная). Общая продолжительность гроз в году составляет 48,3 часа.  

Метели – частое явление. Среднее число дней с метелью равно 81, наибольшее – 115; 

продолжительность метели до 13,8 часов (м/ст Ненастная).  

Гололёдно-изморозевые явления не характерны для рассматриваемой территории. Го-

лолед здесь наблюдается очень редко (не ежегодно). Среднее число дней в году с гололёдно-

изморозевым образованием равно 0,3. 

Толщина стенки гололеда составляет в соответствии ПУЭ седьмого издания 20 мм (III 

район). 

Согласно Карте 3в, приложение Е СП 20.13330.2016 по гололедным нагрузкам участок 

изысканий относится к III району. Толщина стенки гололеда в соответствии табл. 12.1 равна  

10 мм.  

Испарение. Расчёт испарения с водной поверхности для района проектирования выпол-

нен согласно «Указаниям по расчёту испарения с поверхности водоёмов». Расчет выполнен для 

водоёма I группы (малый водоем: округлой формы площадью зеркала до 5 км2 и со средней 

длиной разгона воздушного потока над водной поверхностью не более 2-3 км). Исходные ме-

теорологические данные приняты по опорной метеостанции Коммунар. 

Таблица 3.10 - Испарение с водной поверхности различной обеспеченности, мм 
Обеспеченность 

% 
Месяц Сезон 

04 05 06 07 08 09 10 
15 39 70 137 141 115 75 32 609 
50 34 60 118 121 99 65 28 525 
99 22 39 77 79 64 42 18 341 

 

Испарение с поверхности суши определено согласно «Рекомендациям по расчёту испа-

рения с поверхности суши», Л., 1976 г. принято для подрайона – Восточные склоны Кузнецкого 

Алатау. 

Таблица 3.11 - Испарение с суши различной обеспеченности, мм  
Месяц Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
15% обеспеченности 

0 2 8 23 61 91 88 65 30 11 2 0 381 
50% обеспеченности 

0 2 6 19 52 78 74 55 26 10 1 0 323 
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Месяц Год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

99% обеспеченности 
0 1 4 12 33 50 48 35 16 7 1 0 207 

 

3.1.3 Геологические и гидрогеологические условия 

Геологические условия 

Хребты Кузнецкого Алатау сложены комплексом магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород протерозойского и нижнепалеозойского времени. Широко развиты 

кембрийские отложения, представленные мощными толщами известняков, играющих большую 

роль в сложении горных хребтов; встречаются кварциты, кремнистые и глинистые сланцы. 

Большие территории сложены сланцевыми и туфовыми толщами, пронизанные диабазами и 

мощными гранитными интрузиями. Склоны гор задернованы. На правом склоне долины р. 

Большая Сыя вдоль руслоотвода реки отмечаются осыпи. Воздействие на ограждающую дамбу 

хвостохранилища осыпи не оказывают.  

По результатам уточнения исходной сейсмичности (УИС) исследуемый участок распо-

ложен в пределах 7 баллов по шкале MSK-64 для карты ОСР-2015-В.   

В геологическом строении исследуемого района участвуют палеозойские (Pz) и четвер-

тичные отложения. Протерозойские породы представлены алевролитами и гранодиоритами. 

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными отложениями 

верхнечетвертичного возраста (еdQIII-Iv), аллювиальными отложениями (aQIII-Iv) и современ-

ными техногенными грунтами. 

Элювиально-делювиальные отложения представлены суглинками с щебнем мощностью 

от 1,6 м до 14,0 м. Залегают под дамбой хвостохранилища в его западной части. 

Аллювиальные отложения представлены суглинками с гравием мощностью от 1,7 м до 

6,2 м и гравийными грунтами мощностью от 1,5 м до 5,2 м. Залегают практически повсеместно 

под дамбой хвостохранилища. 

Современные техногенные грунты представлены насыпными и намывными грунтами, 

залегают с поверхности по всей площади хвостохранилища мощностью до 22,0 м. Техногенные 

грунты классифицированы по ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». Техногенные 

насыпные грунты слагают ограждающую дамбу хвостохранилища, и представлены Галечнико-

выми грунтами. 

Техногенные намывные грунты заполняют чашу хвостохранилища и представлены  

супесями пластичными. На основании анализа полевых инженерно-геологических материалов и 

данных лабораторных исследований грунтов, в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 

«Грунты. Классификация» выделены 10 инженерно-геологических (ИГЭ) элементов,  
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отличающихся по литологическому составу и физико-механическим характеристикам. 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ-1. Техногенный насыпной грунт. Галечниковый грунт с примесью органического 

вещества. Слагает ограждающую дамбу хвостохранилища. Вскрыт по оси дамбы с поверхности. 

Максимальная вскрытая мощность по оси дамбы составляет 11,8 м. 

ИГЭ-2. Техногенный насыпной грунт. Галечниковый грунт с песчано-глинистым запол-

нителем до 35%. Вскрыт по оси дамбы с поверхности, мощностью от 1,7 м до 6,8 м. 

ИГЭ-3. Техногенный намывной грунт. Супесь пылеватая пластичная. Вскрыт под техно-

генными насыпными грунтами на глубине от 2,5 до 10,5 м, мощностью от 7,0 м до 16,4 м. 

ИГЭ-3а. Техногенный намывной грунт. Супесь пылеватая пластичная. Вскрыт под тех-

ногенными насыпными и намывными грунтами на глубине от 2,5 до 11,0 м, мощностью от 2,5 м 

до 13,0 м.  

Четвертичные элювиально- делювиальные отложения (edQIII-IV) 

ИГЭ-4. Суглинок тяжелый, пылеватый, с щебнем до 20%, тугопластичный, с примесью 

органического вещества. Вскрыт в северной и в северо-западной части хвостохранилища на 

глубинах от 1,0 до 16,0 м, мощностью от 1,6 до 14,0 м. 

ИГЭ-5. Суглинок тяжелый, щебенистый, тугопластичный, с примесью органического 

вещества. Вскрыт в северной и северо-западной части хвостохранилища на глубине от 6,1 до 

12,5 м, мощностью от 1,6 до 9,5 м.  

Четвертичные аллювиальные отложения (aQIII-IV) 

ИГЭ-6. Суглинок тяжелый гравелистый, полутвердый, с примесью органического веще-

ства. Залегает севернее ограждающей дамбы хвостохранилища на глубине 1,7 м, мощностью  

1,7 м, на севере и востоке дамбы залегает под техногенными грунтами на глубине от 12,6 до 

20,0 м, мощностью 2,1-3,9 м.  

ИГЭ-7. Суглинок тяжелый, пылеватый, с галькой до 20%, тугопластичный, с примесью 

органического вещества. Залегает под техногенными грунтами в северной и восточной частях 

дамбы хвостохранилища на глубине от 5,9 до 16,5 м, мощностью от 2,9 до 6,8 м. 

ИГЭ-8. Гравийный грунт с песчано-глинистым заполнителем, с примесью органического 

вещества. Залегает практически повсеместно на глубинах от 4,9 до 22,0 м, мощностью от 1,2 до 

6,2 м. 

Палеозойские отложения (Pz) 

ИГЭ-9. Алевролиты прочные, очень плотные, слабовыветрелые, неразмягчаемые.  

Залегают в западной и южной части хвостохранилища на глубине от 15,6 до 22,7 м. 

ИГЭ-10. Гранодиориты прочные, очень плотные, слабовыветрелые, размягчаемые. Зале-

гают в северной, северо- западной и восточной частях хвостохранилища на глубине от 6,7 до 

15,5 м. 



 

 
Лист 

40 
576-ОВОС 

 
 

Лист 
 

 

 
 
 
 

Кол.уч 
 

 

 
 

Изм. 
 

 

 
 

Дата 
 

 

 
 

№док 

 
  
 

Подп. И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

   

34
17

 
 

Гидрогеологические условия 

В рамках проведенных изысканий подземные (грунтовые) воды были вскрыты в север-

ной и восточной части хвостохранилища. 

Выделяются техногенные воды и подземные вода аллювиальных отложений долины ре-

ки Большая Сыя. 

Техногенные воды вскрыты на ограждающей дамбе на глубинах от 2,5 до 4,1 м (абс. отм. 

610,1 -613,9 м) и приурочены к насыпным и намывным техногенным грунтам. Питание техно-

генных вод происходит из прудка в чаше водохранилища. В северо-восточной части на нижней 

террасе хвостохранилища из-под дамбы отмечена фильтрация воды на четырех участках, про-

являющаяся наледными образованиями мощностью до 0,4 метра. 

Техногенные воды гидрокарбонатно-хлоридные калиево-натриевые, минерализация 

00,67-1,19 г/дм³. Воды неагрессивные по отношению к бетонам марки W4.  

При воздействии на арматуру железобетонных конструкций (бетон марки по водонепро-

ницаемости W6), вода по содержанию в ней хлоридов, неагрессивна при постоянном погруже-

нии и периодическом смачивании. К металлическим конструкциям вода среднеагрессивная. 

Коэффициенты фильтрации техногенных грунтов рассчитанные по формуле Терцаги в 

зависимости от степени неоднородности гранулометрического состава  составили: 

- ИГЭ-1-32,3 м/сут. 

- ИГЭ-2-2,5 м/сут. 

- Для намывного грунта ИГЭ3 и ИГЭ-3а приняты как для супеси по справочным данным 

0,6 м/сут. 

Подземные воды четвертичных аллювиальных отложений вскрыты в восточной и север-

ной части хвостохранилища. Воды приурочены к гравийным грунтам. Вскрытая мощность во-

доносных отложений от 2,0 м до 5,0 м. Воды вскрыты на глубинах от 3,5 м до 14,2 м (абс.отм. 

591,5 м-603,3 м). Питание подземных вод за счет атмосферных осадков и за счет поступления 

трещинных вод верхнепротерозойских отложений.  

Подземные воды аллювиальных отложений гидрокарбонатно-сульфатные кальциево- ка-

лиево- натриевые, минерализация 0,64 г/дм³. Воды неагрессивные по отношению к бетонам 

марки W4.  

При воздействии на арматуру железобетонных конструкций (бетон марки по водонепро-

ницаемости W6), вода по содержанию в ней хлоридов, неагрессивна при постоянном погруже-

нии и периодическом смачивании. К металлическим конструкциям вода среднеагрессивная. 

Коэффициент фильтрации гравийного грунта рассчитанный по формуле Терцаги в зави-

симости от степени неоднородности гранулометрического состава составил 2,3 м/сут.  

К природным факторам защищенности подземных вод относятся глубина залегания под-

земных вод и наличие в кровле водоносного горизонта водоупорных пород, играющих роль 
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противофильтрационных экранов, препятствующих проникновению загрязняющих веществ с 

поверхности земли в подземные воды.  

По водопроводимости крупнообломочные грунты сильноводопроницаемые, трещинова-

тые песчаники водопроницаемые. Таким образом, подземные воды по результатам инженерно-

геологических изысканий с учетом природных и техногенных факторов являются незащищен-

ные от поверхностного загрязнения. 

3.1.4 Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Большая Сыя (приток 5 

порядка р. Обь).  

В гидрологическом отношении река не изучена. Наблюдения за водным режимом реки 

Большая Сыя не проводились. 

На рассматриваемой территории стационарные наблюдения за гидрологическим режи-

мом проводятся на р. Белый Июс в с. Малая Сыя.  

Принадлежность водпоста - ФГБУ «Среднесибирское УГМС». 

Ниже в таблице приведена гидрологическая изученность в районе работ. 

Таблица 3.12 - Гидрологическая изученность Белый Июс (код водного объекта – 115201392) 

Река - пост 
(код поста) 

Расстояние от 
устья, км 

Средняя высота 
водосбора, м 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Действие водпоста, год 

открытие закрытие 

Белый Июс –  
с. Малая Сыя 
(10332) 

124 960 3520 01.08.1951 действует 

 

Река Большая Сыя (Сыя, в верховьях Правая Сыя) стекает с северо-восточных отрогов 

Кузнецкого Алатау. Река образуется от слияния р. Королевская Сыя и ручья Леонтьевский, в  

5 км юго-западнее села Мирный. Королевская Сыя берет начало на западном склоне горы  

Черемных. Ручей Леонтьевский начинается на северном склоне горы Унгур. Абсолютная высо-

та истока реки - 755 м. Река Большая Сыя впадает с левого берега в р. Белый Июс на 131 км от 

устья.  

По Государственному водному реестру река Большая Сыя: 

Код водного объекта 13010400112115200014111. 
Местоположение 131 км по лв. берегу р. Белый Июс. 
Впадает  В р. Белый Июс (Пихтерек) в 131 км от устья. 
Бассейновый округ Бассейновый округ Верхнеобский бассейновый округ  
Речной бассейн (Верхняя) Обь до впадения Иртыша 
Речной подбассейн Р. Чулым  
Водохозяйственный участок Чулым от истока до г. Ачинск 
Код по гидрологической изученности 15201411 
Номер тома по ГИ 15. 
Выпуск  2. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1324099
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139229
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/57614
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1744748
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Водосбор реки горный, верхняя часть водосбора расположена в горно-таежной зоне.  

Площадь водосбора – 284 км2. Протяженность реки Большая Сыя вместе с Королевской 

Сыей составляет 29 км, а непосредственно Большой Сыи - 19 км.  

Средняя высота водосбора 1000 м. 

Ширина водоохраной зоны реки в соответствии с действующим Водным Кодексом Рос-

сийской Федерации равна 100 м по каждому берегу.  

Ширина прибрежной защитной полосы реки в пределах проектирования в соответствии 

с действующим Водным Кодексом Российской Федерации равна 50 м.  

Дно водотока сложено преимущественно галечно-гравийными грунтами, на перекатах - 

каменистое. Ширина русла в меженный период колеблется в пределах 10-15 м. Глубина в ме-

жень составляет 0,2-0,5 м, встречаются ямы. Средняя скорость реки в периоды прохождения 

дождевых паводков до 1,5-1,7 м/с, максимальная – до 2-2,5 м/с.  

Русло реки извилистое, коэффициент извилистости составляет от 1,4 до 1,7-1,8.  

По рекогносцировочному обследованию установлено: 

- расход воды в пределах хвостохранилища в феврале 2020 г. был равен 1,5 м3/с. 

- река на участке хвостохранилища протекает в руслоотводе, дно каменистое на всем 

протяжении. Пойма левобережная, заросшая кустарником, ивой, много заломов. 

По информации ФГБУ «Главрыбвод» Енисейский филиал от 08.11.2017 г.  

(Приложение Н) река Большая Сыя является водным объектом рыбохозяйственного значения 

первой категории.  

Промысловый лов на реке отсутствует, любительское и спортивное рыболовство имеет 

место.  

Водный режим.  

В соответствии с гидрологическим районированием р. Большая Сыя относится к горно-

му району, подрайон - восточные склоны Кузнецкого Алатау.  

По водному режиму река Большая Сыя относится к типу рек с весенне-летним половодь-

ем (75-85% годового стока) и паводками в теплое время года, что характерно для рек горного 

района. Питание реки преимущественно за счёт таяния снега.  

Подъём уровня воды в реке на рассматриваемом участке начинается в период снеготая-

ния (в третьей декаде апреля), пик половодья отмечается в первой декаде мая, окончание  

половодья бывает в конце мая - середине июня. Талые воды проедают лед на реке, максималь-

ные уровни воды отмечаются уже при чистом русле. Высота подъёма уровня достигает  

0,5-0,7 м. Продолжительность стояния максимальных уровней составляет 3-5 дней, и начинает-

ся спад уровня. На спад накладываются дождевые паводки. Паводки проходят в период с нача-

ла июня по октябрь, и по величине уступают весеннему половодью. В течение летне-осенней 

межени на реке отмечается 5-7 паводков. Продолжительность паводков – от 1 до 5 дней.  
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Подъем уровня воды не превышает 0,5 м. Выдающиеся дождевые паводки  обеспеченностью 

менее 2% являются максимальными в году.  

В период прохождения максимальных расходов воды на отдельных участках существу-

ют заломы (поваленные деревья), что создает подпор высотой до 1,0 м, в русле отмечается кар-

чеход.  

Минимальные расходы воды в период летне-осенней межени чаще всего отмечаются пе-

ред ледоставом. Река не пересыхает. Минимальные расходы воды составляют от 0,7-0,9 до 1,5-

2,0 м3/с.  

В зимний период минимальные расходы воды наблюдаются в феврале. В зимний период 

расходы воды уменьшаются до 0,2-0,5 м3/с. Колебания уровня незначительны, в пределах 10 см. 

Наибольшая мутность и расход взвешенных наносов на р. Большая Сыя наблюдается в 

период весенне-летнего половодья. Наибольшая мутность в этот период составляет  

100-150 г/м3. В меженный период мутность воды уменьшается до 3-5 г/м3. В зимний период 

значения мутности воды уменьшаются до 1 г/м3. 

Среднегодовая мутность воды составляет 10-25 г/м3.  

Температура воды в водотоке составляет в июле 12-15°С. 

Ледовый режим.  

Наступление холодов и понижение температуры воды до 0° вызывает на р. Большая Сыя 

появление заберегов. Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Появление 

осенних ледовых образований происходит в третьей декаде октября. Замерзание водотока 

начинается с конца октября-начало ноября. Замерзает река путем смерзания заберегов, на пере-

катных участках русло не замерзает, ледостав не сплошной. 

В период рекогносцировочного обследования (февраль 2020 г.) в русле р. Большая Сыя 

на участке расположения хвостохранилища ледостав не сплошной, с промоинами шириной до 

2-3 м. Скорость течения 0,5 м/с, расход воды в створе нижнего бьефа хвостохранилища был ра-

вен 0,32 м3/с. Толщина льда не превышает 0,3 м. 

Весной (конец марта-апрель) талые воды проедают лед, лед тает на месте. Ледохода не 

бывает.  

С переходом температуры воздуха через 0°С на водоемах (отстойниках) рассматривае-

мой территории появляются первые осенние ледовые явления в виде заберегов, в среднем  

третья декада октября. Через 3-5 дней водоемы замерзают.  

Резкое понижение температуры воздуха в первой половине зимы способствует интен-

сивному росту толщины льда. Наибольшая толщина льда на водоемах отмечается в третьей де-

каде февраля и составляет 0,6 м. 

Весной при увеличивающейся солнечной радиации и положительных температурах воз-

духа начинается разрушение ледяного покрова в водоёмах. Общее уменьшение толщины льда в 
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весенний период составляет 50%, толщина льда уменьшается до 25-30 см. В первой декаде мая 

водоёмы очищаются полностью ото льда. 

Ниже в таблице 3.13 приведена расчетная толщина льда на водоемах. 

Таблица 3.13 - Толщина льда на водоемах 
Месяц 11 12 01 02 03 04 
число 10 20 30 10 20 31 31 28 10 20 31 10 20 

hсред. см  10 23 37 45 50 52 57 60 57 50 46 40 33 
 

3.1.5 Характеристика ландшафтов 

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ располагается в долине р. Большая 

Сыя восточных склонов Кузнецкого Алатау. Кузнецкий Алатау – низко-средневысокое нагорье 

в системе Саяно-Алтайской горной области, восточный склон которой заходит на территорию 

МО Ширинский район Республики Хакасия. Простирается субмеридионально, круто поднима-

ясь над лежащей к западу Кузнецкой котловиной и полого опускаясь на востоке в сторону  

Минусинской котловины. Протяженность хребтов Кузнецкого Алатау с севера на юг около  

300 км, при ширине до 150 км. 

Высота вершин в южной части достигает 2000 м и выше над уровнем моря. В северном 

направлении высота постепенно уменьшается и у северной оконечности составляет около 300 м 

над уровнем моря. Общий облик определяется преобладанием низких выровненных водоразде-

лов, над которыми возвышаются отдельные среднегорные вершины как следствие избиратель-

ной денудации и неотектонических поднятий массивов магматических горных пород. Характе-

рен значительный контраст уплощенных водоразделов и глубоких долин рек Белый Июс и дру-

гих. Наблюдается несколько поверхностей выравнивания, что подчеркивается ярусностью  

рельефа.  

Для склонов Кузнецкого Алатау по мере нарастания высот под лесными формациями на 

высоте 700-1500 м развиты горные серые метаморфические почвы, литоземы темногумусовые и 

на дне долины р. Большая Сыя – аллювиальные.  

Основную часть растительного покрова занимают леса. Для лесов Хакасии выделяет 

следующие группы формаций: темнохвойные, светлохвойные и мелколиственные. Под лесами 

находится 76% исследуемой территории. Здесь распространены пихтовые леса и редкие не-

большие участки кедровых лесов. Несколько меньшие площади занимают берёзовые, еловые и 

осиновые леса.  

Кроме естественных природных образований на восточных склонах Кузнецкого Алатау 

значительные площади занимают природно-антропогенные и антропогенные комплексы. Здесь 

на протяжении более 120 лет активно разрабатываются золотоносные месторождения, что при-

вело к образованию горнопромышленной техногенной системы, состоящей из многочисленных 
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горных выработок, канав, расчисток, карьеров, штолен и хвостохранилищ, где складируются  

отходы Коммунаровской ЗИФ. За эти годы существования техногенной системы произошла 

значительная деградация ландшафта на большой территории.  

Современное состояние ландшафтов 

Ландшафтная структура санитарно-защитной зоны хвостохранилища II очереди пред-

ставлена сочетанием различных природно-территориальных комплексов (ПТК в ранге урочищ). 

На территории хвостохранилища представлены следующие ландшафты: 

1. Лесные эрозионно-денудационные низкогорные ландшафты с маломощным суглини-

сто-щебнистым покровом: 

- крутосклонные среднерасчлененные низкогорья с березово-лиственничными лесами на 

серых метаморфических почвах. 

2. Лесные эрозионно-денудационные низкогорные ландшафты с маломощным суглини-

сто-щебнистым покровом местами каменисто-осыпные: 

- крутосклонные среднерасчлененные низкогорья на склонах южной экспозиции с 

остепненно-луговыми участками на литоземах темногумусовых с чередованием петроземов. 

3. Долинные эрозионно-аккумулятивные дренированные: 

- с сочетанием мелколиственно-хвойных (елово-лиственнично-березовых) лесов, кустар-

никовых зарослей (спиреи, ивы, жимолости, смородины), лугов на аллювиальных торфяно-

глеевых почвах местами длительно-сезонно-мерзлыми; 

- с пихтово-березовыми лесами на серых лесных глеевых почвах местами длительно-

сезонно-мерзлыми; 

4. Долинные эрозионно-аккумулятивные пойменные: 

- с кустарниково-ивовыми, осоково-злаковыми лугами на аллювиальных темногумусо-

вых почвах. 

Большие площади приходятся на нарушенные ПТК: техногенные пустоши с токсилито-

стратами и абролитами (около 100 га), нарушенная растительность в пойме р. Большая Сыя с 

литостратами (11 га). В нижнем бьефе хвостохранилища на протяжении около 170 м древесная 

растительность вырублена, плодородный слой почвы снят и складирован в западной части 

нижнего бьефа. В пойменной части реки в основном преобладает кустарниковая растительность 

и поросль хвойных деревьев высотой не более 3-4 м. 

Современное экологическое состояние ландшафтов в санитарно-защитной зоне опреде-

ляется степенью антропогенной нарушенности ПТК и можно констатировать, что на исследо-

ванной территории ландшафты относятся к категориям: 

- очень сильно (коренным образом) нарушенные – около 100 га; 

- сильно нарушенные – 9,7 га; 

- средне нарушенные – 16 га; 
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- естественные природные – 272,6 га.  

Очень сильно нарушенные ландшафты занимают 25,1% санитарно-защитной зоны хво-

стохранилища II очереди, сильно нарушенные – 2,4% и средне нарушенные – 4,0%.  

Таблица 3.14 - Расположение проектируемых объектов хвостохранилища II очереди  
на существующих ПТК (урочищах) 

Проектируемые объекты  ПТК (урочища) 
Ограждающая дамба, приемная емкость 
дренажных вод, дренажная насосная стан-
ция, технологические и подъездные авто-
дороги 

- техногенные пустоши 

3.1.6 Почвенно-растительные условия 

Почвенная характеристика. Территория в границах санитарно-защитной зоны хвосто-

хранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ по почвенно-географическому районированию 

входит в состав левобережной части Саянско-Минусинской горно-котловинной объединенной 

провинции. В условиях горно-котловинного рельефа в пространственном распределении почв 

проявляется вертикальная поясность и концентрическая или кольцевая зональность. 

Основные особенности почвообразования района изысканий заключаются в следующем: 

1. Малая мощность и высокая каменистость почвенного профиля на склонах гор; 

2. Медленное разложение растительных остатков, приводящее к образованию органо-

генно-грубогумусовых горизонтов; 

3. Образование фульватного гумуса, вмывающегося в минеральную часть профиля почв; 

4. Обусловленность выноса щелочно-земельных и щелочных элементов из верхних гори-

зонтов в нижние горизонты вследствие избыточного увлажнения, достаточно низких темпера-

тур, а также короткого вегетационного периода; 

5. Высокие фильтрационные свойства грунтов на склонах, обусловливающие внутрибо-

ковой сток по поверхности многолетней и сезонной мерзлоты. Подобный водный режим спо-

собствует переувлажнению нижних горизонтов почв в нижних частях склонов. 

Таким образом, главные факторы формирования почв - резко неравномерное распреде-

ление количества осадков и тепла, различные мощность и механический состав рыхлых отло-

жений, наличие сезонной/многолетней мерзлоты в почвенном профиле. Они определяют интен-

сивность процессов метаморфического оглинивания и иллювиально-гумусового выноса в горах, 

заболачивания и оглеения на полого наклонных поверхностях.  

Для склонов Кузнецкого Алатау по мере нарастания высот под лесными формациями на 

высоте 700-1500 м развиты горные серые метаморфические почвы, литоземы темногумусовые и 

на дне долины р. Большая Сыя – аллювиальные.  

Почвы техногенных ландшафтов. Техногенные ландшафты в пределах санитарно-

защитной зоны хвостохранилища сформированы на территории самого хвостохранилища и 
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примыкающей к ней территории: руслоотвод р. Большая Сыя, автодорога Шира-Коммунар, 

нижний бьеф хвостохранилища. Естественный почвенный покров на этих территориях уничто-

жен, а на поверхности откосов ограждающей дамбы, береговой части руслотвода, нижнего бье-

фа дамбы, почвообразование фактически началось с нуля. 

Техногенные поверхностные образования в санитарно-защитной зоне хвостохранилища 

занимают значительные площади (31,5%).  

Техногенные насыпные грунты слагают ограждающую дамбу хвостохранилища, и пред-

ставлены галечниковыми грунтами.  

Техногенные намывные грунты заполняют чашу хвостохранилища и представлены супе-

сями пластичными. 

Развитие растительности начинается от пионерных группировок до сообществ, отвеча-

ющих зональным ботаническим формациям данной территории. В процессе зарастания откосов 

и прилегающей территории в поверхностном слое эмбриоземов начинается накопление органи-

ческого вещества, химические свойства трансформируются. Процессы дифференциации про-

филя биогенной природы проявляются уже на стадии эмбриоземов органо-аккумулятивных. 

Наиболее эволюционно развитым типом является эмбриозем гумусово-аккумулятивный, так 

как в его формирующемся профиле присутствует гумусово-аккумулятивный типодиагностиче-

ский горизонт, в котором происходит педогенное накопление гумуса. 

Происхождение эмбриоземов и техноземов связано с антропогенным преобразованием 

ландшафта, эти почвы являются также и природными образованиями, поскольку формируются 

в результате воздействия на экспонированную поверхность и выполняют функции почвообра-

зующего субстрата вскрышных и вмещающих пород естественных почвообразующих факторов, 

параметры которых характерны для данного региона. И итогом процесса почвообразования 

должны стать педогенные образования, чьи морфологический облик и физико-химические 

свойства в той или иной мере отвечают почвенно-климатическому району, где расположено 

хвостохранилище. Почвы техногенных отвалов как новообразованные почвы, сформировавши-

еся на месте уничтоженных естественных почв, занимают их «нишу», включаются в состав 

почвенного покрова рассматриваемой территории и района в целом. 

В нижнем бьефе хвостохранилища на протяжении около 170 м древесная растительность 

вырублена, плодородный слой почвы снят и складирован в западной части нижнего бьефа. 

Характеристика растительности. Основную часть растительного покрова занимают 

леса. Для лесов Хакасии выделены следующие группы формаций: темнохвойные, светлохвой-

ные и мелколиственные. Под лесами находится 76% исследуемой территории. Здесь распро-

странены пихтовые леса и редкие небольшие участки кедровых лесов. Несколько меньшие 

площади занимают берёзовые, еловые и осиновые леса. В ходе изысканий выполнено 10 геобо-

танических описаний, характеризующих основные типы растительных сообществ. Сводные 
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данные по растительным ассоциациям приведены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Сводные данные по растительным ассоциациям  

№ 
площадки 

Название растительной 
ассоциации 

Пункты  
обследования 

Координаты –  
градусы, минуты 

широта долгота 

1 
Таёжный пихтовый лес с зелено-
мошно-кустарничковым покро-
вом 

Правобережье реки 
Большая Сыя 

540 20'16`` 890 21'05`` 

2 
Таёжный кедровый лес с зелено-
мошно-кустарничковым покро-
вом 

Правобережье реки 
Большая Сыя 

540 20'14`` 890 21'06`` 

3 
Подтаёжный кедровый лес со 
злаково-разнотравным покровом 

Правый безымянный 
приток реки Боль-
шая Сыя 

540 20'12`` 890 21'05`` 

4 
Долинный еловый лес с травяно-
моховым покровом 

Долина реки Боль-
шая Сыя 

540 20'12`` 890 21'05`` 

5 
Сосновый лес остепнённым раз-
нотравным покровом 

Левобережье реки 
Большая Сыя 

540 20'15`` 890 20'57`` 

6 
Лиственнично-березовый травя-
ной лес 

Левобережье реки 
Большая Сыя 

540 20'17`` 890 20'57`` 

7 
Осиново-берёзовый лес с разно-
травным покровом 

Левобережье реки 
Большая Сыя 

540 20'15`` 890 20'57`` 

8 
Редкостойный лиственничник 
вейниковый с подростом березы 
на месте вырубки 

Правобережье реки 
Большая Сыя 

540 20'12`` 890 21'05`` 

9 
Подтаёжный лиственничный лес 
со злаково-разнотравным покро-
вом 

Правый безымянный 
приток реки Боль-
шая Сыя 

540 20'12`` 890 21'05`` 

10 
Подтаёжный берёзовый лес со 
злаково-разнотравным покровом 

Левобережье реки 
Большая Сыя 

540 20'15`` 890 20'57`` 

 

Основные типы растительных формаций 

1. Основные площади заняты пихтовыми и кедровыми лесами зеленомошного цикла. 

Они довольно широко распространены и представлены типичными растительными формация-

ми. Древостои IV–V классы бонитета, сомкнутость крон высокая, высота 10-14 м. Древесный 

ярус однородный по составу и структуре, монодоминантный, простого строения, образован 

пихтой сибирской и сосной сибирской или «кедром». Подрост на пробных площадях преиму-

щественно из этих же видов растений, семенного происхождения. Кустарниковый ярус редкий, 

в видовом отношении очень бедный, сформирован жимолостью алтайской. Проективное по-

крытие кустарникового яруса составляет 10-30%. Кустарничковый ярус сложен вечнозелеными 

кустарничками. Его проективное покрытие в среднем составляет 20-40%, высота 15-20 см. Роль 

травянистых жизненных форм растений незначительна. Наибольшее обилие и встречаемость 

имеет вейник Лангсдорфа. Проективное покрытие мохового яруса небольшое 5-10%, из лишай-

ников наиболее характерны виды родов цетрария и кладония.  

2. Несколько меньшая площадь находится под этими лесами с крупнотравным покровом 
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или с вейником. 

Древостои также IV–V классы бонитета, сомкнутость крон очень низкая, высота до  

12-15 м. Древесный ярус, смешанный по составу и структуре, образован сосной сибирской или 

«кедром», сосной обыкновенной c примесью лиственницы. 

Кустарниковый ярус сформирован рябиной сибирской, малиной, караганой и др. видами. 

Проективное покрытие кустарникового яруса может составлять до 30-40%. 

Кустарничковый ярус выражен слабо и состоит из костяники и, иногда, брусники. 

3. Остепненные кустарниково-разнотравные сосновые леса. Петрофильные мезоксеро-

фильные сосновые леса (с участием лиственницы сибирской), распространенные в долине реки 

Большая Сыя по крутым слонам южной экспозиции с выходами коренных горных пород. 

Участки этих лесов встречаются в сочетании с господствующими луговыми степями и форми-

руют горную лесостепь на абсолютных высотах 600–900 м. 

Сомкнутость древесного яруса 0,4-0,55, средняя высота 14-15 м, доминирует сосна 

обыкновенная IV(V) класса бонитета, иногда примесь образует лиственница сибирская. В ниж-

нем подъярусе единично присутствуют угнетенные особи березы повислой. 

Кустарниковый ярус всегда хорошо развит (покрытие 10-20%). Доминируют и констант-

ны петрофильные ксерофиты и мезоксерофиты. Мезофильные виды присутствуют единично. 

Травяной ярус разрежен (покрытие 15-20%), средняя высота 27-35 см. Флористический 

состав характеризуется типичным контрастным составом экологических групп. Здесь наблюда-

ется преобладание мезоксерофитов и видов степной фитосоциологической группы, а также за-

метно участие мезофильных и ксеромезофильных лесных видов, которые типичны для ультра-

континентальных регионов южной Тувы и Северной Монголии. Присутствие в сообществах 

ксерофильных петрофитов индицирует каменистый характер субстрата. 

4. Небольшое распространение имеют леса злаково-разнотравного цикла.  

Узкими полосками по долине реки Большая Сыя и её притокам растут еловые леса и не-

большие участки берёзовых лесов. К низкой пойме приурочены пятна низменных травяных или 

закустаренных осоково-гипновых болот. На них эдификаторная роль распределяется между 

осоками и мхами.  

5. Сочетание остепненных лугов, разнотравно-осочковых луговых степей и вторичных 

сосново-березовых редколесий 

Данное сочетание сообществ характерно для южных склонов гор в пределах лесостепно-

го пояса, испытывающего периодическое антропогенное воздействие (локальные вырубки, вы-

пас домашнего скота и периодические пожары), приводящее к комплексности растительного 

покрова за счет восстановительных сукцессинно-демутационных стадий. Сообщества 

остепненных лугов в пределах данного сочетания занимают площади от 20 до 35% и характери-

зуются комбинацией типичных лугово-лесных мезофильных видов и мезоксерофитов луговых 
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степей. 

Вторичные лесные редколесья представлены разреженными древостоями (проективное 

покрытие 5-20%) березы и сосны обыкновенной. Участие кустарников варьирует от 5 до 20%. В 

травяном ярусе представлены виды различных эколого-фитоценотических групп, что характер-

но для вторичных сообществ: лесной, луговой, лугово-степной. 

6. Вторичные березовые разнотравные леса. Умеренно сухие вторичные березовые и 

сосново-березовые смешенные травяные леса небольшими участками встречаются на склонах 

умеренной крутизны, северной, северо-восточной и северо-западной экспозиции. Они пред-

ставляют длительно-производную стадию восстановления сосновых разнотравно-

коротконожковых гемибореальных лесов после локальных вырубок или после пожаров.  

Древесный ярус типичных сообществ ассоциации характеризуется сомкнутостью 0,5-0,6, 

преобладанием березы повислой (которая иногда выступает единственным доминантом), до-

стигающей в возрасте 60-70 лет 21 м высоты. В составе яруса часто наблюдается небольшая 

примесь сосны или осины. В возобновлении единично присутствуют сосна сибирская и пихта 

сибирская. 

Покрытие кустарникового яруса 1-5%. Травяной ярус сомкнут равномерно, покрытие 

65–80%, видовая насыщенность – 55–75 видов на 100 м2.  

Моховой ярус в большинстве сообществ не выражен. 

7. Луга в районе хвостохранилища составляют около 16% территории. Все они вторич-

ного происхождения и возникли на месте вырубок и пожарищ. Среди них преобладают корот-

коножково-вейниковые, ежовые, разнотравно-злаковые полидоминантные и осоковые лесные 

луга.  

8. Растительность нарушенных территорий на промышленном объекте, вдоль дороги 

Шира-Коммунар, на сильно нарушенных участках в пойме р. Большая Сыя представлены 

большей частью теми же аборигенными видами, которые формируют растительные сообщества 

прилегающих территорий, покрытых растительностью. На селитебной территории к ним добав-

ляются синантропные рудеральные виды и сегетальные сорняки, которые в данных условиях 

большей частью не проявляют тенденций к активному расселению. 

Карта растительного покрова в границах санитарно-защитной зоны существующего хво-

стохранилища II очереди приведена в приложении П. 

Характеристика флоры 

Флора района исследования насчитывает 281 вид сосудистых растений, принадлежащих 

к 185 родам и 52 семействам. Это составляет 16,8% от состава всей флоры Хакасии. 

Полученное соотношение характерно для таёжных флор Алтае-Саянской горной области 

и также, в частности, для флоры восточного макросклона Кузнецкого Алатау. 
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Реликтовые и эндемичные виды. Реликтовые виды обычно делят на три возрастные 

группы: третичные (неморальные и пустынно-степные), ледниковые (гляциальные и перегляци-

ально-степные) и голоценовые (послеледниковые). 

Третичные реликты неморальной флоры распространены они в основном в таёжных фи-

тоценозах. Из пустынно-степных реликтов этого возраста в районе исследования отмечен толь-

ко один вид, обитающий на открытых остепнённых склонах и скалах. 

Ледниковые реликты в районе исследования встречается на скалах, каменистых склонах, 

открытых склонах южной экспозиции и на выходах карбонатных пород. 

Голоценовые реликты не обнаружены. 

Лекарственные растения. Для лекарственных целей можно использовать 43 вида фло-

ры района исследования (15,4% от состава всей флоры). Более половины из них применяется в 

тибетской или народной медицине. Большое лекарственное значение имеют кровохлёбка, си-

нюха, патриния, володушка, подорожник и другие виды.  

Редкие и исчезающие виды растений. На территории района исследования выявлены 

виды растений, занесённые в Красные книги различного ранга.  

Так, в Красную книгу РФ занесены следующие виды: 

– Венерин башмачок капельный. Статус 3 – редкий вид. 

– Венерин башмачок крупноцветковый. Статус 3 – редкий вид. 

– Неоттианте клобучковая. Статус 3 – редкий вид. 

– Кандык сибирский. Статус 3 – редкий вид. 

В Красную книгу Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды растений и грибов 

занесены следующие виды: 

– Венерин башмачок настоящий. Статус 2 – сокращающийся в численности вид. 

– Венерин башмачок капельный. Статус 3 – редкий вид. 

– Венерин башмачок крупноцветковый. Статус 2 – сокращающийся в численности вид. 

– Мертензиядаурская. Статус 2 – сокращающийся в численности вид. 

– Гнездоцветка клобучковая. Статус 2 – сокращающийся в численности вид. 

– Кандык сибирский. Статус 3 – редкий вид. 

По натурным исследованиям редкие и исчезающие виды растений и грибов отсутствуют 

в зоне планируемого строительства и в санитарно-защитной зоне.  

3.1.7 Животный мир 

Рассматриваемый район (бассейн р. Большая Сыя) находится в западной части  

МО Ширинский район Республики Хакасия, на восточном склоне Кузнецкого Алатау. На со-

став фауны позвоночных животных и характер их обитания в данном районе существенное 
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влияние оказывают горный, расчленённый рельеф и климатические условия (дождливое лето и 

холодная, снежная зима).  

Согласно зоогеографическому делению Республики Хакасия, район проектирования 

располагается на границе горнотаежного и подтаежного природных поясов.  

Растительность, наряду с элементами рельефа, является основой местообитаний для жи-

вотных. В данном районе применительно к наземным позвоночным можно выделить следую-

щие основные типы местообитаний: пихтовые леса и редкие небольшие участки кедровых ле-

сов. Несколько меньшие площади занимают берёзовые, еловые и осиновые леса. 

В целом разнообразие местообитаний в районе низкое. Преобладает пирогенный лист-

веннично-березовый лес. Здесь условия благоприятны для обитания многих видов животных, 

обилие трав в летний период, наличие обширных брусничников, подроста лиственных деревьев 

обеспечивает высокую кормовую значимость этого местообитания. К числу важных биотопов 

следует отнести и участки темнохвойного леса.  

Техногенные земли в районе хвостохранилища II очереди занимают днище долины  

р. Большая Сыя и представляют собой участок, лишенный растительности на поверхности хво-

стохранилища, автодороги Шира-Коммунар; в нижнем бьефе древесная растительность выруб-

лена и представлена кустарником. Здесь животные постоянно не обитают, но посещают эти ме-

ста. 

Вследствие близости населенного пункта (с. Коммунар), типичного горного рельефа 

территории, а также за счёт золотодобывающей промышленности, пирогенной нарушенности и 

однообразия местообитаний, из-за удаленности объекта от больших долин видовой состав по-

звоночных здесь, в целом, беден. Численность большинства видов животных низкая, многие 

встречаются здесь временно – сезонно или заходами, у некоторых видов в данном районе про-

ходят миграции.  

Насекомые. Насекомые Хакасии остаются наименее изученными. Отмечено свыше со-

рока видов муравьев, около 140 видов булавоусых чешуекрылых или дневных бабочек, более 

180 видов листоедов и 50 видов прямокрылых. В лесных биоценозах наиболее распространены 

рыжий муравей, тонкоголовый и светлобурый лазнус. 

По информации Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды Хакасии 

животный мир Насекомых на прилегающей территории к хвостохранилищу II очереди пред-

ставлен, главным образом, видом жесткокрылых насекомых из семейства усачей, местообита-

нием которых являются лиственные и хвойные деревья - кормовые растения личинок.  

Пресмыкающиеся или рептилии. На рассматриваемой территории обитают два вида: 

ящерица живородящая, гадюка обыкновенная. 

Живородящая ящерица населяет увлажненные места – поймы рек, смешанные и хвойные 

леса. На скальных выходах в весенний период образуют колонии. Вид встречается повсеместно 
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и заселяет все высотные пояса вплоть до альпийских лугов. 

Обыкновенная гадюка предпочитает пойменные зоны, заболоченные участки, а также 

встречаются на старых вырубках и во вторичных березняках, которые довольно многочислен-

ны, в местах заброшенных построек отмечали целые колонии. Гадюка отмечена во всех высот-

ных поясах за исключением горно-тундрового, наиболее многочисленна в пределах пояса чер-

невых лесов, повсюду распределение по территории носит островной характер.  

После зимовки змея выходит в конце мая, уходит на зимовку – в начале сентября.  

Птицы. Собранные материалы, анализ ареалов видов по литературным данным, а также 

информация Госкомитета (Приложение Р) позволяет предполагать обитание на территории 

проектирования и СЗЗ 18 видов птиц, включая гнездящихся, пролетных и зимующих.  

На техногенных землях из птиц встречаются ворон, белая трясогузка, перевозчик.  

В зимний период видовой состав сокращается. Наиболее обычны буроголовая гаичка, 

длиннохвостая синица, поползень, длиннохвостая неясыть, ворон. 

Млекопитающие. Наиболее широко представлен отряд грызунов, девятью видами. Ча-

сто встречающимся представителем отряда является белка, вид, населяющий лесные угодья 

Кузнецкого Алатау. Средняя плотность населения белки составляет 2,98 особей на 1000 га.  

Наиболее обычным представителем из семейства куниц является соболь. Он обитает во 

всех типах местообитаний, наиболее высокая численность отмечается в темнохвойных типах 

леса с примесью кедра.  

Самый крупный хищник Кузнецкого Алатау - бурый медведь, относящийся к европей-

скому подвиду. Бурый медведь по опросным данным, обитает в районе ежегодно, с весны до 

осени. Вследствие выраженного фактора беспокойства звери вынуждены уходить на зиму за 

пределы района хвостохранилища. 

Шесть видов – волк, росомаха, колонок, рысь, марал, кабан встречаются здесь изредка 

(заходами) в основном, в теплое время года во время перемещений.  

Основу фауны млекопитающих составляют сибирские виды - сибирский бурундук, бел-

ка, рыжая и красно-серая полевки, восточноазиатская мышь, соболь, бурый медведь.  

Копытные марал, кабан в районе хвостохранилища редки. Косуля заходит в основном в 

период миграции, в зимний период по опросу рабочих на хвостохранилище часто наблюдается 

на правом склоне долины р. Большая Сыя.  

Из числа вредящих животных, обитающих в районе хвостохранилища, наиболее обычны 

грызуны - рыжая и красно-серая полевка, восточноазиатская мышь.  

В период инженерно-экологических изысканий (февраль 2020 г.) отмечались следы зай-

ца-беляка, грызунов. 
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Таблица 3.16 - Список видов млекопитающих, обитание которых возможно в границах  
санитарно-защитной зоны  

Вид Относительная численность 
Отряд Насекомоядные  

1. Средняя бурозубка  ++ 
2. Бурозубка равнозубая  + 

Отряд Рукокрылые  
3. Ночница Брандта  + 
4. Ночница усатая  + 
5. Вечерница рыжая  + 
6. Ночница Иконникова  ? 

Отряд Зайцеобразные  
7. Заяц-беляк  ++ 

Отряд Грызуны  
8. Обыкновенная белка  ++ 
9. Азиатский бурундук  +++ 
10. Восточноазиатская мышь  +++ 
11. Полевка рыжая) +++ 
12. Полевка большеухая  ? 
13. Красно-серая полевка  +++ 
14. Полевка-экономка  ++ 
15. Красная полевка  ++ 
16. Лесной лемминг  ? 

Отряд Хищные  
17. Волк  Р 
18. Лисица  ++ 
19. Бурый медведь  С, + 
20. Соболь  ++ 
21. Горностай  + 
22. Ласка  + 
23. Колонок  Зах 
24. Росомаха  Зах 
25. Рысь  Р 
26. Американская норка  + 

Отряд Парнокопытные  
27. Косуля сибирская  С, ++ 
28. Марал (Благородный олень)  Зах 
29. Кабан  Р, + 

* - названия даны по: Павлинов, Лисовский, 2012; +++ — вид многочисленный, ++ — обычный, + — 
малочисленный, Зах — заходы; С – сезонное обитание, р —редкий; ? — обитание предполагается. 

 

Охотничьи ресурсы. Всего на территории обитают (в том числе временно) 13 видов 

млекопитающих, являющихся охотничьими ресурсами (белка, заяц-беляк, лисица, волк, бурый 

медведь, соболь, колонок, горностай, ласка, росомаха, рысь, марал (благородный олень и косу-

ля сибирская).  

Охотничьи ресурсы наиболее уязвимы к воздействиям техногенных факторов в период 

размножения и гнездования. 

Земельные угодья района проектирования имеют промысловое значение и относятся к 
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общедоступным охотничьим угодьям (ООУ) МО Ширинского района. Промысловые животные 

включают в себя популяции несколько видов млекопитающих, постоянно встречающихся в за-

готовках: соболь, заяц-беляк, белка и др. Из охотничье-промысловых птиц обитают каменный 

глухарь, рябчик.  

На расстоянии 3 км на восток от участка проектирования  образован государственный 

природный заказник краевого значения «Июсский» (Приложение Т). 

Ниже в таблице 3.17 приведена плотность (особей на 1000 га) охотничьих видов живот-

ных по МО Ширинский район.  

Таблица 3.17 – Плотность и видовой состав охотничьих ресурсов на территории 
МО Ширинский район Республики Хакасия 
№ 
п/п 

Наименование видов 
охотничьих ресурсов 

Плотность 
населения 
на1000 га 
(особей) 

№ 
п/п 

Наименование видов 
охотничьих ресурсов 

Плотность 
населения 
на1000 га 
(особей) 

1 Марал (Благородный 
олень) 

0,72 9 Колонок  0,20 

2 Косуля сибирская 5,81 10 Росомаха  0,04 
3 Кабан 0,24 11 Рысь*  0,09 
4 Медведь  0,64 12 Заяц беляк 2,01 
5 Волк 0,03 13 Белка  2,98 
6 Лисица обыкновенная 0,47 Птицы, отнесенные к охотничьим ресурсам 
7 Соболь 2,10 1 Глухарь каменный 12,01 
8 Горностай  0,33 2 Рябчик  91,07 
* Вид занесен в приложение к Красной книге Республики Хакасия 

 

Режим охоты в Республике Хакасия определяется федеральными правилами охоты, с 

учетом региональных особенностей, установленных Постановлением Главы Республики Хака-

сия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 10.08.2012 № 47-ПП «Об определе-

нии видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Республики Хакасия, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения». 

Карта местообитания животных в границе СЗЗ хвостохранилища II очереди приведена в 

приложении П. 

Ихтиофауна. По информации ФГБУ «Главрыбвод» (Енисейский филиал) исх. от 

08.11.2017 г. № 03-24/1385 ихтиофауна реки Большая Сыя представлена следующими видами 

рыб: ленок, хариус сибирский, щука обыкновенная, налим, елец, окунь речной, плотва, ерш 

обыкновенный, гольян обыкновенный, голец сибирский, пескарь, щиповка сибирская, подка-

менщики, минога сибирская (представители рыбообразных) (Приложение Н). 

Основа кормовой базы рыб представлена зообентосом, в котором преобладают организ-

мы псаммо-литофильного комплекса (личинки амфибиотических насекомых). Заметная роль в 

питании некоторых видов рыб принадлежит воздушному корму, т.е. насекомым, летающим над 
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водной поверхностью и падающим в воду. В характере питания в составе ихтиофауны рассмат-

риваемого водотока выделяются: бентофаги, эврифаги и хищники. 

По срокам икрометания большинство рыб запрашиваемого водотока относятся к весен-

не-летненерестующим. Единственный вид, нерестующий зимой, - налим. 

По типу нерестового субстрата в составе ихтиофауны выделяются фитофилы – виды, от-

кладывающие икру на высшую водную и залитую наземную растительность (щука обыкновен-

ная, плотва, елец). Плотва и елец могут нереститься на камнях и гальке, на песке или заиленном 

песке. Псаммо-литофиллы – виды, которые выметывают икру на песчаный и каменисто-

галечный грунт (ленок, хариус сибирский, налим) и виды индифферентные к нерестовому суб-

страту (окунь речной, ерш обыкновенный). 

В реке имеются условия для нереста и нагула молоди перечисленных видов рыб. По реке 

осуществляются нерестовые, нагульные и покатные миграции рыб. Рыбозимовальные ямы от-

сутствуют. 

Промысловый лов на реке отсутствует, любительское и спортивное рыболовство имеет 

место.  

Особо охраняемые и редкие виды животного мира 

Под особо охраняемыми и редкими видами в настоящем отчёте понимаются виды, зане-

сенные в Красные книги РФ (2001) и Республики Хакасия (2014).  

Собранные материалы, информация Госкомитета по охране животного мира и окружа-

ющей среды Хакасии, анализ местообитаний и анализ литературы (Красная книга Республики 

Хакасия…, 2014) позволяют заключить, что из редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния насекомых, птиц и млекопитающих, внесенных в Красные книги Республики Хакасия 

(2014) и РФ (2001), в пределах территории санитарно-защитной зоны хвостохранилища II оче-

реди не обитают. Среди рыб, земноводных и пресмыкающихся в районе хвостохранилища 

II очереди никакие особо охраняемые виды, включенных в Красные книги, не встречаются.  

Так как проектом предусматривается строительство (реконструкция) хвостохранилища 

методом наращивания существующей дамбы, без увеличения планового расширения террито-

рии земельного участка, то в целом, строительство хвостохранилища II очереди не может ока-

зать какого-нибудь негативного влияния на фауну рассматриваемой территории.  

Миграции и территориальные связи позвоночных животных 

Млекопитающие. По информации Госкомитета по охране животного мира и окружаю-

щей среды Хакасии в 0,6 км ниже основной дамбы хвостохранилища II очереди через долину  

р. Большая Сыя проходит путь миграции косули сибирской в весенний и осеннее-зимний пери-

оды (Приложение Р). 

Других каких-либо выраженных миграционных путей млекопитающих в районе хвосто-

хранилища нет. Существует обычная смена сезонных мест обитания животных, не связанных с  
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перемещениями на большие расстояния.  

Птицы. В районе хвостохранилища II очереди каких-либо выраженных миграционных 

потоков птиц нет. Нахождение некоторых видов птиц на территории, примыкающей к хвосто-

хранилищ, возможно в периоды пролетов. Это обусловлено удаленностью района от долин 

больших рек, вдоль которых происходят основные сезонные миграции, горным рельефом, а 

также бедным составом местообитаний.  

В целом, строительство хвостохранилища II очереди и его эксплуатация не могут повли-

ять на сезонные перемещения. 

3.1.8 Зоны с особым режимом природопользования (экологические ограничения 

хозяйственной деятельности) 

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

РФ» гл. XIX «Зоны с особыми условиями использования территорий» в состав зон с особыми 

условиями использования территорий входят: 

- зоны охраны объектов культурного наследия; 

- приаэродромная территория; 

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного 

заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы); 

- водоохранная (рыбоохранная) зона; 

- прибрежная защитная полоса; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния; 

- зоны затопления и подтопления; 

- санитарно-защитная зона. 

Особо охраняемые природные территории 

По сведениям Администрации муниципального образования Ширинского района  

Республики Хакасия в районе проектирования хвостохранилища и на прилегающей территории, 

особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют (Приложение С). 

В муниципальном образовании Ширинского района Республики Хакасия на расстоянии 

3 км на восток от участка проектирования образован государственный природный заказник  

регионального значения «Июский» (Приложение Т). Ближайшее расстояние от южной границы 

хвостохранилища до границы заказника составляет 1 км. Заказник образован по Постановле-

нию Правительства Республики Хакасия от 14.08.2000 № 146 (с последующими изменениями) 

«Об организации государственных природных зоологических заказников» в МО Ширинский 

район Республики Хакасия. В настоящее время действует и выполняет функции поддержания 
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целостности естественных сообществ, сохранения, воспроизводства и восстановления, ценных 

в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и исчезающих видов диких 

животных. Предназначен для охраны редких видов животных, мест гнездования птиц (балобан, 

сапсан, филин и др.), исторических мест. 

По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия на 

площадке проектирования особо охраняемые природные территории регионального значения 

отсутствуют (Приложение Т).  

Таким образом, площадка проектирования хвостохранилища II очереди не входит в зону 

ООПТ регионального значения. 

По информации Минприроды России Письмо № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 г.  

(Приложение У) в Республике Хакасия (19 код субъекта РФ) выделено 3 ООПТ федерального 

значения: 1 государственный природный заповедник «Хакасский», 1 государственный природ-

ный заказник, 1 дендрологический парк и ботанический сад. Государственный природный за-

поведник «Хакасский» состоит из 10 участков, расположенных в 5-ти административных райо-

нах Республики Хакасия, в том числе в Ширинском районе. Хакасский природный заповедник 

находится на юге Сибири, в степях Минусинского котлована и на северном склоне Западного 

Саяна. Все участки Хакасского государственного заповедника объединены в две группы. В 

степную группу входит семь участков: Оглахты, Озеро Иткуль, Озеро Шира, Озеро Белё,  

Камызякская степь и озеро Улуг-Коль, Подзаплоты, Хол-Богаз. В горно-таежную входит два 

участка, находящихся в среднегорьях и высокогорьях северного склона Западного Саяна:  

Малый Абакан и Заимка Лыковых. 

В пределах муниципального Коммунаровского сельсовета ООПТ федерального значения 

отсутствуют. Ближайший участок Государственного природного заповедника «Хакасский» - 

Озеро Иткуль находится в 48 км восток-северо-восток от хвостохранилища II очереди Комму-

наровской ЗИФ.  

Таким образом, площадка проектирования и примыкающая к ней территория не входит в 

зону ООПТ федерального значения. 

Вывод. На участок работ не распространяются ограничения хозяйственной деятельно-

сти, связанные с функционированием ООПТ в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях». 

МО Ширинский район Республики Хакасия не входит в Единый перечень коренных ма-

лочисленных народов РФ и перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов РФ (Постановление от 24.03.2000  

№ 255 (изменения на 26 мая 2020 года) и Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 г.  

N 631-р (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской  
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Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации»). 

Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

В соответствии с действующим Водным Кодексом Российской Федерации статья 65  

ширина водоохраной зоны и ширина прибрежной защитной полосы по каждому берегу водото-

ка составляет:  

Ширина водоохранной зоны реки Большая Сыя в соответствии с действующим Водным 

Кодексом Российской Федерации равна 100 м по каждому берегу,  

Ширина прибрежной защитной полосы левого берега реки в соответствии с действую-

щим Водным Кодексом Российской Федерации равна 50 м.  

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения. 

По информации Администрации муниципального образования Ширинского района 

Республики Хакасия в районе размещения хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ 

источники питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения (подземные и поверхностные) и 

зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения питьевого хозяйственно-бытового 

водоснабжения (подземные и поверхностные) отсутствуют (Приложение С). 

Объекты историко-культурного наследия 

По информации Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Республики Хакасия на территории земельного участка с кадастровым номером 19:11:030402:8, 

занимаемым хвостохранилищем II очереди Коммунаровской ЗИФ, отсутствуют объекты куль-

турного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов РФ и выявленные объекты культурного насле-

дия. Данными об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих призна-

ками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Госохранинспекция не распола-

гает (Приложение Ф). 

Скотомогильники 

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия в пределах земельного отвода и проектируемого объекта, а также в прилегающей зоне 

по 1000 м в каждую сторону от объекта не зарегистрированы скотомогильники, 

сибиреязвенные захоронения (Приложение Х). 

Полезные ископаемые  

Отсутствуют месторождения с запасами, учтенными Государственным балансом запасов 

полезных ископаемых (Приложение Ц).  

Защитные участки лесов 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия на 
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территории проектирования хвостохранилища II очереди лесопарковые зеленые пояса отсут-

ствуют (Приложение Ш). 

По информации Администрации МО Ширинский район Республики Хакасия на терри-

тории проектирования рассматриваемого объекта в документах территориального планирова-

ния Коммунаровского сельсовета: генеральный план Коммунаровского сельсовета и Правила 

землепользования и застройки Коммунаровского сельсовета, утвержденные Решением Совета 

Депутатов Коммунаровского сельсовета № 19 от 21.09.2012 г. информация отсутствует о нали-

чии или отсутствии: 

- лесопарковых зеленые поясов, расположенных в районе размещения проектируемого 

объекта; 

- лесов, имеющих защитный статус. 

Согласно лесохозяйственному регламенту Туимского лесничества (Приложение Ш) в 

кварталах 39, 40, 41 Коммунаровского участкового лесничества Туимского лесничества, при-

мыкающего к хвостохранилищу II очереди Коммунаровской ЗИФ, расположены защитные леса 

категории:  

- леса, расположенные в водоохранных зонах; 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль-

зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных автодорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ; 

- запретных полос лесов, расположенных вдоль водных объектов. 

Ниже даны площади, занимаемые защитными лесами в пределах санитарно-защитной 

зоны хвостохранилища II очереди. 

Таблица 3.18 - Защитные леса в пределах санитарно-защитной зоны хвостохранилища II 
очереди Коммунаровской ЗИФ 

№ 
п/п 

Категория защитных лесов Квартал Выдел Площадь, 
га 

Общая пло-
щадь по кате-

гории, га 

1 
леса, расположенные в водо-
охранных зонах 

41 
14 6,0 - 
18 3,0 - 
19 3,0 - 

40 
12 1,0 - 
13 9,0 22,0 

2 
защитные полосы лесов, рас-
положенные вдоль автомо-
бильных автодорог  

41 
17 11,0 - 
13 6,3 - 

40 10 3,0 - 
39 14 2,0 22,3 

3 
запретные полосы лесов, рас-
положенные вдоль водных 
объектов 

41 

20 15,0 - 
21 14,0 - 
22 14,0 - 
36 5,5 - 

39 39 2,0 50,5 
Итого  94,8 
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3.1.9 Хозяйственное использование территории 

Социально-экономическая характеристика. Муниципальное образование Коммуна-

ровский сельсовет входит в состав МО Ширинский район Республики Хакасия. Границы муни-

ципального образования Коммунаровский сельсовет и статус его как сельского поселения уста-

новлены Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 63 (в ред. Закона Республики Хакасия 

от 10.02.2009 № 19-ЗРХ) «Об утверждении границ муниципальных образований Ширинского 

района и наделении их соответственно статусом муниципального района, городского сельского 

поселения». 

Удаленность административного центра (с. Коммунар) от районного центра с. Шира со-

ставляет 75 км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана - 240 км. Связь с райцентром осу-

ществляется по автомобильной дороге Коммунар-Шира. 

В состав муниципального образования Коммунаровский сельсовет входят населенные 

пункты: с. Коммунар, как административный центр, село Мирный и село Малая Сыя. 

Численность постоянного населения МО Коммунаровский сельсовет на 1 января 2018 

года составила 2,3 тыс. чел., что составляет 8,9 % от всей численности населения  

МО Ширинский район Республики Хакасия. На протяжении нескольких лет численность по-

стоянного населения района неуклонно сокращается в результате роста естественной убыли и 

миграционных потерь.  

Демографическая ситуация за последние годы в районе характеризуется незначительным 

приростом населения в силу превышения показателя рождаемости над показателем смертности. 

Значительную роль в этом направлении сыграло совершенствование мер стимулирования рож-

даемости («материнский капитал», развитие системы пособий на рождение, воспитание и др.).  

Причинами смертности являются: 

- заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; 

- онкологические заболевания; 

- механическая асфиксия; 

- алкогольная кардиомиопатия; 

- другие заболевания. 

Промышленность. Природно-ресурсный потенциал Коммунаровского сельсовета ха-

рактеризуется наличием на его территории месторождения золота. Градообразующим предприя-

тием и основу экономики поселения составляет ПАО «Коммунаровский рудник», занимающий-

ся добычей и переработкой золотосодержащей руды. Предприятие входит в холдинг  

ООО «Управляющая компания ЮГК». Коммунаровское золоторудное месторождение разраба-

тывается с 1899 года. В 1996 году предприятие акционировалось. В 2001 году контрольный па-

кет акций перешел к ОАО «Южуралзолото», находящегося в г. Пласте Челябинской области.  

consultantplus://offline/ref=1C7466ED99245464D51175A845AFF42D76A21671506C9D278B5E8580A54948DDH3yDC
consultantplus://offline/ref=860180D9DC9EED3F338AF4BAAA80E28D078E1818944E159F1730296495EC8471F2C4DCF6DB327DBB6EBEA5o735G
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На предприятии работает основная численность экономически активного населения му-

ниципального образования – 63%. По остальным отраслям экономической деятельности заня-

тое население распределяется следующим образом: здравоохранение - 4,8%, культура и спорт - 

1,3%, образование – 5,8%, ГО и ЧС - 1,8%, предоставление коммунальных, социальных и про-

чих услуг – 7,6%, малое и среднее предпринимательство - 11,2%. 4,5% экономически активного 

населения работают вахтовым методом за пределами республики. 

В 2019 году крупнейший золотодобытчик Хакасии – Коммунаровский рудник завершил 

масштабный проект. Возведение второй очереди золотоизвлекательной фабрики позволило 

увеличить объем перерабатываемой руды более чем в два раза. Теперь ЗИФ вместо прежних 

540 тысяч тонн перерабатывает за год 1 млн. тонн руды. Монтаж высокопроизводительного 

оборудования позволит предприятию решить амбициозную задачу – выйти на 2 миллиона тонн. 

В настоящее время месторождение золота отрабатывается подземным способом на шахте  

«Северная» и открытым способом на карьере «Подлунный». На шахте «Северная» действуют 

около 70 км подземных выработок. Очистные работы ведутся этажно-камерной системой с от-

бойкой руды горизонтальными и вертикальными слоями и системой с магазинированием руды.  

Градообразующее предприятие поселения ПАО «Коммунаровский рудник» служит по-

тенциалом не только поселения, но и всего Ширинского района в целом. Предприятие является 

и основным плательщиком налога на прибыль в бюджеты всех уровней и налога на доходы фи-

зических лиц.  

В поселке развита инфраструктура: средняя школа, детский сад, отделения Сбербанка, 

МУЗ Коммунаровская участковая больница.  

Связь. Услугами сотовой и стационарной связи охвачено более 99,5% населения района. 

Широкополосный доступ к сети Интернет имеет 98,7% населения, в том числе 12 (из 18) насе-

ленных пунктов Интернет проведен посредством оптико-волоконных линий, предоставляются 

услуги интерактивного телевидения.  

Ежегодно увеличиваются объемы современных услуг связи.  

Предпринимательство охватывает торговлю и общественное питание, ремонтно-

строительные услуги, услуги транспорта, услуги ЖКХ, спорта и туризма. 

Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами населения.  

Туризм. В летний и осенний период ежегодно наиболее привлекательной территорией 

для отдыха является с. Малая Сыя, которое расположено в 20 км от с. Коммунар и в 50 км от 

районного центра – с. Шира. Здесь в рамках Ефремкинского карстового участка находится бо-

лее 40 пещер и гротов, которые представляют не только научный, но и спортивный интерес. 

Среди них вторая по длине пещера в России в известняках (длина более 13 км, глубина 185 м. с 

красивыми озерами на дне) – Ящик Пандоры. 

В непосредственной близости от Малой Сыи была открыта стоянка древнего человека с 
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возрастом около 34 тыс. лет. 

Экологическое состояние окружающей среды весьма неоднозначно. При оценке эколо-

гической обстановки выдвигаются антропогенные факторы такие, как деятельность предприя-

тия горно-рудной промышленности, автомобильного транспорта, предприятие жилищно-

коммунального хозяйства и др.  

На протяжении многих лет на территории Коммунаровского сельсовета происходит уве-

личение объёмов отходов, поступающих в окружающую среду, что ведёт к опасному загрязне-

нию окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов и представляет 

угрозу здоровью населения. Остро стоит проблема ликвидаций несанкционированных свалок в 

поселении. На территории отсутствуют очистные сооружения, жидкие бытовые отходы сбра-

сываются в промышленный отстойник. Не проводится регулярная утилизация бытовых и про-

мышленных отходов из-за отсутствия надлежащей техники. В целях проведения природо-

охранных мероприятий в поселении ежегодно  проводятся работы по благоустройству. 

3.1.10 Характеристика опасных природных процессов и явлений 

При проектировании необходимо учитывать опасные гидрометеорологические процессы 

и явления в данном районе (СП 11-103-97, Приложения Б, В): 

Наводнения. Затопление на глубину более 1 м при скорости течения воды более 1 м/с на 

участке проектирования не наблюдалось. Граница затопления уровнями высокой воды 1% 

обеспеченности р. Большая Сыя нанесена (Приложение Щ). Хвостохранилище II очереди не 

затапливается уровнями воды высокой воды 1% обеспеченности р. Большая Сыя. 

Ветер. Скорость ветра более 30 м/с. Сильные ветра бывают в основном в весенний пери-

од и достигают 28 - 30 м/с.  

Дождь. Слой осадков более 30 мм за 12 часов и менее. В районе проектирования наблю-

денный максимальный суточный слой выпавших осадков составляет 82 мм.  

Лавины. Согласно СП 115.1330.2016 рис. Б.1 (Распространение лавин и степень их ак-

тивности на территории Российской Федерации) долина р. Большая Сыя на участке проектиро-

вания хвостохранилища относится к потенциально лавиноопасной территории (рисунок 3). 

При рекогносцировочном обследовании склонов долины, прилегающих к площадке про-

ектирования, не были обнаружены эрозионные врезы, деформированные кары, на деревьях сле-

дов лавинной деятельности. 
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Рисунок 3 - Распространение лавин и степень их активности на территории РФ. 

 

Cели. Согласно СП 115.1330.2016 рис. Б.2 (Распространение селевых явлений на терри-

тории Российской Федерации) долина р. Большая Сыя на участке проектирования хвостохрани-

лища относится к районам потенциально селевой активности, рисунок 4. 

 
Рисунок 4 - Распространение селевых явлений на территории РФ. 
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На площадке отмечаются следующие процессы. 

Землетрясение. На основании расчётной сейсмической интенсивности территории  

(7 баллов) категория опасности землетрясения относятся к опасным.  

Наледеобразование. В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в 

нижнем бьефе восточной части ограждающей дамбы, в зимний период происходит наледеобра-

зование.  

Категория опасности наледеобразования относится к умерено опасной.  

Антропогенные процессы и явления. 

Техногенные нарушения природной среды на участке работ проявляются в большой сте-

пени и выражаются в развитии промоин по колее и обочине технологических дорог, нарушении 

растительного покрова.  

3.2 Характеристика современного состояния окружающей среды в районе располо-

жения проектируемого предприятия 

Под современным экологическим состоянием территории в данной главе понимается в 

первую очередь состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного 

покрова в зоне возможного воздействия хвостохранилища II очереди по данным инженерно-

экологических изысканий.  

Состояние абиотических компонентов (атмосферного воздуха, поверхностных и подзем-

ных вод и почв в районе изысканий) охарактеризовано посредством их опробования и химиче-

ского анализа в соответствии с утвержденной программой инженерно-экологических изыска-

ний.  

3.2.1 Состояние атмосферного воздуха 

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 1,2 км на запад (с. Коммунар). 

Наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха Росгидромета в рассматриваемом 

районе отсутствует. 

Мониторинг за воздействием хвостохранилища II очереди на загрязнение атмосферного 

воздуха проводит Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» -  

г. Красноярск. Отбор проб проводится в четырех точках. Определяемый показатель – взвешен-

ные вещества (пыль). Результаты исследований приведены в приложении Э.  

На территории расположения хвостохранилища II очереди в течение всего года велика 

роль горно-долинных ветров. Преобладающими направлениями над поверхностью хвостохра-

нилища II очереди в течение года является южный ветер, вдоль долины р. Большая Сыя.  

В период инженерно-экологических изысканий (февраль 2020 г.) пыление с поверхности 
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хвостохранилища не наблюдалось. По опросу дежурных на территории проектирования силь-

ное пыление наблюдаются в теплый период года (бездождные периоды) и в холодный период 

года при отсутствии снега на поверхности хвостохранилища, при южном направлении ветра.  

Таблица 3.19 – Результаты замеров концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе 
на границе СЗЗ хвостохранилища II очереди 

Год и дата замера 
Граница СЗЗ 

ПДКмр Точка 
№ 1 

Точка 
№ 2 

Точка 
№ 3 

Точка № 
4 

28.05.2019 < 0,26 < 0,26 < 0,26 < 0,26 0,5 

 

Измеренные концентрации взвешенных веществ (загрязняющих веществ) в атмосферном 

воздухе в точках ССЗ хвостохранилища II очереди не превышают максимально разовых ПДК 

загрязняющих веществ (ПДКмр). 

В целом состояние воздушной среды на рассматриваемой территории характеризуется 

природной чистотой. В связи с отсутствием значительных источников техногенного воздей-

ствия в рассматриваемом районе, загрязнение атмосферного воздуха невысокое при отсутствии 

факторов пыления. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для 

территории проектирования установлены согласно действующим Временным рекомендациям 

«Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, 

где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха». 

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при-

ведена в приложении Ю. 

Таблица 3.20 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
для территории проектирования 

Загрязняющее вещество Сф ПДКмр 

Взвешенные вещества, мг/м3 0,195 0,5 

Диоксид азота, мг/м3 0,054 0,2 

Оксид азота, мг/м3 0,024 0,4 

Диоксид серы, мг/м3 0,013 0,5 

Углерод оксид, мг/м3 2,4 5 

Сероводород, мг/м3 0,004 - 

Бенз(а)пирен, нг/м3  1,5 - 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают 

максимально разовых ПДК загрязняющих веществ (ПДКмр). 

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе принято по ГН 2.1.6.3492-17. 
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3.2.2 Радиационная обстановка 

Гамма-съемка поверхности дамбы, перегораживающую пойму реки (протяженность  

605 м) и удерживающую напорный фронт, и ограждающую (протяженность 2725 м) проводи-

лась сотрудниками аккредитованной лаборатории радиационного контроля ООО ЛРК «НУК-

ЛИД» в марте 2020 г. Общая площадь обследования составила около 5 га. 

Гамма-съемка рассматриваемой территории проведена по маршрутным профилям в 

масштабе 1:500 (с шагом сети 5 м) с последующим сплошным проходом по территории в режи-

ме свободного поиска. Среднее значение по показанию поискового прибора равно 13 мкР/ч, 

диапазон 9-16 мкР/ч. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории строительства не обнаружено. 

Количество точек замеров мощности дозы гамма-излучения – 60. 

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения на поверхности дамбы составляет 

0,12±0,02 мкЗв/ч при минимальном значении 0,10±0,02 мкЗв/ч и максимальном значении 

0,15±0,02 мкЗв/ч.  

Мощность дозы внешнего гамма-излучения не превысило 0,60 мкЗв/час, что соответ-

ствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов СП 2.6.1.2612-10 «Основ-

ным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);  

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производ-

ственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 

Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических 

нормативов и пригоден для строительства без ограничения по радиационному фактору. 

Протокол исследований приведен в приложении Я. 

3.2.3 Состояние водной среды 

Подземные (грунтовые) воды 

Существующее состояние подземных вод на территории изыскания оценивалось по ре-

зультатам: 

- разового анализа пробы воды, отобранной из геологической скважины № 1 в феврале 

2020 г. в период инженерно-геологических изысканий ЗАО «Золотопроект»; 

- наблюдательных скважин № 1, № 2, № 3, отобранной по программе мониторинга  

Филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск. 

Геологическая скважина № 1 вскрыта в нижнем бьефе хвостохранилища II очереди  

ЗАО «Золотопроект» в феврале 2020 года. 

Наблюдательные скважины № 1, № 2 находятся на северо-восточном участке хвостохра- 
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нилища с координатами 54о20/18,2// с.ш. 089о20/56,5// в.д. и 54о20/31,6// с.ш. 089о20/59,0// в.д.  

соответственно, скважина № 3 (координаты 54о20/49,3// с.ш. 089о21/57,4// в.д.) пробурена в 500 м 

ниже основной дамбы хвостохранилища II очереди. 

Протоколы исследований приведены в приложении D. 

Нормативные документы, регламентирующие качество подземных вод, ГН 2.1.5.1315-03, 

ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.4.1175-02.   

Ниже в таблице 3.21 приведен химический анализ подземных вод. 

Таблица 3.21 - Химический состав подземной воды 
Определяемые 

показатели 
Ед. изм. ПДК Результаты исследований, мг/дм3 

февраль 2020 06.11.2019 
Скв.№1 

глубина от-
бора 7,5 м 

Наблюдательные скважины 

Скв.1 Скв.2 Скв. № 3 

рН Ед. рН 6-9 6,9 3,03 3,20 3,45 

БПК5 мгО/дм3  н/о 0,94 <0,5 0,68 

Взвешенные вещества мг/дм3  н/о 51 8 41 

Растворенный  кислород мг/дм3  н/о 7,3 6,6 7,0 

Общая минерализация  мг/дм3 1000 644 н/о н/о н/о 

Нефтепродукты   мг/дм3 0,3 н/о <0,02 <0,02 0,036 

Нитраты  мг/дм3 45 н/о 10,9 2,2 1,53 

Нитриты  мг/дм3 3,3 н/о <0,02 <0,02 <0,02 

Аммоний ион мг/дм3 не устан. н/о 2,4 20 1 

Хлориды мг/дм3 350 28,37 11 <10 11,8 

Сульфаты мг/дм3 500 209,04 61 41 28 

Гидрокарбонаты мг/дм3 не устан. 366,11 н/о н/о н/о 

Кальций, мг/л  мг/дм3 не устан. 124,25 н/о н/о н/о 

Магний  мг/дм3 50 15,81 н/о н/о н/о 

Калий +Натрий мг/дм3 не устан. 83,96 н/о н/о н/о 

Цинк мг/дм3 1,0 < 0,01 н/о н/о н/о 

Медь мг/дм3 1,0 < 0,01 0,032 0,071 0,115 

Железо общее мг/дм3 0,30 < 0,01 0,22 0,26 0,26 

Мышьяк  мг/дм3 0,01 < 0,005 н/о н/о н/о 

Ртуть  мг/дм3 0,0005 < 0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00001 
Сурьма  мг/дм3 0,005 0,00008 н/о н/о н/о 
Роданиды  мг/дм3 0,1 н/о <0,02 <0,02 <0,02 
Цианиды  мг/дм3 не устан. н/о <0,005 <0,005 <0,005 
Общая жесткость  мг*экв./л 7-10 7,5 н/о н/о н/о 

Примечание: н/о – показатели не определялись 
 

Подземная вода, вскрытая скважиной № 1 аллювиальных отложений, гидрокарбонатно-

сульфатная кальциево-калиево-натриевая, минерализация 0,64 г/дм³.  

По органолептическим свойствам подземная вода бесцветная, без запаха, прозрачная, с 

незначительным грунтовым осадком. Глубина вскрытия подземных вод 7,5 м.  

В содержании химических веществ в скважине № 1 превышение ПДК не отмечается  
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тяжелых металлов, минерализация не превышает допустимой нормы. 

Подземные воды в наблюдательных скважинах №№ 1-3 – кислые, в содержании химиче-

ских веществ: тяжелых металлов, нитратов, нефтепродуктов превышений ПДК не отмечается.  

По степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хвостохранилища II очереди – 

относительно удовлетворительная ситуация.  

Поверхностные воды 

В таблице 3.22 приведены результаты анализов воды р. Большая Сыя на участке распо-

ложения хвостохранилища II очереди (Приложение F).  

По видовому составу ихтиофауны, на основании ГОСТа 17.12.04-77 и Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Положения об отнесении водного объекта или части вод-

ного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий вод-

ных объектов рыбохозяйственного значения», № 206 от 28. 02. 2019 г. р. Большая Сыя по рыбо-

хозяйственному значению рекомендуется отнести к первой категории водопользования, по-

скольку является местом нагула и нереста не относящихся к ценным видам рыб  

(Приложение Н).  

Мониторинг за воздействием хвостохранилища на химический состав воды реки прово-

дит Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», г. Красноярск. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Большая Сыя в створе 500 м выше 

хвостохранилища II очереди (южная часть ограждающей дамбы) предоставлены Хакасским 

ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Приложение G).  

Оценка качества поверхностных вод в водотоках проведена по нормативным докумен-

там: Приказ Минсельхоз России № 552 от 13.12.2016 г. (водотоки рыбохозяйственного значе-

ния), СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03. 

Таблица 3.22 - Результаты исследований поверхностных вод р. Большая Сыя 

Определяемые 
показатели 

р. Большая Сыя – 
0,5 км выше 

хвостохранилища 

р. Большая Сыя – 
0,5 км ниже 

хвостохранилища 
ПДК 

Фон р. 
Большая 

Сыя – 0,5 км 
выше 

хвостохра-
нилища 

Дата отбора Дата отбора 

22.05. 2019 06.11. 
2019 

22.05. 
2019 06.11. 2019 

рН, ед. рН 7,58 7,77 7,59 7,72 6,5-8,5 8,05 
БПК5, мгО2/дм3 0,69 2,5 0,68 0,65 2,1 1,55 
Взвешенные веще-
ства, мг/дм3 

2,2 11,1 12,2 33 фон+0,25 5,0 

Растворенный кисло-
род, мг/дм3 

11,24 8,1 10,5 6,9 
не менее 

6 
12,8 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

0,041 < 0,02 0,031 < 0,02 0,05 0,04 

Нитрат-ион, мг/дм3 2,5 4,6 2,6 3,9 40 0,213 
Нитрит-ион, мг/дм3  0,038 < 0,5 0,067 < 0,5 0,08 0,005 

Аммоний-ион, мг/дм3 0,19 
0,10 

 
0,51 0,27 0,4 - 
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Определяемые 
показатели 

р. Большая Сыя – 
0,5 км выше 

хвостохранилища 

р. Большая Сыя – 
0,5 км ниже 

хвостохранилища 
ПДК 

Фон р. 
Большая 

Сыя – 0,5 км 
выше 

хвостохра-
нилища 

Дата отбора Дата отбора 

22.05. 2019 06.11. 
2019 

22.05. 
2019 06.11. 2019 

Хлориды, мг/дм3 < 10 < 0,5 < 10 0,87 300 2,20 
Сульфаты, мг/дм3 < 10 17,3 < 10 16,6 100 15,1 
Цинк*, мг/дм3 н/о < 0,01 н/о < 0,01 0,01 0,000 
Медь, мг/дм3 0,0021 0,0024 0,088 0,0032 0,001 - 
Железо общее, мг/дм3 0,46 0,10 0,47 0,30 0,1 0,269 
Ртуть, мг/дм3 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00001 0,000 
Мышьяк*, мг/дм3  н/о < 0,005* н/о < 0,005* 0,05 0,000 
Сурьма*, мг/дм3 н/о н/о н/о 0,00012* 0,005 - 
Цианиды , мг/дм3 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05 0,000 
Роданиды, мг/дм3 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,1 0,000 
Примечание: н/о – показатели не определялись;  
* результаты исследований проб,  отобранных 12.02.2020 г. 

 

Превышения фоновых показателей ПДК для водотоков рыбохозяйственного значения в 

р. Большая Сыя отмечаются по содержанию железа общего.  

Таблица 3.23 - Оценка исследований поверхностных вод р. Большая Сыя 

Определяемые       
показатели 

Превышение допустимых показателей 
р. Большая Сыя – 

0,5 км выше 
 хвостохранилища 

р. Большая Сыя – 
0,5 км ниже 

 хвостохранилища 

р. Большая Сыя – 
0,5 км выше 

 хвостохранилища 

р. Большая Сыя – 
0,5 км ниже 

 хвостохранили-
ща 

Фоновые отбор проб воды – 22.05,                       
фаза водного режима – половодье 

отбор проб воды – 06.11,                       
фаза водного режима – зимняя межень 

Взвешенные 
вещества 

- 2,1 2,3 6,3 

БПК 5 - - 1,6 - 
Нитрат-ион 11,7 12,2 21,6 18,3 
Нитрит-ион 7,6 13,4 100 100 
Хлориды 4,5 4,5 - - 
Сульфаты    1,1 1,1 
Железо общее 1,7 1,7 - 1,1 
ПДК отбор проб воды – 22.05,                        

фаза водного режима – половодье 
отбор проб воды – 06.11,                        

фаза водного режима –  зимняя межень 
Взвешенные 
вещества 

- 2,1 2,3 6,3 

БПК 5 - - 1,2 - 
Аммоний-июн - 1,3 - - 
Медь  2,1 88 2,4 3,2 
Железо общее 4,6 4,7 - 3,0 

 

Створ 0,5 км выше хвостохранилища - превышения ПДК отмечается: 

Превышения ПДК отмечается: 

- в период прохождения весеннего половодья - железа общего, меди; 

- в период зимней межени -  взвешенных веществ, БПК5, меди. 
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Превышения фоновых показателей отмечается: 

- в период прохождения весеннего половодья - нитратов, нитритов, хлоридов, железа 

общего; 

- в период зимней межени - взвешенных веществ, БПК5, нитратов, нитритов, сульфатов. 

Створ 0,5 км ниже хвостохранилища  

Превышения ПДК отмечается: 

- в период прохождения весеннего половодья -  взвешенных веществ, аммоний-иона, же-

леза общего и меди; 

- в период зимней межени -  взвешенных веществ, железа общего, меди. 

Превышения фоновых показателей отмечается: 

- в период прохождения весеннего половодья - взвешенных веществ, нитратов, нитритов, 

хлоридов, железа общего; 

- в период зимней межени - взвешенных веществ, нитратов, нитритов, железа общего, 

сульфатов. 

Основными загрязнителями р. Большая Сыя на участке 500 м выше – 500 м ниже хво-

стохранилища II очереди являются взвешенные вещества, нитраты, нитриты, железо общее, 

медь. На рассматриваемом участке в химическом составе воды реки отмечается значительное 

увеличение содержания меди в 42 раза в период снеготаяния. 

Железо и медь относятся к III классу опасности (умеренно опасные). 

Согласно ГОСТу 17.12.04-77 вода в р. Большая Сыя пресная (рН от 7,58-7,77). 

Таблица 3.24 - Качество поверхностных вод р. Большая Сыя по трофо-сапробным показателям 
(ГОСТ 17.12.04-77) 

 
Определяемые  

показатели 

0,5 км выше 
 хвостохрани-

лища 

0,5 км ниже 
 хвостохрани-

лища 

0,5 км выше 
 хвостохрани-

лища 

0,5 км ниже 
 хвостохрани-

лища 

Половодье Зимняя межень 

БПК5, мгО2/дм3 Чистая Чистая Загрязненная Чистая 
Растворенный кислород Чистая Чистая Чистая Чистая 
Азот нитратный,  мг/дм3 Чистая Чистая Чистая Чистая 
Азот нитритный, мг/дм3  Чистая Загрязненная Загрязненная Загрязненная 
Аммоний-ион, мг/дм3 Загрязненная Загрязненная Чистая Загрязненная 
Класс сапробности Загрязненная Загрязненная Загрязненная Загрязненная 

 

Сточные (техногенные) воды 

Сточные воды на рассматриваемом объекте отбираются по программе мониторинга: 

пруд-отстойник (прудок) на территории хвостохранилища и центральный дренажный.  

В период изысканий была отобрана проба воды из водоотводной канавы. Протоколы ис-

следований приведены в приложении J. Ниже в таблице приведены результаты анализов воды 

сточных вод на участке расположения хвостохранилища II очереди. 
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Таблица 3.25 - Химический состав сточной воды хвостохранилища II очереди  

Определяемые 
показатели Ед. изм. ПДК 

Результаты исследований, мг/дм3 
отстойный 

пруд 
центральный 

дренаж 
водоотводная 

канава (ручей) 
рН Ед. рН 6,5-8,5 10,96 7,83 н/о 
БПК5 мгО2/дм3 2,1 0,88 0,5 н/о 
Взвешенные вещества мг/дм3 фон+ 0,25 >5000 39 2,0 
Растворенный  
кислород 

мг/дм3 не менее 6 7,6 6,7 н/о 

Нефтепродукты   мг/дм3 0,05 <0,05 <0,05 н/о 
Нитраты  мг/дм3 40 6,70 9,6 3,8 
Нитриты  мг/дм3 0,08 0,35 0,145 н/о 
Аммоний ион мг/дм3 0,4 1,9 2,9 3,8 
Хлориды мг/дм3 300 102 51 н/о 
Сульфаты мг/дм3 100 30 70 н/о 
Цинк* мг/дм3 0,01 0,18 0,084 0,13 
Медь мг/дм3 0,001 6,8 3,5 13,8 
Железо общее мг/дм3 0,1 0,040 0,059 0,29 
Мышьяк * мг/дм3 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 
Ртуть  мг/дм3 0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,0005 
Сурьма * мг/дм3 0,005 - 0,0011 0,0011 
Роданиды  мг/дм3 0,1 26 7,8 н/о 
Цианиды  мг/дм3 0,05 >0,25 >0,25 н/о 
Примечание: н/о – показатели не определялись 

 

Вода из отстойного пруда (прудок) хвостохранилища II очереди фильтруется через тело 

дамбы. Фильтрующаяся вода стекает в водоотводною канаву. 

Таблица 3.26 – Оценка загрязнения сточной воды хвостохранилища II очереди  

Определяемые 
показатели Ед. изм. 

Превышение ПДК 
отстойный 

пруд 
центральный 

дренаж водоотводная канава 

рН ед. рН 1,3   
Взвешенные вещества мг/дм3 952 7,4  
Нитриты  мг/дм3 4,4 1,8  
Аммоний ион мг/дм3 4,8 7,2 9,5 
Цинк мг/дм3 18 8,4 13 
Медь мг/дм3 6800 3500 13800 
Железо общее мг/дм3   2,9 
Роданиды  мг/дм3 260 78  
Цианиды  мг/дм3 5 5  

 

Основными загрязнителями сточной (техногенной) воды являются:  

- пруд-отстойник (прудок) - медь, роданиды, цинк, цианиды, нитриты, аммоний ион, 

взвешенные вещества; 

- центральный дренаж - медь, роданиды, цинк, цианиды, нитриты, аммоний ион, взве-

шенные вещества; 

- водоотводная канава - медь, цинк, железо, аммоний ион. 
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3.2.4 Характеристика почвенного покрова 

Так как плодородный слой почвы в нижнем бьефе на прилегающей территории к хвосто-

хранилищу снят и складирован, пробы почв были отобраны на границе санитарно-защитной 

зоны 500 м на север от основной дамбы хвостохранилища со слоев 0,0-0,5 и 0,5-1,0 м. Пробы 

грунтов были отобраны в трех точках с поверхности дамбы хвостохранилища II очереди. 

Результаты химико-токсикологического исследования почв и грунтов приведены ниже в 

таблице 3.27. Протоколы результатов исследований приведены в приложении L. Исследования 

выполнены в лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборато-

рия». 

Нормативные документы, регламентирующие качество почвогрунтов, - ГН 2.1.7-2041-06, 

ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 42-128-4433-87, СП 11-102-97. 

Таблица 3.27 - Результаты исследования грунтов (валовое содержание) с дамбы хвостохранилища 

Номер 
пробы 

рН, 
ед.рН 

Определяемые показатели и результаты анализа, мг/кг 

нефтепро-
дукты 

бенз(а)пи
рен мышьяк ртуть цинк медь никель железо 

Проба № 1 8,7 90 < 0,005 12,2 < 0,1 74,2 22,2 28,5 37085 
Проба № 2 8,8 70 0,0096 22,5 < 0,1 181,4 168,5 17,4 36776 
Проба № 3 8,5 120 0,0017 21,5 < 0,1 80,3 77,3 11,3 26009 

 
 
Таблица 3.28 - Результаты исследования почв (валовое содержание)  

Номер 
пробы 

Глуби-
на от-

бора, м 
рН 

Определяемые показатели и результаты анализа, мг/кг 
нефте-

продук-
ты 

мышь-
як ртуть свинец кадмий цинк медь ни-

кель 
сурь-

ма железо 

Проба № 4 0,0-0,5 5,5 106 17,5 0,212 18,1 < 0,05 248 137 44 0,131 104639 
Проба №  5 0,5-1,0 7,4 24 10,5 0,084 17,5 < 0,05 187 89 55 0,088 112488 
Проба фон  5,9 8 10,1 0,064 14,3 < 0,05 91 35 42 0,097 34607 

Определение степени загрязнения почв, представлены в таблицах 3.29 и 3.30.  
Таблица 3.29 – Оценка степени загрязнения грунтов с дамбы неорганическими соединениями 

Номер 
пробы 

Превышение по фоновой пробе Величина 
Zc 

Категория за-
грязнения мышьяк ртуть цинк медь никель железо 

Проба № 1 1,2 1,6 0,8 0,6 0,7 1,1 <16 допустимая 
Проба № 2 2,2 1,6 2,0 4,8 0,4 1,1 <16 допустимая 
Проба № 3 2,1 1,6 0,9 2,2 0,3 0,8 <16 допустимая 
 
Таблица 3.30 – Оценка степени загрязнения почвы на границе санитарно-защитной зоны 
неорганическими соединениями 

Номер 
пробы 

Превышение по фоновой пробе Вели-
чина 

Zc 

Категория 
загрязне-

ния 
мышь-

як ртуть свинец кадмий цинк медь никель сурьма железо 

Проба № 4 1,7 3,3 1,3 1 2,7 3,9 1,0 1,3 3,0 <16 допустимая 
Проба № 5 1,0 1,3 1,2 1 2,1 2,5 1,3 0,9 3,3 <16 допустимая 
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По шкале опасности загрязнения почв и грунтов по суммарному показателю загрязнения 

(Zс) территория проектирования неорганическими соединениями относится к категории загряз-

нения «допустимая». 

ПДК нефтепродуктов в России официально не установлено. Для оценки загрязненности 

почвы принята классификация показателей уровня загрязнения (Порядок определения размеров 

ущерба от загрязнения земель химическими веществами, утвержденный Роскомземом 10 нояб-

ря 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.) по  концентрации нефтепродуктов в почве: ме-

нее 1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения. В отобранных пробах превышение содержа-

ния нефтепродуктов нет. 

Превышение содержания бенз(а)пирена нет. 

Вывод. Содержание в исследованных пробах почв и грунтах химических неорганиче-

ских соединений не превышает допустимых концентраций. Содержание нефтепродуктов, 

бенз(а)пирена не превышает допустимых концентраций. 

Оценка степени эпидемической опасности почвы. Грунты с дамбы хвостохранилища 

исследовались на санитарно-паразитологические и бактериологические показатели. Исследова-

ния проводились в лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лабо-

ратория». Ниже в таблице приведены результаты исследований.  

Таблица 3.31 - Результаты микробиологических и паразитологических исследований почв 

Показатель 
Результат исследований Допустимый 

уровень Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 
Паразитологические исследования 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 0 
Личинки гельминтов Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 0 

Бактериологические исследования 
Патогенные, в том числе 
Salmonella 

Не выделены Не выделены Не выделены 0 

Коли-индекс, КОЕ/г 0 0 0 10 
Индекс энтерококка, КОЕ/г 0 0 0 10  

 

Микробиологические и паразитологические исследования пробы грунтов показали: 

- по паразитологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 отно-

сятся к категории «чистая»; 

- по бактериологическим показателям в соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся 

к категории «чистая». 

Радионуклиды. Лабораторные радиологические исследования были выполнены в ак-

кредитованной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборато-

рия».  

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице 3.32.  
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Таблица 3.32 - Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Аэфф 
Эффективная удельная 
активность природных 
радионуклидов (Аэфф.) 

Результаты исследования, Бк/кг 

Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 
96 43 85 

 

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) проб почво-грунтов 

изменяется в пределах 43-96 Бк/кг, что соответствует 1 классу материалов по радиационной 

безопасности в соответствии требованиям ГОСТ 30108-94, СанПиН 2.6.1.2523-09,  

«НРБ-99/2009». 

Вывод. Загрязнения почв и грунтов на территории проектирования по всем исследова-

ния не отмечается.  

3.2.5 Исследования физического воздействия (шум) 

Измерение физического фактора (шум) выполнено сотрудниками аналитической службы 

Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск. Замеры 

были выполнены анализатором шума и вибрации, № 11557. Замеры шума были выполнены в 

одной точке - на западной границе СЗЗ с 1800 до 1815 часов. Источником шума является техника 

и оборудование на хвостохранилище. Измеренный шум в течение 15 минут изменялся в преде-

лах 52,1-52,6 дБА. Значение эквивалентного уровня звука – 52,3 дБА. Значение эквивалентного 

уровня звука за 8-часовой рабочий день, Р=0,95 составляет 52,3 дБА. Замеренный уровень звука 

не превысил предельно допустимый уровень (ПДУ) – 55 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Протокол 

исследований приведен в приложении N.  
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4 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

Целью реализации намечаемой деятельности является продление эксплуатации суще-

ствующего хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ за счет наращивания огражда-

ющей дамбы.  

Хвостохранилище II очереди ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник» находится на терри-

тории РФ Красноярского края Республики Хакасия, муниципальное образование (МО) Ширин-

ский район, в 1,2 км на восток от села Коммунар. 

МО Ширинский район расположено в северной части Республики Хакасия. Муници-

пальное образование Коммунаровский сельсовет входит в состав МО Ширинского района  

Республики Хакасия.  

Основанием для разработки настоящих «Материалов по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» являются: 

- договор с ПАО «Коммунаровский рудник» № 06-19/576 от 13.09.2019 г.; 

- техническое задание на выполнение «Материалов по оценке воздействия на окружаю- 

щую среду (ОВОС) объекта «Продление эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы». 

Проект продления сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди включает 

следующие объекты: 

- ограждающая дамба; 

- насосная станция оборотного водоснабжения с водоводом оборотного водоснабжения; 

- распределительные пульповоды, узел переключения; 

- емкость для опорожнения трубопроводов; 

- системы КИА (в дополнении к существующей). 

Предусмотренные проектом решения по наращиванию ограждающей дамбы позволят 

эксплуатировать хвостохранилище на протяжении еще 14,36 лет. В течение этого времени 

продолжится работа золотоизвлекательной фабрики, что в свою очередь позволит сохранить 

существующие рабочие места, и стабильное поступление денежных средств в бюджеты 

различных уровней. 
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5 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 

В настоящем разделе рассмотрены возможные альтернативные варианты намечаемой хо-

зяйственной деятельности по эксплуатации хвостового хозяйства Коммунаровской золотоиз-

влекательной фабрики. 

Вариант 1. Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди за счет нара-

щивания ограждающей дамбы до отметки 637,5 м. Ситуационный план приведен в приложе-

нии Q. 

Для продления сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди за счет наращивания 

ограждающей дамбы рассмотрены варианты по способу наращивания дамбы при дальнейшей 

эксплуатации хвостохранилища II очереди: 

Вариант 1.1. Наращивание существующей дамбы предусматривается по периметру от-

сыпкой дамб высотой до 5 м из щебенисто-дресвяного грунта на намытый из хвостов пляж в  

5 очередей. Так как в настоящее время на южном участке дамбы прудок подходит к верховому 

откосу дамбы, принято на участке с ПК 15+60 по ПК 21+65 (пикетаж дан по существующей 

дамбе) осуществлять наращивание дамбы  1-й очереди на низовой откос. Наращивание дамбы 

на 5 м за одну очередь строительства, позволит вместить в образовавшуюся ёмкость макси-

мально 2,66 млн. м3 хвостов.  

Вариант 1.2. Вариант более интенсивного наращивания дамбы в два яруса около 12,0 м 

высотой каждый. Это позволило бы производить строительные работы на хвостохранилище – 

отсыпку дамб наращивания, перекладку распределительных пульповодов по гребню дамбы 

только два раза за время эксплуатации, что упростило бы саму эксплуатацию хвостохранилища. 

Кроме того, этот вариант позволил бы увеличить производительность фабрики в дальнейшем 

при готовой вместительной емкости – порядка 6,5 млн. м3.  

Выбор варианта наращивания существующей дамбы хвостохранилища II очереди опре-

деляется результатами расчёта устойчивости предлагаемых конструкций дамбы.  

При наращивании ограждающей дамбы в пять очередей (Вариант 1.1), дамба устойчива - 

полученные в результате расчетов минимальные коэффициенты устойчивости больше допусти-

мых коэффициентов для сооружений II класса. 

При наращивании ограждающей дамбы в две очереди (Вариант 1.2), полученные в ре-

зультате расчетов минимальные коэффициенты устойчивости меньше допустимых коэффици-

ентов для сооружений II класса, поэтому принятая по Варианту 1.2 конструкция дамбы не 

устойчива и не обеспечивает безопасность хвостохранилища. 

Вариант 2. Проектирование и строительство на новом месте хвостохранилища III оче-

реди – ниже по течению р. Большая Сыя. Участок расположен в границе Коммунаровского 
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участкового лесничества Туимского лесничества (квартал 41. Выделы 40, 41, 42, 7, 8), в пойме 

реки и представляет собой ненарушенную природную территорию. Площадь строительства по 

альтернативному варианту принимается такой же, как площадь, занимаемая существующим 

хвостохранилищем II очереди – 74,19 га. С учётом дополнительного отвода под трассу пульпо-

водов и размещение насосных станций общая площадь отводимых земель составит 80,59 га. 

Ситуационный план приведен в приложении S. 

При строительстве хвостохранилища по 2 варианту расположения должны быть выпол-

нены следующие работы: 

1. Сведение растительности на площади 80,59 га. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакассия, на 

участке предлагаемого альтернативного варианта расположения хвостохранилища выделены 

защитные леса следующих категорий: 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог; 

- леса, расположенные в водоохранных зонах. 

Особо защитные участки леса на территории предполагаемого строительства отсутству-

ют. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27 мая 2013 г. № 849-р (в редакции, 

актуальной с 2 марта 2020 г.) «Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфра-

структуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов», хвостохранилище 

может располагаться в выделенных защитных лесах (п.2 и п.2.1). 

Ориентировочный размер компенсационных выплат за сведение растительности рассчи-

тан по данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакассия с учётом 

ставок платы за единицу объёма лесных ресурсов, определённых постановлением Правитель-

ства РФ № 310 от 22.05.2007 г. (с изменениями на 18.04.2019 г.) и составляет 204,11 тыс. руб. 

При строительстве хвостохранилища шум от работающих строительных машин будет 

являться отпугивающим фактором для диких животных, обитающих в районе предполагаемого 

земельного участка. Уровни шума создают неблагоприятные условия для обитания и выведения 

потомства диких животных и особенно птиц. В таких условиях некоторые виды животных бу-

дут вынуждены покидать привычные ареалы обитания. 

Радиус косвенного воздействия составит 3 км от границы стройплощадки. Ущерб, нано-

симый охотничьему хозяйству при строительстве хвостохранилища, рассчитан исходя из при-

нятой площади, сведений Государственного комитета по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Республики Хакассия и на основании Приказа МПР РФ № 948 от 

08.12.2011 (с изменениями на 17 ноября 2017 года). При максимальном сроке строительства 1 

год сумма ущерба охотничьему хозяйству составит 335 руб. 

2. Перенос русла р. Большая Сыя с обеспечением размера её водоохранной зоны. 

Для отведения р. Большая Сыя предусматривается строительство руслоотвода у правого 
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борта долины реки. Руслоотвод р. Большая Сыя представляет собой открытый грунтовый ка-

нал, шириной по дну 12,0 м, глубиной до 3 м, длиной 1800 м. 

При запуске руслоотвода воздействие на качество воды нижерасположенных участков 

водотока определяется залповым выбросом взвеси в речную воду. Залповый выброс взвешен-

ных частиц в русло водотоков происходит после разборки целика между руслом и руслоотво-

дом при его пуске, вызывая кратковременное техногенное увеличение мутности речной воды. 

Воздействие носит непродолжительный локальный характер. 

Загрязнение расположенной ниже речной системы минеральными взвесями приведет к 

ухудшению условий существования кормовой базы и рыб. Основной ущерб при этом наносится 

зоопланктонным организмам и донной фауне, т.е. кормовой базе рыб.  

Сумма компенсационных выплат за негативное воздействие на ихтиофауну принята по 

аналогу – расчёту Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» для притока ручья Золотой в  

Северо-Енисейском районе Красноярского края. Основанием для выбора аналога является сход-

ный состав ихтиофауны и кормовой базы руч. Золотой и р. Большая Сыя. 

Компенсационные выплаты включают искусственное воспроизводство ихтиофауны пу-

тём выпуска молоди хариуса в количестве 58,953 тыс. шт, что эквивалентно 3297,242 тыс. руб.  

3. Перенос трассы автодороги межмуниципального значения «Шира-Черное Озеро-

Топаново-Коммунар» с обеспечением её охранной зоны. 

До начала строительства хвостохранилища III очереди, необходимо перенести дорогу на 

левый борт долины, выше по склону за проектируемую емкость хвостохранилища III очереди. 

4. Рекультивация территории водоохранной зоны р. Большая Сыя с восстановлением 

растительности и территории охранной зоны автодороги «Шира-Черное Озеро-Топаново-

Коммунар» с посевом трав. 

Затраты на проведение биологической рекультивации водоохранной зоны р. Большая 

Сыя и охранной зоны автодороги «Шира-Черное Озеро-Топаново-Коммунар» рассчитаны с 

учётом ориентировочно принятых площадей биологической рекультивации (30 га), видов поса-

дочного материала (принят по основной породе – лиственницы) и составляют  

26 421,72 тыс. руб. 

5. Рекультивация существующего хвостохранилища II очереди. 

Ориентировочные затраты на проведение рекультивации приняты по аналогии с расчё-

том, выполненным для горнодобывающего предприятия на базе золоторудного месторождения 

Вьюн в республике Саха (Якутия), с коэффициентом соотношения объёмов земляных масс. Ос-

нованием для выбора аналога является технологическая идентичность объектов рекультивации. 

Затраты на рекультивацию существующего хвостохранилища ориентировочно составят  

57788 тыс. руб. 
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Характеристика хвостохранилища III очереди 

Хвостохранилище III очереди предусмотрено из двух секций, расположенных одна за 

другой вниз по долине р. Большая Сыя. Секции возводятся поэтапно. Секция 1 объемом  

2000,0 тыс. м3 строится к началу эксплуатации, Секция 2 объемом 3000,0 тыс. м3 строится к  

3-му году эксплуатации. Первоначальная емкость Секции 1 и Секции 2 хвостохранилища со-

здается строительством дамб 1-ой очереди, которые обеспечивают складирование хвостов в те-

чение 2 и 3 лет эксплуатации соответственно. Конструкция дамб 1-ой очереди принята в виде 

однородной земляной дамбы с противофильтрационным экраном из полимерного материала. К 

6-му, 9-му и 12-му годам эксплуатации производится наращивание секций, отсыпкой по пери-

метру хвостохранилища дамб наращивания 2-ой-4-ой очередей из местных грунтов на намытый 

из хвостов пляж. Вместимость хвостохранилища на конец эксплуатации составит 11,5 млн. м3. 

Для обеспечения возможности технического водоснабжения фабрики оборотной водой 

из хвостохранилища, исключения фильтрации по ложу секций и верховому откосу дамб 1-ой 

очереди устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала. Толщина по-

лимерного материала 2,0 мм. Полимерный материал укладывается в защитных прокладках из 

геотекстиля с подстилающим и защитным слоями из местного грунта. 

Дамбы 1-ой очереди секций хвостохранилища – III класса. 

Параметры дамб 1-ой очереди представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1- Параметры ограждающих дамб 1-ой очереди  

Наименование 
Единица из-

мерения 
Количество 

Секция 1 Секция 2 
Максимальная высота (по низовому откосу) м 13,0 19,5 
Ширина по гребню м 10,0 10,0 
Крутизна откоса 
-верхового 

  
1:3 

 
1:3 

-низового  1:2 1:2 
Протяженность дамбы м 1720,0 990,0 

 
Дальнейшее наращивание хвостохранилища III очереди будет осуществляться путем по-

следовательной отсыпки дамб наращивания 2-ой - 4-ой очередей ограждающей дамбы и намыва 

очередного яруса отвальными хвостами по периметру двух секций. Параметры дамб наращива-

ния: ширина по гребню – 10,0 м; крутизна откоса – 1:2; максимальная высота - 5,0 м; макси-

мальная протяженность – 2140,0 м. Дамбы наращивания отсыпаются из щебенисто-дресвяного 

грунта с экраном из суглинка. На конец эксплуатации ограждающая дамба хвостохранилища 

высотой до 35,0 м относится ко II классу ГТС.  

Подача хвостов в хвостохранилище III очереди будет осуществляться существующей си-

стемой гидротранспорта. Подача пульпы на хвостохранилище будет осуществляться насосами 

WARMAN 6/4 АН (1 рабочий, 1 резервный), установленными в пульпонасосной станции в зда-
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нии ЗИФ. Магистральный пульповод - 2 нитки из стальных  труб DN 400 (1 рабочая, 1 резерв-

ная), длиной 4400 м, проложенный надземно на опорах до хвостохранилища II очереди, будет 

продлен до хвостохранилища III очереди. Длина магистральных пульповодов составит 6400 м. 

Намыв пляжа будет осуществляться в теплое время года подачей пульпы через выпуски 

распределительного пульповода, проложенного по гребню дамбы надземно на опорах из поли-

этиленовых труб диаметром (левая и правая нитки).  

Для возврата осветленной воды на фабрику предусмотрена система оборотного водо-

снабжения в составе: 

- насосной станции оборотного водоснабжения; 

- водовода оборотной воды. 

Насосная станция - передвижная, устанавливается на одной из площадок, отсыпаемых в 

ёмкости хвостохранилища у его северного участка. По мере подъема уровня в хвостохранили-

ще, насосная станция перемещается на вышерасположенную площадку, водовод укорачивается.  

Насосная станция оборудуется одним рабочим и одним резервным насосами марки  

ЦНС 300-240. Водовод оборотной воды проложен из стальных труб надземно, в одну нитку 

совместно с пульповодами. Теплоизоляция водовода – пенополиуретановые скорлупы с покры-

тием из оцинкованной стали. 

Вывод: На основе анализа всех вышеперечисленных факторов в настоящем проекте рас-

сматривается вариант способа наращивания ограждающей дамбы до отметки 637,5 м в пять 

очередей. 
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6 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам 

Источник техно-
генного воздей-

ствия 

Виды и объекты воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Атмосферный воздух Поверхностные воды Подземные воды Почвенный покров и зе-
мельные ресурсы Недра Животный мир Растительность и лесохо-

зяйственные ресурсы Временной фактор 

1 вариант 
Продление сроков 
эксплуатации хво-
стохранилища II 
очереди за счет 
наращивания 
ограждающей дам-
бы 

Хвостохранилище налив-
ного типа представляет 
собой емкость, заполнен-
ную хвостами обогаще-
ния - пульпой. В процессе 
хранения пульпы проис-
ходит ее отстаивание с 
разделением твердой и 
жидкой фаз, вследствие 
чего образуется открытое 
зеркало воды. Поверх-
ность образующегося 
прудка занимает 30-40% 

С открытых пляжей 
хвостохранилища в атмо-
сферу сдувается пыль. 

При реализации проект-
ных решений дополни-
тельного воздействия на 
поверхностные воды не 
осуществляется. 

Сброс воды в при-
родные водные объекты 
отсутствует. 

По расчетам макси-
мальные безвозвратные 
потери воды из хвосто-
хранилища будут на 14 
год эксплуатации и со-
ставят 1300 тыс. м3/год. 

Для реализации проектных 
решений дополнительного 
отвода земель не требуется. 

Отсутствует Хвостохранилище II 
очереди в настоящее 
время функционирует и 
расположено на техно-
генно-нарушенной тер-
ритории. Дополнитель-
ного воздействия на жи-
вотный мир при нара-
щивании дамбы не ока-
зывается. 

Хвостохранилище II очере-
ди в настоящее время 
функционирует и располо-
жено на техногенно-
нарушенной территории. 
Дополнительного воздей-
ствия на растительность и 
лесохозяйственные ресурсы 
при наращивании дамбы не 
оказывается 

Проектные решения 
можно осуществлять 
без остановки работы 
золотоизвлекательной 
фабрики 

2 вариант 
Строительство 
хвостохранилища 
III очереди 

Хвостохранилище налив-
ного типа представляет 
собой емкость, заполнен-
ную хвостами обогаще-
ния - пульпой. В процессе 
хранения пульпы проис-
ходит ее отстаивание с 
разделением твердой и 
жидкой фаз, вследствие 
чего образуется открытое 
зеркало воды. Поверх-
ность образующегося 
прудка занимает 30-40% 

С открытых пляжей 
хвостохранилища в атмо-
сферу сдувается пыль. 

 

Хвостохранилище 
размещается на террито-
рии водоохранной зоны 
р. Большая Сыя. 

Нарушение площади 
водосбора при строи-
тельстве хвостохрани-
лища III очереди являет-
ся косвенным воздей-
ствием на гидросеть 
р. Большая Сыя. 

Для размещения хво-
стохранилища III очере-
ди требуется строитель-
ство руслоотвода реки 
Большая Сыя и подка-
чивающей насосной 
станции. При строитель-
стве руслоотвода будет 
нанесён ущерб водным 
биоресурсам реки. 

Отсутствует в связи с 
предусмотренными 
природоохранными 
мероприятиями 

Хвостохранилище III очереди 
является площадным источ-
ником воздействия на зе-
мельные ресурсы: 
1. Изъятие земельных ресур-
сов МО Ширинский район 
при строительстве объекта из 
состава земель категорий за-
щитности: 
- защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль авто-
мобильных дорог; 
- леса, расположенные в во-
доохранных зонах. 
2. Для размещения хвосто-
хранилища III очереди требу-
ется: 
- перенос существующей ав-
тодороги межмуниципально-
го значения «Шира-Черное 
Озеро»; 
- строительство руслоотвода 
реки Большая Сыя 

Отсутствует Источники воздействия 
на животный мир терри-
тории: 
- шумовое воздействие –
шум от работающих 
насосов в помещении 
дренажной станции; 
- сокращение площадей 
местообитания – отчуж-
дение земель под строи-
тельство хвостохрани-
лища, насосных станций, 
трассы пульповодов, 
руслоотвода, трассы ав-
тодороги. 

Проектирование и строи-
тельство хвостохранилища 
III очереди – ниже по тече-
нию р. Большая Сыя. Уча-
сток расположен в границе 
Коммунаровского участко-
вого лесничества Туимско-
го лесничества, в пойме ре-
ки и представляет собой 
ненарушенную природную 
территорию.  

При строительстве хво-
стохранилища по 2 вариан-
ту расположения должны 
быть выполнены следую-
щие работы: 
1. Сведение растительности 
на площади 80,59 га. 
В процессе строительства 
будут оказываться прямое и 
косвенное воздействие на 
растительность. 

Прямое воздействие - 
вырубка растительности на 
площади 80,59 га. 

Косвенное воздействие – 
оседание пылевых выбро-
сов загрязняющих веществ 
от неорганизованных ис-
точников. 

Для реализации про-
ектных решений тре-
буется время для вы-
бора площадки стро-
ительства, разработки 
и согласования про-
ектной документа-
ции, строительства 
хвостохранилища III 
очереди. 

Это повлечет за 
собой остановку ра-
боты золотоизвлека-
тельной фабрики на 
неопределённое вре-
мя. 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том 

числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой 

деятельности 

7.1 Качественные и количественные показатели намечаемой хозяйственной  

деятельности на окружающую среду 

Степень воздействия на объекты окружающей среды и, соответственно, возможные эко-

логические последствия зависят от количественных и качественных показателей источников 

воздействия, характеризующих привнос в окружающую среду или изъятие из окружающей сре-

ды веществ и приводящих к изменению состояния объектов окружающей среды. 

В таблице 7.1 приведены показатели, характеризующие поступление в окружающую 

среду. В таблице 7.2 приведены показатели, характеризующие изъятие из окружающей среды. 

Таблица 7.1 – Поступление в окружающую среду 
I. Поступление химических веществ 

1.1. В атмосферу Примечание 

Наименование загрязняющего  
вещества, компонента 

Единица  
измерения 

Количество 

1 вариант 2 вариант 

Вещества 3 класса опасности 

Пыль неорганическая SiO2 20-70%  т/год 4,0824 4,0824  

Итого веществ 3 класса опасности т/год 4,0824 4,0824  

Всего веществ т/год 4,0824 4,0824  

1.2. В водные объекты  
Отсутствует 

II. Объемы сброса сточных вод 
Сброс в водные объекты не предусмотрен 
III. Отходы производства и потребления 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество Примечание 

1 вариант 2 вариант 

Отходы 5 класса опасности 

Отходы (хвосты) флотации т/год 1 000 000 1 000 000 Хвостохранилище 

Итого отходов 5 класса опасности т/год 1 000 000 1 000 000  

Всего отходов, в том числе: т/год 1 000 000 1 000 000  

Утилизируется на предприятии т/год – –  

Передается другим предприятиям  т/год – –  

Складируется в собственных накопи-
телях 

т/год 1 000 000 1 000 000 
 

 



 

 Лист 

84 
576-ОВОС 

 
 

Лист 
 

 

 
 
 
 

Кол.уч 
 

 

 
 

Изм. 
 

 

 
 

Дата 
 

 

 
 

№док 

 
  
 Подп. И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

   

34
17

 
 

Таблица 7.2 – Изъятие из окружающей среды 
Наименование 

 
Параметр 

Наименование Ед.  
изм. 

Величина 
1 вариант 2 вариант 

I. Земельных ресурсов 
МО «Ширинский район район» 

Хвостовое хозяйство 

Площадь отвода га 93,6011 - 

Площадь занятых земель в 
границах земельного отвода, 
из них: 

га 78,59 80,59 

Хвостохранилище  74,19 74,19 

Трасса пульповодов  4,4 6,4 

ИТОГО: Площадь нарушенных зе-
мель: га 78,59 80,59 

Количество рекультивированных земель:    

- по окончании эксплуата-
ции 

Площадь 
га 

78,59 80,59 

II. Ресурсов недр  
Отсутствует 

III. Водных ресурсов  

Изъятие подземных вод на 
нужды водопотребления  Отсутствует  

тыс. 
м3/ 
год 

- - 

Изъятие поверхностных 
вод на нужды водопотреб-
ления  

Отсутствует 
тыс. 
м3/ 
год 

- - 

IV. Ресурсов флоры и фауны  

Изъятие лесных земель 

площадь изъятия, в том чис-
ле: 

га – 80,59 

-защитных лесов га – 74,19 

Размер зоны воздействия 
на животный мир 

прямого воздействия га – 80,59 

косвенного воздействия га – 3840,0 

 

7.2 Прогноз последствий намечаемой деятельности на природную среду территории 

Атмосферный воздух 

Объем выбрасываемых в атмосферу в процессе деятельности предприятия загрязняющих 

веществ ориентировочно составит, по вариантам эксплуатации хвостохранилища: 

- 1 вариант – 4,0824 т/год; 

- 2 вариант – 4,0824 т/год. 

Основная нагрузка на воздушный бассейн в период эксплуатации хвостохранилища про-

исходит при пылении с открытых пляжей хвостохранилища. В атмосферу поступает пыль неор-

ганическая с содержанием SiO2 70-20%. 
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Санитарно-защитная зона для хвостохранилища в соответствии с  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изменениями на 25 апреля 2014 года) 

составляет 500 м. 

Граница санитарно-защитной зоны хвостохранилища приведена в приложении Q. В 

границах санитарно-защитной зоны распространена лесная растительность, отсутствуют жилая 

застройка и сельскохозяйственные угодья. Ближайший населенный пункт (с. Коммунар) распо-

ложен на расстоянии 1,2 км на северо-запад от площадки размещения объекта. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, критерием для определения размера санитарно-

защитной зоны является не превышение на её внешней границе и за её пределами ПДК загряз-

няющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, предельно допустимых уровней 

(ПДУ) физического воздействия на атмосферу.  

Для прогнозной оценки результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сфере приняты данные «Нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключе-

нием радиоактивных) в атмосферный воздух стационарных источников выбросов, находящихся 

на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, на период с 26.12.2017 по 25.12.2024 гг. для ПАО УК «Коммунаров-

ский рудник», утверждённых Приказом Росприроднадзора Республики Хакасия от 26.12.2017 

№ 366. 

В границах санитарно-защитной зоны сохраняется существующая растительность, кото-

рая создает на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и по-

глощая часть вредных выбросов и снижая уровень звукового давления. Кроме того, согласно 

розе ветров, метеорологические параметры рассеивания препятствуют разносу вредных приме-

сей в сторону с. Коммунар. Таким образом, уровень воздействия на жилую зону с. Коммунар не 

превысит ПДК и ПДУ, установленных для населённых мест.  

По совокупности показателей вредных воздействий на окружающую среду предлагается 

оставить размер СЗЗ в ее существующих пределах. На границе СЗЗ предлагается осуществлять 

санитарно-гигиенический контроль показателей воздействия на среду обитания (натурные за-

меры).  

Поверхностные и подземные воды. 

Объектами прямого и косвенного воздействия на поверхностные и подземные воды    

хвостохранилище II очереди не является.  

При принятом варианте реализации проекта в связи с тем, что выполняется  наращива-

ние существующей ограждающей дамбы хвостохранилища, не происходит дополнительного 

гидродинамического воздействия на поверхностные воды. 

При эксплуатации хвостохранилища возможно дренирование воды через тело дамбы. 
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Для предотвращения попадания дренажных вод в поверхностные воды предусмотрены 

следующие мероприятия. По подошве низового откоса по всей длине основной дамбы устроен 

дренажный банкет, на расстоянии 1 м от него – дренажная траншея для сбора фильтрационных 

вод. Дренажная вода поступает в зумпф насосной станции дренажных вод, и далее насосной 

станцией возвращается в хвостохранилище. Насосная станция  расположена за основной дам-

бой с северной стороны хвостохранилища и работает периодически, по мере поступления дре-

нажных вод в зумпф. 

Для предотвращения просачивания дренажных вод через тело проектируемых дамб, в 

теле дамб наращивания устраивается экран из суглинка. Толщина экрана по верху составляет 

2,0 м, понизу – 3,6 м; крутизна откосов: верхового – 1:1,5, низового - 1:1,2; максимальная высо-

та – 5,4 м. Предусмотрено сопряжение экрана с основанием дамб наращивания зубом, глубиной 

0,5 м, шириной по подошве – 2,8 м. 

Проектными решениями сброс воды из хвостохранилища в поверхностные водотоки не 

предусмотрен. Изъятие водных ресурсов на нужды водоснабжения не предусматривается. 

При условии выполнения природоохранных мероприятий в процессе наращивания 

ограждающей дамбы и в процессе эксплуатации хвостохранилища, не произойдёт значитель-

ных изменений режима и качества природных вод, уровень воздействия на водную среду мож-

но считать допустимым. 

Земельные ресурсы, почвы, растительность. 

В связи с тем, что продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди осу-

ществляется за счет наращивания ограждающей дамбы внутрь хвостохранилища, на намытый 

из хвостов пляж, отчуждения дополнительных земельных ресурсов не требуется. 

Загрязнение почвенного покрова 

Почва – открытая подсистема в геохимическом ландшафте, потоки вещества и энергии в 

которой связаны с приземной атмосферой, растительностью, с поверхностными и почвенно-

грунтовыми водами. Почвы регулируют процессы миграции веществ в ландшафтах, проявляя 

буферность в отношении загрязняющих веществ. 

Для техногенных территорий независимо от типа почвы характерен регрессивно-

аккумулятивный тип распределения, проявляющийся в накоплении металлов в верхнем гумусо-

вом горизонте почвы и резком понижении их содержания в нижележащих горизонтах. В целом 

на характер перераспределения тяжёлых металлов в профиле почв оказывает влияние комплекс 

почвенных факторов: гранулометрический состав почв, содержание органического вещества. 

При эксплуатации хвостохранилища II очереди происходит загрязнение почвенного по-

крова в результате оседания на земную поверхность пылевых выбросов, образующихся при 

сдувании с открытых поверхностей пляжа. Химическое загрязнение земель в результате оседа-

ния выбросов возможно в пределах площади рассеивания.  
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Детальная оценка степени воздействия химических веществ на почву будет осуществ-

ляться в результате комплексного мониторинга на хвостохранилище II очереди Коммунаров-

ской золотоизвлекательной фабрики. 

Прогноз изменения растительности 

Воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на растительность от хвосто-

хранилища выражается следующим образом. В ареале оседания газопылевого облака пыль по-

крывает листья тонкой корочкой. Хронические изменения выражаются в сокращении прироста, 

усыхании вершины, изменении окраски листьев и т.п. 

В процессе дальнейшей эксплуатации существующего хвостохранилища, в пределах его 

санитарно-защитной зоны, ежегодный уровень воздействия на растительность не увеличится. 

В связи с тем, что для реализации принятого варианта проектных решений по продле-

нию срока эксплуатации существующего хвостохранилища IIочереди не требуется дополни-

тельный земельный отвод, ущерб лесному хозяйству в виде сведения древесины не наносится. 

Прогноз изменений природного ландшафта 

При реализации проектных решений существующий в настоящее время в районе хвосто-

хранилища II очереди ландшафт не изменится, т.к. продление срока его эксплуатации осу-

ществляется за счет наращивания ограждающей дамбы внутрь хвостохранилища, на намытый 

из хвостов пляж. 

Памятники археологии 

По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия  

Республики Хакасия, на территории земельного участка с кадастровым номером 19:11:030402:8 

(расположение хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ), отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и выявленные объекты культурного 

наследия. Данными об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Госохранинспекция не распо-

лагает. 

Биологические ресурсы. 

Животный мир. В связи с тем, что проектом не предусматривается отчуждения дополни-

тельных земель, воздействие на животный мир останется на прежнем уровне. 

В связи с тем, что для реализации принятого варианта проектных решений по продле-

нию срока эксплуатации существующего хвостохранилища II очереди не требуется дополни-

тельный земельный отвод, ущерб животному миру в виде уничтожения мест обитания не нано-

сится. 

Ихтиофауна. В результате наращивания ограждающей дамбы и дальнейшей эксплуата-

ции хвостохранилища воздействие на ихтиофауну отсутствует. 
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В связи с тем, что для реализации принятого варианта проектных решений по продле-

нию срока эксплуатации существующего хвостохранилища II очереди не требуется строитель-

ство руслоотвода, ущерб водным биоресурсам и кормовой базе не наносится. 

Анализ возможных аварийных ситуаций 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на предприятии, механические 

ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники 

безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихий-

ные бедствия, террористические акты и т.п. 

Согласно ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

хвостохранилище II очереди относится к опасным производственным объектам. Для данного 

объекта будут разработаны разделы промышленной безопасности, в которых рассмотрены воз-

можные аварийные ситуации, причины их возникновения, определены конструктивные, техно-

логические и организационные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий. 

В проектной документации были рассмотрены два сценария аварии. 

Сценарий № 1. В проектной документации была рассмотрена авария на одном из самых 

высоких участков ограждающей дамбы хвостохранилища на ПК 16+95 (пикетаж дан по 1-й 

очереди хвостохранилища), высота дамбы в расчетном сечении по низовому откосу – 45 м. 

Принято, что авария происходит в конце эксплуатации хвостохранилища, расчетный период – 

1 год эксплуатации. Суммарный объем воды (542,8 тыс. м3) и неконсолидированных хвостов 

(798,04 тыс. м3), который может вытечь из хвостохранилища при аварии, равен 1340,84 тыс. м3. 

При аварии на дамбе хвостохранилища волна прорыва пойдет вниз по долине р. Большая 

Сыя. Трассой распространения потока будет долина реки на участке длиной около 3,0 км.  

Основная масса хвостов – 1029,05 тыс. тонн (797,7 тыс. м3) осядет на пойме, 0,42 тыс. 

тонн (0,33 тыс. м3) потоком будет унесено в р. Большая Сыя. Площадь участка поймы  

р. Большая Сыя от дамбы хвостохранилища до Створа 2, который будет являться зоной макси-

мально негативного воздействия на окружающую среду (участок отложения вынесенных из 

хвостохранилища хвостов на протяжении ~ 1,0 км), составит 24,0 га. Площадь затопления до-

лины р. Большая Сыя до Створа 4, где уровень затопления не превысит максимального уровня 

воды 1% обеспеченности, составит – 75,0 га.  

При прохождении потока по реке произойдет загрязнение речного стока, при этом ожи-

дается постепенное разбавление сточных вод и снижение концентрации загрязняющих веществ. 

Существенного изменения качественного состава речной воды не прогнозируется, так как в  

р. Большая Сыя попадёт уже значительно разбавленная водой технологическая вода хвостохра-

нилища. Загрязнение природных вод будет носить временный характер и не окажет необрати-

мого негативного воздействия на состояние водного объекта. 
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Сценарий № 2. Из рассмотренных возможных аварий на ГТС хвостохранилища, наибо-

лее вероятной аварией будет авария, связанная с разрывом магистрального пульповода, проло-

женного до хвостохранилища надземно по полосе обслуживания из стальных труб диаметром 

426х7 мм по ГОСТ 10704-91, в месте стыка труб, с последующим истечением пульпы на рельеф 

в течение 1 суток.  

Авария будет иметь следующие параметры: 

- максимальный объем излившейся пульпы – 6,628 тыс. м3, в том числе 3,043 тыс. тонн 

хвостов и 5,501 тыс. м3 воды; 

- расчетное время аварии – 24 часа. 

Учитывая консистенцию пульпы, можно предположить, что основной объем хвостов 

осядет на прилегающей к пульповоду территории, а вода с тонкими частицами хвостов посту-

пит в р. Большая Собака, так как трасса пульповодов на большом протяжении проложена вдоль 

русла реки. Площадь отложения хвостов составит около 0,7 га. Общая площадь затопления рус-

ла и долины реки составит примерно 14000 тыс. м2 (1,4 га). 
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8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

8.1 Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу 

Сокращение объемов выбросов, снижение приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ достигаются специальными мероприятиями. 

Основным мероприятиями по сокращению выбросов в период эксплуатации хвостохра-

нилища II очереди является следующие мероприятия: 

- поддержание достаточной площади поверхности прудка; 

- укладка хвостов осуществляется путем намыва хвостов рассредоточенным способом с 

целью формирования по всему фронту намыва равномерного пляжа необходимой длины (не 

менее 40 м). Технологическими решениями предусмотрена попеременная работа правой и ле-

вой нитки распределительных пульповодов. При таком способе укладки хвостов та часть пля-

жа, на которую ведется укладка хвостов, находится в увлажненном состоянии. 

8.2 Мероприятия по снижению воздействия на природные воды  

Охрана природных вод осуществляется посредством выполнения комплекса организаци-

онных, инженерно-технических и других мероприятий под постоянным контролем состояния и 

качества вод. 

Комплекс предусматриваемых водоохранных мероприятий подразделяется на две груп-

пы.  

К первой группе относятся мероприятия предохранительного характера, направленные на 

сохранение запасов, режимов и качества поверхностных и подземных вод, которые включают: 

1. Проведение дорожно-строительных работ в пределах площади или полосы отвода.  

2. Размещение на строительных площадках минимального набора временных зданий и 

сооружений; доставка строительных материалов и конструкций по мере необходимости; ис-

ключение складирования горюче-смазочных материалов и заправки техники в пределах затап-

ливаемой поймы. 

3. Организация регулярной уборки территории стройплощадок в период строительства; 

выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания строительных ра-

бот. 

4. Устройство противофильтрационного экрана из суглинка в теле дамб наращивания 

для снижения фильтрации жидкой фазы хвостов. 

Толщина экрана по верху составляет 2,0 м, понизу – 3,6 м; крутизна откосов: верхового – 

1:1,5, низового - 1:1,2; максимальная высота – 5,4 м. Предусмотрено сопряжения экрана с  
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основанием дамб наращивания зубом, глубиной 0,5 м, шириной по подошве – 2,8 м. 

5. Предотвращение поступления фильтрационных стоков в русло реки Большая Сыя ис-

ключается устройством дренажной системы, включающей: 

- дренажная насосная станция; 

- водовод дренажных вод; 

- водоотводная канава; 

- зумпф насосной станции дренажных вод. 

Дренажная система обеспечивает возврат фильтрационных вод в хвостохранилище. 

6. Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов сточных вод, в том числе: 

- превышение отметки гребня дамб наращивания над уровнем воды в прудке хвостохра-

нилища не менее, чем на 1,5 м; 

- организация регулярных наблюдений за состоянием ограждающей дамбы, за уровнем 

воды в прудке-отстойнике, целостностью и исправностью пульповодов, наблюдения за исправ-

ностью оборудования дренажной и оборотной насосных станций; 

- установка резервного оборудования. 

Ко второй группе водоохранных мероприятий относятся мероприятия восстановитель-

ного характера, включающие рациональное использование и очистку вод. 

7. Организация работы предприятия по бессточной технологии в режиме замкнутого 

оборота технологической воды. 

8. Организация комплексного мониторинга и производственного контроля состояния и 

качественного состава поверхностных и подземных вод. 

8.3 Мероприятия по предотвращению или минимизации неблагоприятные  

воздействия на земельные ресурсы и растительность 

Для снижения воздействия на земельные ресурсы и растительность предусматриваются 

следующие мероприятия. 

1. Выполнение строительных и эксплуатационных работ строго в контурах отвода зе-

мель для предотвращения нарушения прилегающих территорий. 

2. Складирование отходов обогащения руды существующей ЗИФ в предназначенном для 

них накопителе – хвостохранилище. 

3. Для того чтобы снизить степень загрязнения прилегающей территории пылью при 

эксплуатации хвостохранилища предусматриваются следующие мероприятия: 

- поддержание достаточной площади поверхности прудка;  

- технологическими решениями предусмотрена попеременная работа правой и левой 

нитки распределительных пульповодов. При таком способе укладки хвостов та часть пляжа, на 

которую ведется укладка хвостов, находится в увлажненном состоянии. 
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4. Для снижения степени загрязнения грунтов фильтрационными стоками в конструкции 

дамб наращивания хвостохранилища предусмотрены экраны из суглинка, сбор и возврат в хво-

стохранилище фильтрационных стоков посредством дренажной системы. 

5. Обеспечение технологического контроля производственных процессов, соблюдение 

правил эксплуатации и промышленной безопасности позволят предотвратить возникновение 

аварийных ситуаций и, как следствие, загрязнение почвенного покрова и растительности ава-

рийными выбросами, сбросами, отходами предприятия. 

6. Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, при-

годного для их использования в соответствии с целевым назначением. 

Проект ликвидации предприятия и проект рекультивации нарушенных земель будут раз-

работаны на последующих стадиях проектирования. 

Перед рекультивацией производится обследование земель, подвергшихся  техногенному 

воздействию в период эксплуатации хвостохранилища. Состав обследования территории опре-

деляется планируемыми мероприятиями по рекультивации и включает: 

1) Визуальное обследование земной поверхности на предмет выявления форм рельефа и 

развития эрозионно-опасных явлений, обусловленных техногенным воздействиями – пучения 

грунтов, термоэрозии и заболачивания поверхности, линейной и плоскостной эрозии, появле-

ние оползней и обвалов. При обнаружении зон активного развития этих процессов проводится 

их крупномасштабное картографирование. 

2) Качество грунтов и почв с учетом их фоновых значений. 

Содержание в почве следующих химических элементов, различающихся классами опас-

ности по степени возможного отрицательного воздействия на почвы, растения и животных: 

- I класс опасности – мышьяк, свинец, кадмий; 

- II класс опасности – цинк, медь, никель, сурьма; 

- III класс опасности – марганец, нефтепродукты. 

Для определения степени техногенного воздействия, полученные результаты лаборатор-

ных анализов следует сравнивать с фоновыми показателями, определёнными в результате ин-

женерно-экологических изысканий. 

3) Определение качества воды в прудке хвостохранилища на момент окончания его экс-

плуатации, на содержание в воде следующих веществ: 

- II класс опасности – кадмий, свинец, сурьма; 

- III класса опасности – цианид-анион, тиоцианаты, кобальт, медь, никель, цинк,  

мышьяк; 

- IV класса опасности – железо, марганец. 

В соответствии с ГОСТ Р 57446-2017 «Национальный стандарт РФ. Наилучшие доступ-

ные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков», направление ре-
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культивации нарушенных земель выбирают с учетом характера нарушения земель, эколого-

экономической целесообразности восстановления их качественного состояния для дальнейшего 

целевого назначения и разрешённого использования. 

В качестве основных критериев при выборе направления рекультивации нарушенных 

земель принимались следующие характеристики: 

- Прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации. 

- Современное и перспективное использование нарушенных земель по их целевому 

назначению. 

Анализ природно-климатических и хозяйственных условий позволяет принять лесохо-

зяйственное и санитарно-гигиеническое направления рекультивации земель в соответствии с 

ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекульти-

вации». Принимается лесохозяйственная рекультивация, которая будет проводиться в два эта-

па: технический и биологический. 

В рамках настоящего проекта рекультивация предусмотрена на всех объектах хвостового 

хозяйства, за исключением автодорог, которые в дальнейшем могут быть использованы.  

Мероприятия технического этапа рекультивации. 

Максимальный объем воды в прудке по окончанию заполнения хвостохранилища соста-

вит 542,80 тыс.м3. Перед рекультивацией эту воду необходимо откачать из хвостохранилища. В 

период эксплуатации предприятия будет проводиться контроль качественного состава воды 

прудка хвостохранилища. На основании полученных фактических данных о качественном со-

ставе сбросных вод, будет разработана технология их очистки до показателей, соответствую-

щих требованиям, предъявляемым к водотокам рыбохозяйственного назначения. 

После освобождения от воды, поверхность хвостов покрывается слоем грунта толщиной 

0,5-2,0 м для создания необходимого однозначного уклона поверхности засыпки для стока ат-

мосферных осадков в водоотводную канаву. Уклоны поверхности засыпки - от 0,002 до 0,003. 

В качестве материалов для отсыпки могут быть использованы непылящие и неразмокаемые 

скальные грунты отвалов пустой породы карьера. Слои отсыпки определяются с учетом факти-

ческой несущей способности грунтов пляжной зоны и используемых автотранспортных 

средств. Скальным грунтом засыпается вся поверхность надводных хвостовых отложений. 

Слой предназначен для исключения ветровой и водной эрозии хвостовых отложений.  

Дамбы хвостохранилища разваловываются, разравниваются по поверхности ложа с 

уклоном, обеспечивающим сток поверхностных вод.  

По правому борту хвостохранилища для сброса атмосферных осадков за пределы хво-

стохранилища предусмотрена водоотводная канава, которая выполняется на пляжной зоне у 

дамбы наращивания 5-й очереди. Могут быть предложены следующие параметры канавы. Во-

доотводная канава выполняется в виде трапецеидальной выемки с креплением слоем скальных 
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грунтов толщиной 1,0 м. Ширина по дну 4,0 м, заложение откосов 1:2, продольный уклон 0,002. 

Отметка дна канавы на входе (южный участок дамбы) 636,00,0 м, отметка дна канавы на выхо-

де (северный участок дамбы) 633,50 м. Длина канавы около 1,2 км. Максимальная глубина вы-

емки до 2,5 метров. 

При рекультивации оборудование и строительные конструкции насосной станции обо-

ротного водоснабжения, пульповоды, водовод оборотного водоснабжения демонтируются и 

вывозятся на площадку складирования.  

Мероприятия биологического этапа рекультивации. 

Учитывая, что участок проектируемых работ находится на лесных землях Коммунаров-

ского участкового лесничества Туимского лесничества, в благоприятных лесорастительных 

условиях, и в соответствии со ст.62 Лесного Кодекса РФ, принимается естественный способ  

лесовосстановления на всей площади нарушенных земель.  

8.4 Мероприятия по снижению неблагоприятных воздействий на животный мир и 

ихтиофауну 

Охрана животного мира в первую очередь, будет заключаться в соблюдении природо-

охранного законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, поверхност-

ные и подземные воды, почвы и растительность, что снизит степень воздействия проекта на 

окружающую фауну. 

Минимизация воздействия на местообитания животных в период проектируемого строи-

тельства будет обеспечиваться: 

- строгим соблюдением границ земельного отвода; 

- максимально возможным сокращением площадей механических нарушений земель в 

пределах отвода; 

- рекультивацией нарушенных земель; 

- предотвращением захламления строительных площадок, прилегающих территорий 

производственными отходами, которые могут стать причинами ранений или болезней живот-

ных; 

- запретом на выжигание растительности в пределах площади проведения работ и на 

прилегающей территории. 

Особое внимание будет уделено профилактике браконьерства. Такими мерами станут: 

- соответствующий режим на площадках строительства и территории хвостохранилища в 

период эксплуатации, исключающий возможность нахождения там посторонних лиц и техники, 

в которой нет производственной необходимости; 

- специальный режим передвижения по подъездной дороге; 

- профилактические инструктажи персонала и строгая регламентация посещения  
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прилегающих территорий. 

В процессе строительства и эксплуатации объекта предусмотрены наблюдения за изме-

нениями в животном мире на территории, попадающей в зону влияния проектируемой деятель-

ности, по программе комплексного экологического мониторинга, что позволит своевременно 

выявлять неблагоприятные последствия и принимать дополнительные природоохранные меро-

приятия. 

8.5 Общие мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на предприятии 

1. Эксплуатация хвостохранилища должна производиться в строгом соответствии с 

нормативными документами: Федеральный Закон «О безопасности гидротехнических 

сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ (с изменениями), Правила безопасности гидротехничес- 

ких сооружений накопителей жидких промышленных отходов (ПБ 03-438-02). 

2. Для хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровский рудник» должен быть разра-

ботан план ликвидации аварий, предусматривающий: 

- все возможные аварии на объекте и места их возникновения; 

- порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях; 

- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения; 

- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств спа-

сения людей и ликвидации аварий; 

- список ответственных лиц и исполнителей. 

3. План эвакуации с территории объектов на случай возникновения аварийной ситуации 

разрабатывается руководством предприятия и согласовывается с управлением ГО, ЧС и пожар-

ной безопасности Республики Хакасия. 

4. Дороги, соединяющие площадки объекта должны иметь покрытие, обеспечивающее 

движение автомобилей круглый год.  

5. Обслуживающий персонал проходит регулярное обучение и проверку знаний по тех-

нике безопасности и охране труда, должностных инструкций, по действиям в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях. 

6. Контроль технологических процессов, состояния сооружений, плановый и предупре-

дительный ремонты оборудования должны проводиться в соответствии с утвержденными гра-

фиками. 

7. На предприятии организована служба безопасности и пропускная система.  

В целом, в результате аварий, возникших как при нарушении разработанных проектом 

мероприятий по исключению аварийных ситуаций, так и по объективным причинам, не про-

изойдет необратимых изменений в окружающей природной среде.  
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9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 

определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности  

на окружающую среду 

Определение воздействий намечаемой хозяйственной деятельности по продлению экс-

плуатации хвостохранилища II очереди проводилось на основании инженерных изысканий, 

проведенных ЗАО «Золотопроект» в 2020 году для подготовки проектной документации. 

Источниками воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации проектируе-

мого объекта являются технологические процессы при складировании отходов обогащения.  

Технология складирования отходов переработки золотоизвлекательной фабрики 

ПАО «Коммунаровский рудник» принималась на основании «Проекта эксплуатации хвосто-

хранилища II очереди на период 2015-2020 гг.», шифр 1003-2015-ПЭ,ПЗ  

(НИПЭЦ «Промгидротехника», г. Белгород, 2015 г.). Настоящим проектом технология склади-

рования не изменена по сравнению с существующим положением. Неопределенностей по 

технологии складирования отходов переработки выявлено не было. 

Хвостохранилище II очереди ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник» находится на терри-

тории РФ Красноярского края Республики Хакасия, МО Ширинский район, в 1,2 км на восток 

от с. Коммунар, на земельном участке с кадастровым номером 19:11:030402:8. 

На участок не распространяются ограничения хозяйственной деятельности, связанные с 

функционированием ООПТ в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях»: 

- По сведениям Администрации муниципального образования Ширинского района  

Республики Хакасия в районе проектирования хвостохранилища и на прилегающей территории, 

особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют; 

- По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия на 

площадке проектирования особо охраняемые природные территории регионального значения 

отсутствуют; 

- По информации Минприроды России Письмо № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 г. участок 

и примыкающая к нему территория не входит в зону ООПТ федерального значения; 

- По информации Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Республики Хакасия, на территории земельного участка с кадастровым номером 

19:11:030402:8, занимаемым хвостохранилищем II очереди Коммунаровской ЗИФ, отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и выявленные объекты куль-

турного наследия.  

В части ограничений хозяйственной деятельности на участке с кадастровым  
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номером 19:11:030402:8 выявлена неопределённость: 

Данными об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих призна-

ками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия Республики Хакасия не располагает. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в случае, если орган охраны не располагает 

данными об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), в соответствии со ст. 3 в отношении 

земельного участка проводится государственная историко-культурная экспертиза в целях опре-

деления наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в т.ч. археологического).  

Заказчик работ по данному объекту обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экс-

пертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных хозяйствен-

ных и иных работ;  

- представить в Госохранинспекцию документацию, подготовленную на основе архео-

логических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяются наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных хозяй-

ственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной эксперти-

зы указанной документации (либо земельного участка).  
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10 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного 

анализа 

Производственный экологический контроль состояния окружающей природной среды 

должен осуществляться службой производственного экологического контроля предприятия. 

К основным технологическим процессам, на которые распространяется действие произ-

водственного экологического контроля при эксплуатации хвостохранилища II очереди  

ПАО «Коммунаровский рудник», относятся: 

- эксплуатация гидротехнических сооружений; 

- размещение отходов производства и потребления; 

- рекультивация нарушенных земель. 

Для хвостохранилища рекомендуется следующий состав и порядок производственного 

экологического контроля. 

1. Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений. 

Наблюдения за состоянием существующих сооружений хвостохранилища проводятся в 

объеме, предусмотренном «Проектом мониторинга безопасности гидротехнических сооруже-

ний хвостохранилища ОАО «Коммунаровский рудник», «Проектом эксплуатации хвостохрани-

лища II очереди на период 2015-2020 гг. ОАО «Коммунаровский рудник», «Правилами эксплу-

атации гидротехнических сооружений хвостохранилища II очереди ОАО «Коммунаровский 

рудник».  

Организованы визуальные и инструментальные наблюдения по установленной кон-

трольно-измерительной аппаратуре. Контролируют: положение кривой депрессии в теле дамбы 

в 3 створах, в каждом по 2 пьезометра; деформации замеряют по пьезометрам, которые привя-

зываются к существующим 2 реперам опорной геодезической сети. Осадки дамбы контролиру-

ются периодической нивелировкой внешних реперов и марок-пьезометров. Для наблюдения за 

уровнем воды в отстойном пруду в районе сброса дренажных вод оборудована водомерная рей-

ка. Для контроля влияния хвостохранилища на грунтовые воды вблизи хвостохранилища обо-

рудованы три гидронаблюдательные скважины. 

Эксплуатация, контроль и наблюдения за работой сооружений хвостохранилища II оче-

реди ПАО «Коммунаровский рудник» должны проводиться в соответствии с требованиями 

«Правил безопасности гидротехнических сооружений жидких промышленных отходов»,  

ПБ 03-438-02 и «Инструкцией о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России»,  

РД 03-259-98. 

Мониторингом безопасной эксплуатации хвостохранилища предусматриваются следу-

ющие методы контроля: 
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Визуальные наблюдения: за техническим состоянием систем сооружений и оборудова-

ния. 

Инструментальные наблюдения: выполнение геодезических съемок и замеров, контроль 

работы оборудования по показаниям приборов, определение физико-механических характери-

стик хвостов, химический анализ проб воды лабораторными методами. 

Инструментальные наблюдения проводят специализированные службы организации 

(маркшейдерская, гидрогеологическая и др.), которые должны сравнивать измеренные величи-

ны с заданными в проектной документации параметрами и критериями безопасной эксплуата-

ции сооружений и немедленно передавать данные в подразделение по эксплуатации ГТС нако-

пителя. По результатам наблюдений издается распоряжение на устранение выявленных отступ-

лений от проектной документации, подписанное техническим руководителем организации. 

При проведении инструментальных замеров и визуальных осмотров гидротехнических 

сооружений должны соблюдаться правила безопасного ведения работ в соответствии с нормами 

и инструкциями по технике безопасности и охране труда. 

К объектам мониторинга относятся: 

- хвостохранилище II очереди ПАО «Коммунаровский рудник»: емкость, ограждающая 

дамба; 

- насосная станция оборотного водоснабжения с водоводом оборотной воды; 

- дренажная насосная станция с водоводом дренажных вод; 

- пульповоды; 

- контрольно-измерительная аппаратура (КИА). 

Состав наблюдений, их периодичность и исполнители принимаются в соответствии с 

таблицей 10.1. Результаты всех наблюдений должны заноситься в специальные журналы, хра-

нящиеся на фабрике. 

Эксплуатационный персонал, на который возлагается ежесуточный осмотр сооружений, 

должен быть обеспечен транспортными средствами и связью. 

Мониторинг безопасности гидротранспорта хвостов включает технологический кон-

троль за параметрами и объемами пульпы, транспортируемой на хвостохранилище, и соответ-

ствия этих параметров пропускной способности магистральных пульповодов и рабочим харак-

теристикам грунтовых насосов. 

Основные наблюдения и контроль за работой системы гидротранспорта включают: 

- определение основных контрольных параметров пульпы, транспортируемой с ЗИФ: 

расхода, консистенции, температуры и гранулометрического состава (крупности) хвостов, со-

отношения Т:Ж; 



 

 

 

 

  

 

 

  

 576-ОВОС 
100 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
34

17
 

Таблица 10.1 – Схема ведения мониторинга на ГТС хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровский рудник» 

Объект монито-
ринга 

Функция систе-
мы мониторинга 

по объекту 

Содержание 
(объем) наблюде-

ний 

Определяемые 
параметры на 

объектах 

Периодичность 
(сроки) наблюде-

ний 

Показатели состоя-
ния сооружения 

(критерии безопас-
ности) 

Лицо, ответствен-
ное за выполнение 

наблюдений 
(структура) 

Документация, 
где фиксируют-
ся результаты 
наблюдений 

Аппаратура, ин-
струменты, мето-
дика выполнения 

наблюдений 

Цель проведения 
данного наблюде-

ния (исследования) 

Нормативный доку-
мент, предписыва-

ющий необходи-
мость проведения 

наблюдений 
Ограждающая 
дамба 

Наблюдение за 
состоянием отко-
сов, гребня 

Обход и визуаль-
ные наблюдения и 
замеры 

Местные дефор-
мации, трещины, 
оползни, промои-
ны, пучение, вы-
пор грунта 

Не реже одного 
раза в неделю, во 
время паводка и 
дождей  постоянно 

Проектное положе-
ние, отсутствие раз-
рушений, пучения, 
механической суф-
фозии 

Мастер участка Журнал визуаль-
ных наблюдений 
за сооружением 

Метр, замеры вруч-
ную, визуально 

Предотвращение 
возникновения ава-
рийной ситуации и 
разрушения дамбы 

СП 39.13330.2012  
ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Геодезические 
наблюдения за 
осадками тела 
дамбы 

Нивелирование 
дамбы 

Отметки Не реже одного 
раза в год 

Отсутствие осадок Маркшейдерская 
служба 

Журнал контроля 
осадок 

Нивелирование и 
определение отметок 
относительно опор-
ного репера  

Предотвращение 
возникновения ава-
рийной ситуации и 
разрушения дамбы 

СП 39.13330.2012  
ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Наблюдения за 
фильтрационным 
режимом 

Визуальные 
наблюдения 

Выходы фильтра-
ционных вод, ме-
ханическая суф-
фозия 

Не реже одного 
раза в месяц 

Отсутствие разруше-
ний 

Мастер участка Журнал визуаль-
ных наблюдений 
за сооружением 

Визуально Предотвращение 
возникновения ава-
рийной ситуации и 
разрушения дамбы 

СП 39.13330.2012  
ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Наблюдения за 
фильтрационным 
режимом 

Наблюдения за 
уровнем фильтра-
ционных вод в те-
ле дамбы 

Положение де-
прессионной по-
верхности 

Не реже одного 
раза в неделю 

Положение расчетной 
кривой депрессии 

Мастер участка Журнал наблю-
дений за уровнем 
воды в пьезомет-
рах 

Метр, замеры вруч-
ную 

Предотвращение 
возникновения ава-
рийной ситуации и 
разрушения дамбы 

СП 39.13330.2012  
ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Наблюдение за 
состоянием КИА 

Визуальные 
наблюдения 

Состояние доступ-
ных для  осмотра 
частей КИА, нали-
чие крышек, нуме-
рация 

Не реже одного 
раза в неделю 

Целостность, сохран-
ность 

Мастер участка Журнал визуаль-
ных наблюдений 
за сооружением 

Визуально Предотвращение 
возникновения ава-
рийной ситуации и 
разрушения дамбы 

СП 39.13330.2012  
ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Прудок-отстойник 
хвостохранилища 

Наблюдения за 
уровнем воды 

Замеры уровня 
воды по водомер-
ной рейке, промер 
глубин  

Отметки и объемы 
воды 

Отметки - один раз 
в сутки, объемы - 
один раз в квартал 

Проектное положение 
(кривые объемов) 

Мастер участка, 
маркшейдерская 
служба 

Журнал наблю-
дений за уровнем 
воды в отстойни-
ке 

Водомерная рейка, 
рулетка, гидромет-
рическая штанга 

Предотвращение 
возникновения ава-
рийной ситуации из-
за переполнения 
хвостохранилища 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Пульповоды Наблюдения за 
целостностью, ис-
правностью 

Обход и осмотр 
трубопроводов, 
арматуры 

Повреждения, де-
формация, течь 
пульпы 

Не реже одного 
раза в день  

Проектное положе-
ние, отсутствие по-
вреждений, течи 

Мастер участка Журнал визуаль-
ных наблюдений 
за сооружением 

Метр, замеры вруч-
ную, визуально 

Предотвращение 
аварийной останов-
ки и прекращения 
подачи пульпы 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Пульповоды Наблюдения за 
целостностью, ис-
правностью 

Замеры толщины 
стенок труб 

Толщина стенок 
труб 

 Два раза в год Критическая толщина 
стенок труб 

Мастер участка Паспорт трубо-
провода 

Приборы неразру-
шающего контроля, 
в необходимых слу-
чаях - сквозная рас-
сверловка с после-
дующей заваркой 

Предотвращение  
аварийной останов-
ки ЗИФ из-за разры-
ва пульповодов 

 
ПБ 03-438-02 
РД 03-259-98 

Технология скла-
дирования хвостов 

Наблюдения за 
объемом и дина-
микой складиро-
вания хвостов 

Определение от-
меток поверхности 
хвостов 

Отметки поверх-
ности воды и хво-
стов, равномер-
ность заполнения 
емкости 

Один раз в квартал Проектное положение 
и соответствие гра-
фику заполнения хво-
стохранилища 

Мастер участка, 
маркшейдерская 
служба 

Журнал квар-
тального запол-
нения хвостохра-
нилища 

Водомерная рейка, 
визуально, промеры 
метром 

Исключение пере-
полнения накопите-
ля, учет объемов 
складирования хво-
стов 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Объект монито-
ринга 

Функция систе-
мы мониторинга 

по объекту 

Содержание 
(объем) наблюде-

ний 

Определяемые 
параметры на 

объектах 

Периодичность 
(сроки) наблюде-

ний 

Показатели состоя-
ния сооружения 

(критерии безопас-
ности) 

Лицо, ответствен-
ное за выполнение 

наблюдений 
(структура) 

Документация, 
где фиксируют-
ся результаты 
наблюдений 

Аппаратура, ин-
струменты, мето-
дика выполнения 

наблюдений 

Цель проведения 
данного наблюде-

ния (исследования) 

Нормативный доку-
мент, предписыва-

ющий необходи-
мость проведения 

наблюдений 
Технология освет-
ления воды 

Наблюдения за 
качеством освет-

Отбор проб воды и 
их исследования 

Химический со-
став, взвешенные 

Не реже одного 
раза в месяц 

Соответствие регла-
менту 

Работники специа-
лизированной лабо-

Журнал записи 
химического 

Аналитическая ап-
паратура, приборы 

Определение хими-
ческого состава и 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 
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Объект монито-
ринга 

Функция систе-
мы мониторинга 

по объекту 

Содержание 
(объем) наблюде-

ний 

Определяемые 
параметры на 

объектах 

Периодичность 
(сроки) наблюде-

ний 

Показатели состоя-
ния сооружения 

(критерии безопас-
ности) 

Лицо, ответствен-
ное за выполнение 

наблюдений 
(структура) 

Документация, 
где фиксируют-
ся результаты 
наблюдений 

Аппаратура, ин-
струменты, мето-
дика выполнения 

наблюдений 

Цель проведения 
данного наблюде-

ния (исследования) 

Нормативный доку-
мент, предписыва-

ющий необходи-
мость проведения 

наблюдений 
ления воды вещества, pH и др. ратории анализа проб во-

ды по объекту 
для химического 
анализа воды 

качества осветления 
воды 

Насосная станция 
оборотного водо-
снабжения, дре-
нажная насосная 
станция 

Наблюдения за 
исправностью 
оборудования, от-
сутствием течи в 
соединениях труб 
и арматуры, це-
лостностью здания 

Визуальный 
осмотр оборудова-
ния, здания 

Течи в соединени-
ях труб, деформа-
ции,  трещины 
стен здания, дав-
ление в трубопро-
водах 

Не реже одного 
раза в сутки 

Паспортные данные, 
соответствие проекту 

Машинист насосных 
установок 

Журнал учета 
работы оборудо-
вания насосных 
станций 

Визуально, мано-
метр и др. 

Предотвращение 
аварийной останов-
ки насосов в насос-
ных станциях 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Водовод оборот-
ной воды, водовод 
дренажных вод 

Наблюдения за 
целостностью, ис-
правностью 

Обход, осмотр 
трубопровода  

Трещины, повре-
ждения, течи в 
стыках и другие 
неисправности 

Не реже одного 
раза в квартал 

Отсутствие повре-
ждений, течи, осадок, 
соответствие проект-
ной документации 

Мастер участка Журнал визуаль-
ных наблюдений 
за сооружением 

Метр, замеры вруч-
ную, визуально 

Предотвращение 
аварийной останов-
ки насосной стан-
ции, прекращение 
подачи воды 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Подземные и по-
верхностные воды 
вблизи хвостохра-
нилища 

Наблюдения за 
химическим соста-
вом (загрязнением) 

Отбор проб из 
наблюдательных 
скважин и их хи-
мический анализ 

Общий химиче-
ский анализ, взве-
шенные вещества, 
pH 

Не реже одного 
раза в квартал 

ПДК Работники специа-
лизированной лабо-
ратории 

Журнал химиче-
ского анализа 
воды 

Аналитическая ап-
паратура, приборы 
для химического 
анализа воды 

Определение степе-
ни влияния хвосто-
хранилища на под-
земные и поверх-
ностные воды 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Состояние процес-
са подготовки и 
порядка обучения 
эксплуатационного 
персонала 

Контроль обуче-
ния персонала 

Участие в комис-
сиях по проверке 
инструкций по 
эксплуатации ГТС 

Знания рабочих по 
соответствующим 
профессиям 

Инструктаж через 
6 месяцев, провер-
ка знаний ежегод-
но 

В соответствии с про-
граммой 

Мастер участка Протоколы, жур-
нал, личная кар-
точка рабочего 

Личная беседа, отве-
ты на вопросы, ква-
лификационные эк-
замены 

Обеспечение квали-
фицированного об-
служивания ГТС 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 

Проектная и экс-
плуатационная 
документация 

Наблюдение за 
комплектностью, 
учетом и хранени-
ем 

Обеспечение ком-
плектности, со-
хранности 

Поступление, ре-
гистрация, выдача, 
хранение 

Постоянно Сохранность, ком-
плектность 

Начальник ЗИФ Журнал учета за 
поступлением и 
выдачей или 
компьютер 

Архив предприятия Обеспечение каче-
ственного выполне-
ния работ и эксплуа-
тации ГТС 

ПБ 03-438-02, 
РД 03-259-98 
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- наблюдения за давлением на всасе и напоре насосов в пульпонасосной станции на зо-

лотоизвлекательной фабрике, дальностью транспортирования пульпы в хвостохранилище (по 

левой или правой ниткам пульповода). 

Параметры работы системы гидротранспорта приводятся в табличной форме в журнале. 

Периодичность наблюдений за работой системы гидротранспорта определяется «Местной ин-

струкцией по эксплуатации» и «Проектом мониторинга». 

Профилактические и ремонтные работы по магистральным пульповодам должны прово-

диться в соответствии с графиками, утвержденными руководством золотоизвлекательной фаб-

рики и включают своевременную замену трубопроводов по мере их износа (или поворот трубо-

провода вокруг оси).  

Контроль за складированием хвостов в хвостохранилище включает ежедневные наблю-

дения за технологией намыва хвостов в хвостохранилище (соблюдение проектной документа-

ции) и контроль следующих параметров: 

- длины пляжа; 

- длины карты намыва (пикетаж); 

- количества рабочих выпусков на карте намыва; 

- пикет рабочего сосредоточенного сброса; 

- отметок намытых хвостов у верхового откоса дамб наращивания; 

- горизонта воды в отстойном пруде хвостохранилища; 

- перепада между отметкой намыва у верхового откоса дамб наращивания и горизонтом 

воды в отстойном пруде хвостохранилища; 

- качества хвостов, намытых в хвостохранилище: крупность по длине пляжа, физико-

механические характеристики; 

- температуры пульпы при складировании в зимний период.  

Замеры ширины пляжа производятся по маяковым рейкам (вешкам) в контрольных ство-

рах, замеры горизонта воды – по водомерной рейке.  

Отбор проб хвостов, намытых на пляже хвостохранилища, определяется при переходе с 

одной карты намыва на другую. Результаты отбора проб хвостов, намытых на пляже хвосто-

хранилища, заносятся в журнал «Контроля качества хвостов, намытых в хвостохранилище».  

В текстовой форме должны представляться сведения о проведении работ по отсыпке 

дамб наращивания, отметках гребня, ширине по гребню, крутизне откосов, сведения о пере-

кладке распределительных пульповодов, минимальные и максимальные отметки гребня дамбы. 

При ведении намывных работ необходимо выдерживать следующие контрольные пара-

метры: 

- уклон пляжа из намытых хвостов не менее 1:40; 

- минимальный перепад между отметкой намыва у верхового откоса дамб наращивания и 
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уровнем воды отстойного пруда хвостохранилища не менее 1,5 м; 

- длина намывного пляжа не менее 40,0 м; 

- ширина карты намыва – 105 м. 

Обработку результатов геотехконтроля и методы исследования грунтов предлагается 

выполнять по «Руководству по геотехническому контролю за подготовкой оснований и возве-

дением грунтовых сооружений в энергетическом строительстве» (РД 34 15.073–91) и в соответ-

ствии с государственными стандартами. 

Контроль и наблюдения за процессом водоотведения из хвостохранилища включает:  

- контроль уровня воды в отстойном пруде хвостохранилища; 

- замеры глубины воды у насосной станции оборотного водоснабжения; 

- контроль давления на напорном патрубке насосов и количества работающих насосов; 

- определение объемов и химического состава оборотной воды, подаваемой на фабрику, 

осветленных вод из хвостохранилища; 

- контроль степени осветления воды, отводимой из хвостохранилища. 

Данные технологического процесса оборотного водоснабжения приводятся в табличной 

форме. Периодичность наблюдений за работой системы оборотного водоснабжения произво-

дится по графику, предусмотренному «Местной инструкцией по эксплуатации» и «Проектом 

мониторинга». 

Контроль и наблюдения за процессом сбора и возврата фильтрационных вод включает: 

- определение расхода и химического состава фильтрационных вод; 

- наблюдение за местами выхода фильтрационных вод на откос дамбы; 

- данные по времени работы дренажной насосной установки.  

Периодичность наблюдений производится по графику, предусмотренному «Местной ин-

струкцией по эксплуатации». 

Контроль и наблюдения за состоянием сооружений гидротранспорта хвостов и обо-

ротного водоснабжения, включая насосные агрегаты пульпонасосной станции и передвижной 

насосной станции оборотного водоснабжения, магистральные и распределительные пульпово-

ды, водовод оборотной воды, состоят из: 

- контроля исправности оборудования, времени работы насосных агрегатов в межре-

монтный период, за сроком износа деталей;  

- контроля состояния трубопроводной арматуры;  

- визуального контроля положения трасс пульповода и водовода (выявление просадок 

грунта, деформаций трубопроводов, образования наледей в зимнее время), состояния компенса-

торов, опор, служебных мостиков; 

- инструментальных замеров степени износа стенок трубопроводов. 

Периодичность наблюдений производится по графику, предусмотренному «Местной  
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инструкцией по эксплуатации». 

Контроль за состоянием дамб включает: 

Инструментальный контроль: 

- осадок и смещений по реперам, установленным на гребне дамб;  

- высотного положения установленной контрольно-измерительной аппаратуры относи-

тельно опорной геодезической сети; 

- контроль уклона низового откоса дамб наращивания по поперечным сечениям дамбы 

хвостохранилища в контрольных створах, соответствующих пьезометрическим; 

- наблюдения за фильтрационным режимом ограждающей дамбы хвостохранилища по 

замерам уровней воды в пьезометрах. 

Визуальные наблюдения: 

- состояния откосов, гребня дамб и наличия деформаций, обрушений и суффозии;  

- состояния доступных для осмотра частей КИА: наличие крышек и оголовков, нумера-

ции; 

- контроль величины фильтрационных расходов и химического состава вод, местополо-

жения выхода фильтрационных вод на низовой откос дамбы. 

Контроль за состоянием отстойных прудов состоит из: 

- контроля отметок уровня воды; 

- контроля объемов воды в пруде (промеры глубин). 

Контроль за дренажными сооружениями состоит из визуального наблюдения за: 

- обеспечением свободного пропуска фильтрационных вод к дренажной ёмкости, за со-

ответствием сечений и отметок дренажной канавы проектным; 

- за состоянием дренажного трубопровода от дренажной насосной станции.  

2. Контроль воздействия на атмосферу. 

Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух, ОАО «НИИ Атмосфера», г. СПб, 2012 г. основным 

видом производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов для 

всех источников с организованным и неорганизованным выбросом является контроль непо-

средственно на источниках. 

Исходя из определенной категории источников устанавливается следующая периодич-

ность контроля за соблюдением нормативов ПДВ: 

I категория:  

- IА – 1 раз в месяц; 

- IБ – 1 раз в квартал; 

II категория:  

- IIА – 1 раз в квартал; 
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- IIБ – 2 раза в год; 

III категория:  

- IIIА – 2 раза в год; 

- IIIБ – 1 раз в год; 

IV категория – 1 раз в 5 лет.    

Контроль за состоянием воздушного бассейна организовывается экологической службой 

предприятия.  

Кроме контроля выбросов на организованных и неорганизованных источниках преду-

сматривается контроль качества атмосферного воздуха в контрольных точках на границе сани-

тарно-защитной зоны.  

3. Контроль воздействия на водные объекты. 

Контролю подлежат сточные воды, поступающие на сброс в природные водные объекты.  

Проектными решениями сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается. 

Осуществляется контроль воздействия хвостохранилища на поверхностные воды. Осу-

ществляются замеры качества воды в двух точках. 500 м выше по течению реки Большая Сыя и 

500 м ниже по течению реки Большая Сыя. 

4. Контроль качества подземных вод.  

Рекомендуется проводить контроль загрязнения подземных вод площадки хвостохрани-

лища. Производственный контроль подземных вод осуществляется с частотой, принятой для 

поверхностных и сточных вод – 1 раз в месяц (в теплый период года). Гидрогеохимический 

контроль подземных вод рекомендуется проводить по перечню загрязняющих веществ, харак-

терных для каждого источника потенциального воздействия. 

Для контроля влияния хвостохранилища на грунтовые воды вблизи хвостохранилища 

оборудованы гидронаблюдательные скважины № 1, № 2, № 3. 

Контроль качества подземных вод на площадке хвостохранилища предусматривает кон-

троль содержания загрязняющих веществ, входящих в состав жидкой фазы складируемых хво-

стов флотации.  

5. Контроль техногенных воздействий отходов производства. 

В перечень функций производственного контроля обращения с отходами включаются 

следующие обязательные мероприятия: 

- учет объемов образования отходов; 

- контроль состояния объектов размещения и утилизации отходов, соблюдения техноло-

гии складирования. 

В соответствии с установленными схемами мониторинга (таб. 10.1) предусматривается 

инженерно-техническое состояние хвостохранилища: визуальный осмотр и инструментальный 

контроль. 
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Ответственность за проведение контроля несут руководители структурных подразделе-

ний, в чьем ведении находятся места хранения отходов, и экологическая служба Предприятия.  

6. Контроль проведения рекультивации нарушенных земель предусматривает организа-

цию контроля своевременности и качества выполнения работ по проведению технического эта-

па рекультивации нарушенных земель по окончании эксплуатации хвостохранилища.  

Контроль осуществляется руководящими должностными лицами и экологической служ-

бой предприятия и проводится с начала рекультивационных работ до момента передачи рекуль-

тивированных земель специальной комиссии. 

Программа производственного экологического контроля ориентирована на штатный ре-

жим эксплуатации Предприятия. При аварийных ситуациях программа контроля корректирует-

ся в сторону увеличения периодичности контроля (ежечасный/ежедневный/еженедельный от-

бор проб) на всех стадиях развития и ликвидации аварийной ситуации. 
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11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

В настоящем разделе рассмотрены следующие варианты эксплуатации хвостового хо-

зяйства ПАО «Коммунаровский рудник»: 

- Наращивание ограждающей дамбы хвостохранилища II очереди до отметки 637,5 м –  

1 вариант; 

- Строительство хвостохранилища III очереди – 2 вариант. 

Вариант 1. В настоящее время хвостохранилище II очереди близко к своему заполне-

нию, поэтому руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято решение о продлении 

срока эксплуатации хвостохранилища, путем наращивания ограждающей дамбы до отметки 

637,50 м, позволяющее продлить срок эксплуатации хвостохранилища на 14,36 лет.  

Наращивание существующей дамбы предусмотрено по периметру отсыпкой дамб высо-

той до 5 м из щебенисто-дресвяного грунта на намытый из хвостов пляж в 5 очередей. Так как в 

настоящее время на южном участке дамбы прудок подходит к верховому откосу дамбы, приня-

то на участке с ПК 15+60 по ПК 21+65 (пикетаж дан по существующей дамбе) осуществлять 

наращивание дамбы 1-й очереди на низовой откос.  

Вариант 2. В качестве альтернативного варианта хвостохранилищу II очереди, предна-

значенному для складирования отходов переработки золотосодержащих руд на Коммунаров-

ской золотоизвлекательной фабрике, был предложен вариант проектирования и строительства 

на новом месте хвостохранилища III очереди. Процесс это длительный, а свободной емкости 

осталось на год работы предприятия. Кроме того, из-за топографических условий расположения 

предприятия, первая проблема возникает на начальном этапе – при выборе площадке под стро-

ительство. Коммунаровский рудник расположен в горной системе Кузнецкого Алатау, состоя-

щей из средневысотных хребтов, высота гор которых достигает 1300-2000 м. Хвостохранилище 

II очереди расположено на расстоянии ~ 5 км от золотоизвлекательной фабрики и занимает 

межгорную, относительно широкую долину р. Большая Сыя, единственную в окрестностях ме-

сторождения слабонаклоненную с юга на север ровную поверхность. Хвостохранилища III оче-

реди предполагалось разместить за хвостохранилищем II очереди ниже по рельефу. Но там рас-

положение объекта осложнено р. Большая Сыя, протекающей практически по центру долины, и 

автомобильной дорогой межмуниципального значения «Шира-Черное Озеро-Топаново-

Коммунар», проложенной по пойме. Слишком близко горы подступают к пойме реки, заужая 

её. Это требует переноса дороги и реки на высокие отметки на склоны горы, прокладки их в 

прочных коренных породах. Трудоемкая и долговременная работа, требующая тщательных 

изысканий и предпроектных проработок. 

Поэтому в проектной документации был выбран вариант размещения отходов  
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производства – хвостов золотоизвлекательной фабрики в действующее хвостохранилище  

II очереди ПАО «Коммунаровский рудник», за счет продления сроков его эксплуатации нара-

щиванием ограждающей дамбы внутрь хвостохранилища, на намытый из хвостов пляж, на ра-

нее заскладированные отходы. Это решение отвечает новым доступным технологиям (НДТ), в 

настоящее время рекомендуемым для руководства в производственной деятельности. 

Новые доступные технологии (НДТ) в области обращения с отходами горнодобывающей 

промышленности (ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и ме-

тоды», НДТ 5.8.5, НДТ 5.8.11) включают в себя, в частности, организацию размещения отходов 

на нарушенных территориях. Так как наращивание ограждающей дамбы хвостохранилища 

предусматривается на намытый из хвостов пляж, то тем самым обезвреженные и уплотненные 

хвосты являются основанием дамб наращивания. Объем хвостохранилища увеличивается 

внутрь, хвостохранилище растет в высоту, что позволяет предотвратить воздействие изъятие 

земель с целью организации объекта размещения отходов. 

Отказ от намечаемой деятельности не рассматривается, поскольку месторождение обес-

печено запасами полезных ископаемых на длительный срок. 

Выбор варианта проводился по воздействию на окружающую среду и по экономическим 

показателям. 

Сравнение вариантов по воздействию на окружающую среду приведено в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Сравнение вариантов эксплуатации хвостового хозяйства по воздействию на 
окружающую среду 

Объект  
воздействия 

Характеристика  
воздействия 

Количественный показатель Вывод  1 вариант 2 вариант 

Атмосфера 
Выбросы загрязняющих 
веществ 

4,0824т/год 4,0824 т/год 

Приземные концентрации 
на границе СЗЗ не превы-
сят санитарных норм по 
каждому варианту 

Водный объект  
р. Большая 
Сыя 

Сброс очищенных сточ-
ных вод 

отсутствует отсутствует 
Воздействие отсутствует 
по каждому варианту 

Земельные ре-
сурсы 

Площадь отвода, выруб-
ка растительности 

дополнитель-
ного отвода 
не требуется 

74,19 га Вариант 1 предпочтитель-
нее 

 

Сравнение вариантов по экономическим показателям производилось при следующих 

условиях: 

1) Расчеты выполнены на уровне цеховых расходов на содержание хвостового хозяйства. 

2) Режим работы предприятия круглогодичный: 2 смены по 12 часов, вахтовый метод; 

3) Годовая производительность фабрики по переработке руды – 1000 тыс. т. 

4) Годовой объем складирования хвостов – 1000 тыс. т. 

5) Капитальные вложения к 1-му году эксплуатации без НДС согласно сметам составят: 

- Вариант 1 – 313,6 млн. руб. 
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- Вариант 2 – 878,2 млн. руб. 

В проекте предусмотрено расширение хвостохранилища в эксплуатационный период, за-

траты определены сметным расчетом: 

1) по варианту 1 – на сумму 308,1 млн. руб., в том числе: 

- к 3-му году эксплуатации – 77,3 млн. руб.; 

- к 6-му году эксплуатации – 76,8 млн. руб.; 

- к 9-му году эксплуатации – 72,6 млн. руб.; 

- к 12-му году эксплуатации – 81,4 млн. руб.; 

2) по варианту 2 – на сумму 327,1 млн. руб., в том числе: 

- к 3-му году эксплуатации – 45,8 млн. руб. 

- к 6-му году эксплуатации – 90,1 млн. руб. 

- к 9-му году эксплуатации – 95,8 млн. руб. 

- к 12-му году эксплуатации – 95,4 млн. руб. 

Кроме того, в расчетах учтены затраты на проведение рекультивации, которые приняты 

по аналогии с расчётом, выполненным для горнодобывающего предприятия на базе золоторуд-

ного месторождения Вьюн в республике Саха (Якутия) с коэффициентом соотношения объёмов 

земляных масс. По вариантам расходы на рекультивацию составили: для варианта 1 – 57,8 млн. 

руб., для варианта 2 – 84,2 млн. руб. 

6) Амортизационные отчисления на сооружения хвостового хозяйства определены со-

гласно их балансовой стоимости и сроку эксплуатации по проекту, на оборудование – по дей-

ствующим нормам амортизации. 

7) Уровень прочих расходов принят 5% от эксплуатационных затрат без учета амортиза-

ционных отчислений. 

8) Затраты на запасные части и материалы для ремонта основных фондов определены из 

расчета 30% от амортизационных отчислений.  

Сопоставление затрат по вариантам складирования обезвреженных хвостов сорбции 

Коммунаровской ЗИФ приведено в таблице 11.2.  

Таблица 11.2 - Сопоставление вариантов складирования хвостов сорбции 
  Сумма среднегодовых затрат, тыс. руб.   

Наименование 
Наращивание  

дамбы Строительство Отклонение, 
  II очереди хвостохранилища  + 
  

 
III очереди   

Производительность по       
переработке руды, тыс. т 1000 1000 0 
Годовой объем хвостов, тыс.т 1000 1000 0 

Капитальные вложения к 1 году 313577 878212 +564635 

Эксплуатационные затраты:       
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  Сумма среднегодовых затрат, тыс. руб.   

Наименование 
Наращивание  

дамбы Строительство Отклонение, 
  II очереди хвостохранилища  + 
  

 
III очереди   

Материальные затраты 2181 1927 -254 
Заработная плата 8232 8232 0 
Отчисления на страховые взносы 2775 2775 0 
Ремонт основных фондов 172 84 -88 

Итого прямые затраты 13360 13018 -342 
То же на 1 тонну руды, руб./т 13,4 13,0 -0,3 
Прочие расходы 669 651 -18 
Списание затрат на расширение       
хвостового хозяйства  25478 28643 +3165 
и рекультивацию       
Амортизационные отчисления 22124 61297 +39173 
в том числе:       
- сооружения 21551 61017 +39466 
- оборудование 573 280 -293 

Итого цеховые расходы 61631 103609 +41978 
То же на 1 тонну руды, руб./т 61,6 103,6 +42 

 

Проведенные расчеты показали, что несмотря на то, что по прямым эксплуатационным 

затратам варианты сопоставимы, в части капитальных затрат разница по вариантам колоссаль-

ная - инвестиции в строительство нового хвостохранилища III очереди для складирования хво-

стов сорбции в 2,8 раза превышают инвестиции в наращивание ограждающей дамбы суще-

ствующего хвостохранилища II очереди.  

Анализом проведенных сравнений к реализации предлагается продление срока эксплу-

тации хвостохранилища II очереди за счет наращивания ограждающей дамбы. 

  



 

 
Лист 

111 
576-ОВОС 

 
 

Лист 
 

 

 
 
 
 

Кол.уч 
 

 

 
 

Изм. 
 

 

 
 

Дата 
 

 

 
 

№док 

 
  
 Подп. И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

   

34
17

 
 

12 Резюме нетехнического характера 

Складирование обезвреженных хвостов сорбции Коммунаровской ЗИФ, отстой и освет-

ление воды в отстойном пруду осуществляются в существующем хвостохранилище II очереди. 

Хвостохранилище эксплуатируется с февраля 1984 года.  

В последующие годы было проведено наращивание первоначальной дамбы по «Проекту 

эксплуатации хвостохранилища ОАО «Коммунаровский рудник» на 2004-2008 гг.» и по  

«Проекту эксплуатации хвостохранилища II очереди на период 2015-2020 гг.».  

Гидротехнические сооружения хвостохранилища занесены в Российский регистр ГТС 

(РРГТС) под регистрационным кодом, присвоенным 17.10.2018 г. – 213950001087300. 

В июле 2017 г. было проведено натурное обследование гидротехнических сооружений 

(ГТС) хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровской рудник» комиссией, включающей 

управляющего директора и специалистов ПАО «Коммунаровский рудник», экспертов ГТС 

ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» (г. Белгород), государственного инспектора отдела по 

надзору за ГТС Енисейского управления Ростехнадзора. Актом обследования техническое со-

стояние ГТС хвостохранилища II очереди признано «удовлетворительным», уровень безопас-

ности ГТС – «нормальным», уровень риска аварий – «приемлемым» (допустимым). Состояние 

ограждающей дамбы признано соответствующим критериям безопасности 1 уровня, действу-

ющим нормам и правилам в области безопасности ГТС, локализации и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и защиты населения и территории 

В настоящее время хвостохранилище II очереди близко к своему заполнению, поэтому 

руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято решение о продлении срока эксплуата-

ции хвостохранилища, путем наращивания ограждающей дамбы до отметки 637,50 м, позволя-

ющее продлить срок эксплуатации хвостохранилища на 14,36 лет.  

При наращивании дамбы хвостохранилища до конечной отметки гребня 637,50 м, дамба 

будет иметь максимальную высоту 45 м. 

В состав сооружений хвостового хозяйства Коммунаровской ЗИФ входят: 

- хвостохранилище II очереди, образованное ограждающей дамбой; 

- насосная станция дренажных вод с водоводом дренажных вод; 

- пульпонасосная станция, расположенная в здании фабрики; 

- система гидротранспорта и складирования хвостов; 

- насосная станция оборотного водоснабжения с водоводом оборотного водоснабжения; 

- контрольно-измерительная аппаратура. 

Существующее положение 

Основная и ограждающая дамба. Основная дамба хвостохранилища до отметки гребня 

605,50 м отсыпана из гравийно-галечниковых грунтов, ширина гребня – 6,0 м. На верховом от-
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косе экран из суглинка защищен слоем гравийно-галечникового грунта. Предыдущее наращи-

вание основной дамбы выполнено из гравийно-галечникового грунта с суглинистым заполните-

лем на гребень существующей дамбы и намытые хвосты.  

В низовом клине основной дамбы устроена дренажная призма из скального грунта, у ни-

зового откоса дамбы – дренажная канава для сбора дренажных вод. Вода из дренажной канавы 

поступает в зумпф и далее насосной станцией возвращается в хвостохранилище.  

Ограждающая дамба отсыпалась в соответствии с проектной документацией из гравий-

но-галечникового грунта с суглинистым заполнителем. Наращивание дамбы выполнено с це-

лью обеспечения уклона пульповода для самотечного сброса хвостов  

В настоящее время отметки гребня последнего яруса наращивания дамбы хвостохрани-

лища составляют: 

- ПК15+60 – ПК21+65 (южный и юго-восточный участки дамбы) – 617,30 м-616,80 м; 

- ПК0-ПК15+60 (восточный и северо-восточный участки дамбы) – 619,40 м – 616,64м; 

- ПК21+65-ПК34+30 (западный и северо-западный участки дамбы) – 616,70 м – 620,00 м. 

Для защиты восточного участка ограждающей дамбы от высоких паводков р. Большая 

Сыя, от низового откоса дамбы в сторону поймы реки отсыпаны противопаводковые земляные 

шпоры высотой до 1,5 м. 

Насосная станция дренажных вод 

В северо-восточной части на нижней террасе хвостохранилища на низовом откосе дамбы 

отмечены выходы фильтрационных вод на четырех участках, проявляющиеся наледными обра-

зованиями мощностью до 0,4 метра. Фильтрационная вода прямого стока в русло реки Большая 

Сыя не имеет. Вода собирается у подошвы дамбы и, образуя небольшой ручей, стекает в водо-

отводную канаву, расположенную вдоль северной границы хвостохранилища, по которой по-

ступает в зумпф насосной станции дренажных вод. 

Насосная станция дренажных вод, расположенная за основной дамбой с северной сторо-

ны хвостохранилища, периодически работает на откачку дренажных вод по мере поступления 

их в зумпф – открытую земляную ёмкость объемом ~800 м3.  

По подошве низового откоса по всей длине основной дамбы устроен дренажный банкет, 

на расстоянии 1 м от него – дренажная траншея для сбора вод. Дренажная вода поступает в 

зумпф насосной станции дренажных вод. 

Насосная станция дренажных вод оборудована 1 рабочим и 1 резервным центробежными 

насосами 5 ГрК - 8. Дренажные воды от насосной станции подаются в хвостохранилище по 

проложенному по низовому откосу трубопроводу в районе. Через гребень дамбы труба уложена 

в футляре. 

Система гидротранспорта хвостов 

Система гидротранспорта хвостов от фабрики до хвостохранилища работает в  
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напорно-самотечном режиме. Подача пульпы на хвостохранилище осуществляется насосами 

WARMAN, установленными в пульпонасосной станции в здании ЗИФ. Перед поступлением 

циансодержащих отходов в хвостохранилище они обезвреживаются. Магистральный пульповод 

- 2 нитки из стальных труб, длиной 4400 м проложен надземно на опорах. Распределительный 

пульповод – трубы напорные из полиэтилена, проложен по гребню дамбы надземно на опорах.  

Сброс хвостов в зимний период осуществляется из торца пульповода в верховьях хво-

стохранилища, в летний период – из выпусков, врезанных в распределительный пульповод че-

рез 20-25 м. 

Контрольно-измерительные приборы на хвостохранилище 

Наблюдения за состоянием сооружений хвостохранилища проводятся в объеме, преду-

смотренном «Проектом мониторинга безопасности гидротехнических сооружений хвостохра-

нилища ОАО «Коммунаровский рудник», «Проектом эксплуатации хвостохранилища II очере-

ди на период 2015-2020 гг. ОАО «Коммунаровский рудник», «Правилами эксплуатации гидро-

технических сооружений хвостохранилища II очереди ОАО «Коммунаровский рудник».  

Организованы визуальные и инструментальные наблюдения по установленной КИА. 

Контролируют: положение кривой депрессии в теле дамбы в 3 створах; деформации замеряют 

по пьезометрам, которые привязываются к существующим 2 реперам опорной геодезической 

сети. Осадки дамбы контролируются периодической нивелировкой внешних реперов и марок-

пьезометров. Для наблюдения за уровнем воды в отстойном пруду в районе сброса дренажных 

вод оборудована водомерная рейка. Для контроля влияния хвостохранилища на грунтовые воды 

вблизи хвостохранилища оборудованы три гидронаблюдательные скважины. 

Проектные решения 

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде. Общее количе-

ство складируемых в хвостохранилище хвостов, после наращивания ограждающей дамбы со-

гласно проектным решениям (до отметки 637,50 м), составит 14360 тыс. тонн (11460 тыс. м³). 

Наращивание существующей дамбы предусмотрено по периметру отсыпкой дамб из ще-

бенисто-дресвяного грунта на намытый из хвостов пляж, в 5 очередей. 

Перед отсыпкой дамб наращивания на хвосты, производится формирование пляжной зо-

ны у верхового откоса дамбы, путем подачи пульпы через рассредоточенные выпуски пульпо-

вода. Наращивание ограждающих дамб на отмытый пляж производится после обезвоживания 

хвостов на пляже. Время обезвоживания хвостов, обеспечивающее проходимость механизмов 

по пляжу, уточняются лабораторными исследованиями и указываются в местной инструкции по 

эксплуатации. Длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации накопителя должна 

быть не менее 40 м.  

В теле дамб наращивания устраивается экран из суглинка. Предусмотрено сопряжение 

экрана с основанием дамб наращивания зубом, глубиной 0,5 м, шириной по подошве – 2,8 м. 
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Согласно «Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной документации» по данному объекту, основанием существующих 

дамб наращивания являются заскладированные хвосты (техногенный намывной грунт), кото-

рые характеризуются как супесь пылеватая твердая, с коэффициентом фильтрации до  

5,8х10-4 см/с. По ложу хвостохранилища, с начала эксплуатации (с 1984 г.) заскладирован слой 

хвостов толщиной около 10 м.  

Обезвреженные хвосты сорбции Коммунаровской ЗИФ относятся к отходам V класса 

опасности. Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 г. 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (с изменениями на 07.04.2020 г.), отходы V класса опасности классифицируется 

как «практически неопасные отходы», для которых заскладированные в хвостохранилище хво-

сты будут являться противофильтрационным экраном.  

Гребень дамб наращивания крепится щебенистым грунтом. По гребню дамб предусмот-

рен проезд для служебного автотранспорта. На дамбы предусмотрено два въезда. Гребень дамб 

освещен. Конструкция дамбы обеспечивает фильтрационную прочность грунтов тела дамб 

наращивания и основания дамб наращивания, что подтверждается расчетами на фильтрацион-

ную прочность.  

В проектной документации выполнен расчет фильтрации через ограждающую дамбу 

хвостохранилища по годам эксплуатации. Возврат фильтрационных вод будет осуществляться 

существующей насосной станцией дренажных вод. Поверочные расчеты дренажной системы 

насосная станция - водовод дренажных вод показали, что производительности и напора насо-

сов, установленных в существующей насосной станции достаточно для возврата фильтрацион-

ных вод в хвостохранилище при максимальной отметке дамбы наращивания.  

При этом в месте выклинивания фильтрационных вод на низовой откос, может произой-

ти местный фильтрационный выпор грунта, в результате которого будет нарушена прочность и 

устойчивость низового откоса. На основании расчета, в месте выклинивания фильтрационных 

вод на низовом откосе восточного участка дамбы с ПК13 по ПК16 предусмотрена пригрузка из 

водопроницаемого крупнообломочного грунта. Гранулометрический состав пригрузки подо-

бран расчетом. 

Альтернативные варианты реализации проектируемой деятельности 

Рассмотрены возможные альтернативные варианты намечаемой хозяйственной деятель-

ности по эксплуатации хвостового хозяйства Коммунаровской золотоизвлекательной фабрики. 

Вариант 1. Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди за счет нара-

щивания ограждающей дамбы до отметки 637,5 м. 

Для продления сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди за счет наращивания 

ограждающей дамбы рассмотрены варианты по способу наращивания дамбы при дальнейшей 

эксплуатации хвостохранилища II очереди: 
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Вариант 1.1. Наращивание существующей дамбы предусматривается по периметру от-

сыпкой дамб высотой до 5 м из щебенисто-дресвяного грунта на намытый из хвостов пляж в  

5 очередей. Наращивание дамбы этим способом позволит вместить в образовавшуюся ёмкость 

максимально 2,66 млн. м3 хвостов. 

Вариант 1.2. Вариант более интенсивного наращивания дамбы в два яруса около 12,0 м 

высотой каждый. Это позволило бы производить строительные работы на хвостохранилище – 

отсыпку дамб наращивания, перекладку распределительных пульповодов по гребню дамбы 

только два раза за время эксплуатации, что упростило бы саму эксплуатацию хвостохранилища. 

Кроме того, этот вариант позволил бы увеличить производительность фабрики в дальнейшем 

при готовой вместительной емкости – порядка 6,5 млн. м3.  

Выбор варианта наращивания существующей дамбы хвостохранилища II очереди опре-

деляется результатами расчёта устойчивости предлагаемых конструкций дамбы.  

При наращивании ограждающей дамбы в пять очередей (Вариант 1.1), дамба устойчива - 

полученные в результате расчетов минимальные коэффициенты устойчивости больше допусти-

мых коэффициентов для сооружений II класса. 

При наращивании ограждающей дамбы в две очереди (Вариант 1.2), полученные в ре-

зультате расчетов минимальные коэффициенты устойчивости меньше допустимых коэффици-

ентов для сооружений II класса, поэтому принятая по Варианту 1.2 конструкция дамбы не 

устойчива и не обеспечивает безопасность хвостохранилища. 

Проектные решения можно осуществлять без остановки работы золотоизвлекательной 

фабрики. 

Вариант 2. Проектирование и строительство на новом месте хвостохранилища III оче-

реди – ниже по течению р. Большая Сыя.  

Участок расположен в границе Коммунаровского участкового лесничества Туимского 

лесничества, в пойме реки и представляет собой ненарушенную природную территорию. Пло-

щадь строительства по альтернативному варианту составит 80,59 га. 

При строительстве хвостохранилища по 2 варианту расположения должны быть выпол-

нены следующие работы: 

1. Сведение растительности на площади 80,59 га. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакассия, на 

участке предлагаемого альтернативного варианта расположения хвостохранилища выделены 

защитные леса следующих категорий: 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог; 

- леса, расположенные в водоохранных зонах. 

Ориентировочный размер компенсационных выплат за сведение составит 204,11 тыс. 

руб. 
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При строительстве хвостохранилища шум от работающих строительных машин будет 

являться отпугивающим фактором для диких животных, обитающих в районе предполагаемого 

земельного участка. Радиус косвенного воздействия составит 3 км от границы стройплощадки. 

Ущерб, наносимый охотничьему хозяйству при строительстве хвостохранилища, составит  

335 руб. 

2. Перенос русла р. Большая Сыя с обеспечением размера её водоохранной зоны. 

Для отведения р. Большая Сыя предусматривается строительство руслоотвода у правого 

борта долины реки. Руслоотвод р. Большая Сыя представляет собой открытый грунтовый ка-

нал, шириной по дну 12,0 м, глубиной до 3 м, длиной 1800 м. 

При запуске руслоотвода воздействие на качество воды ниже расположенных участков 

водотока определяется залповым выбросом взвеси в речную воду. Загрязнение расположенной 

ниже речной системы минеральными взвесями приведет к ухудшению условий существования 

кормовой базы и рыб. Основной ущерб при этом наносится зоопланктонным организмам и дон-

ной фауне, т.е. кормовой базе рыб.  

Сумма компенсационных выплат за негативное воздействие на ихтиофауну принята по 

аналогу – расчёту Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» для притока ручья Золотой в 

Северо-Енисейском районе Красноярского края. Основанием для выбора аналога является сход-

ный состав ихтиофауны и кормовой базы руч. Золотой и р. Большая Сыя. Компенсационные 

выплаты включают искусственное воспроизводство ихтиофауны путём выпуска молоди хариуса 

в количестве 58,953 тыс. шт., что эквивалентно 3297,242 тыс. руб.  

3. Перенос трассы автодороги межмуниципального значения «Шира-Черное Озеро-

Топаново-Коммунар» с обеспечением её охранной зоны. 

До начала строительства хвостохранилища III очереди, необходимо перенести дорогу на 

левый борт долины, выше по склону за проектируемую емкость хвостохранилища III очереди. 

4. Рекультивация территории водоохранной зоны р. Большая Сыя с восстановлением 

растительности и территории охранной зоны автодороги «Шира-Черное Озеро-Топаново-

Коммунар» с посевом трав. 

Затраты на проведение биологической рекультивации водоохранной зоны р. Большая 

Сыя и охранной зоны автодороги «Шира-Черное Озеро-Топаново-Коммунар» рассчитаны с 

учётом ориентировочно принятых площадей биологической рекультивации (30 га), видов поса-

дочного материала (принят по основной породе – лиственницы) и составляют 26 421,72 тыс. 

руб. 

5. Рекультивация существующего хвостохранилища II очереди. 

Ориентировочные затраты на проведение рекультивации приняты по аналогии с расчё-

том, выполненным для горнодобывающего предприятия на базе золоторудного месторождения 

Вьюн в республике Саха (Якутия), с коэффициентом соотношения объёмов земляных масс.  



 

 
Лист 

117 
576-ОВОС 

 
 

Лист 
 

 

 
 
 
 

Кол.уч 
 

 

 
 

Изм. 
 

 

 
 

Дата 
 

 

 
 

№док 

 
  
 Подп. И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

   

34
17

 
 

Затраты на рекультивацию существующего хвостохранилища ориентировочно составят 

57788 тыс. руб. 

Для реализации проектных решений требуется время для выбора площадки строитель-

ства, разработки и согласования проектной документации, строительства хвостохранилища  

III очереди. Это повлечет за собой остановку работы Коммунаровской золотоизвлекательной 

фабрики на неопределённое время. 

Вывод: На основании анализа всех вышеперечисленных факторов в настоящем проекте 

рассматривается вариант способа наращивания ограждающей дамбы до отметки 637,5 м в пять 

очередей. 

В проекте предусмотрены мероприятия по мониторингу окружающей среды: 
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Приложение А 
Техническое задание на ОВОС 
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Приложение Б  
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»  
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Приложение В  
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  

СРО АСП Союз «Проекты Сибири»  
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Приложение Г  
Лицензия на осуществление маркшейдерских работ  
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Приложение Д  
Свидетельство о допуске к определённому виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
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Приложение Е 
Копии аттестатов и области аккредитации лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 
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Приложение Ж 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) и область аккредитации 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 
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Приложение И 
Постановление Администрации МО Ширинский район Республики Хакасия и 

Договор аренды земельного участка 
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Приложение К 
Лицензия на право пользования недрами 
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Приложение Л 
Протоколы химического анализа и биотестирования отходов (хвосты), размещаемых в  

хвостохранилище II очереди 
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Приложение М 
Письмо ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 02.06.2020 № 2337  

о климатических данных 
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Приложение Н 
Письмо ФГБУ «Главрыбвод» (Енисейский филиал) исх. от 08.11.2017 г. № 03-24/1385 
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Приложение Р 
Письмо Госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды  

Республики Хакасия от 20.02.2020 г. № 340-5/374 
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Приложение 3 
к письму Госкомитета от 
20.02.2020 № 340-5/374 
 

Карта-схема пути миграции косули сибирской в весенний и осенне-зимний периоды 
 

 
- Пути миграции косули сибирской  
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Приложение С 
Письмо Администрации муниципального образования Ширинского района  

Республики Хакасия об отсутствии ООПТ местного значения, ЗСО источников  
водоснабжения 
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Приложение Т 
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия  

об ООПТ регионального значения 
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Приложение У 
Письмо Минприроды России № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 г. в Республике Хакасия  

об особо охраняемых природных территориях федерального значения 
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Приложение Ф 
Информация ГОСОХРАНИНСПЕКЦИИ Республики Хакасия 
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Приложение Х 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия  

об отсутствии скотомогильников, сибиреязвенных захоронений 
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Приложение Ц 
Заключение Департамента недра об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки 
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Приложение Ш 
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия  

о наличии/отсутствии защитных лесов 
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Приложение Э 
Протокол анализа атмосферного воздуха 
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Приложение Ю 
Информация Хакасского ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» о фоновых  

концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
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Приложение Я 
Протокол радиационного обследования 

 



 

 
Лист 

217 
576-ОВОС 

 
 

Лист 
 

 

 
 
 
 

Кол.уч 
 

 

 
 

Изм. 
 

 

 
 

Дата 
 

 

 
 

№док 

 
  
 Подп. И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

   

34
17

 
 

 
 



 

 
Лист 

218 
576-ОВОС 

 
 

Лист 
 

 

 
 
 
 

Кол.уч 
 

 

 
 

Изм. 
 

 

 
 

Дата 
 

 

 
 

№док 

 
  
 Подп. И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

   

34
17

 
 

Приложение D 
Протоколы результатов исследований подземных вод 
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Приложение F 
Протоколы результатов исследований поверхностных вод 
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Приложение G 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Большая Сыя предоставлены  

Хакасским ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС»  
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Приложение J 
Протоколы результатов исследований сточных вод 
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Приложение L 
Протоколы результатов химико-токсикологического исследования почв и грунтов 
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Протоколы исследования грунтов 
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Приложение N 
Протокол исследований шума 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего ли-

стов (стра-
ниц) в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изменен-

ных замененных новых аннулиро-
ванных 

         

         

         

         

         

         

         

 
 


	1 Общие сведения
	2 Пояснительная записка по обосновывающей документации
	2.1 Характеристика занимаемых земель
	2.2 Характеристика объекта проектирования
	2.2.1 Существующее положение
	2.2.2 Основные проектные решения по наращиванию ограждающей дамбы


	3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате её реализации
	3.1 Характеристика окружающей среды в районе расположения проектируемого предприятия
	3.1.1 Местоположение и краткая физико-географическая характеристика
	3.1.2 Климатическая характеристика
	3.1.3 Геологические и гидрогеологические условия
	3.1.4 Гидрологические условия
	3.1.5 Характеристика ландшафтов
	3.1.6 Почвенно-растительные условия
	3.1.7 Животный мир
	3.1.8 Зоны с особым режимом природопользования (экологические ограничения хозяйственной деятельности)
	3.1.9 Хозяйственное использование территории
	3.1.10 Характеристика опасных природных процессов и явлений

	3.2 Характеристика современного состояния окружающей среды в районе расположения проектируемого предприятия
	3.2.1 Состояние атмосферного воздуха
	3.2.2 Радиационная обстановка
	3.2.3 Состояние водной среды
	3.2.4 Характеристика почвенного покрова
	3.2.5 Исследования физического воздействия (шум)


	4 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
	5 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности
	6 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам
	7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой деятельности
	7.1 Качественные и количественные показатели намечаемой хозяйственной  деятельности на окружающую среду
	7.2 Прогноз последствий намечаемой деятельности на природную среду территории

	8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
	8.1 Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу
	8.2 Мероприятия по снижению воздействия на природные воды
	8.3 Мероприятия по предотвращению или минимизации неблагоприятные  воздействия на земельные ресурсы и растительность
	8.4 Мероприятия по снижению неблагоприятных воздействий на животный мир и ихтиофауну
	8.5 Общие мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на предприятии

	9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности  на окружающую среду
	10 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа
	11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов
	12 Резюме нетехнического характера
	Список использованной литературы
	Приложение А Техническое задание на ОВОС
	Приложение Б  Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»
	Приложение В  Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
	Приложение Г  Лицензия на осуществление маркшейдерских работ
	Приложение Д  Свидетельство о допуске к определённому виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	Приложение Е Копии аттестатов и области аккредитации лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ
	Приложение Ж Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) и область аккредитации ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»
	Приложение И Постановление Администрации МО Ширинский район Республики Хакасия и Договор аренды земельного участка
	Приложение К Лицензия на право пользования недрами
	Приложение Л Протоколы химического анализа и биотестирования отходов (хвосты), размещаемых в  хвостохранилище II очереди
	Приложение М Письмо ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 02.06.2020 № 2337  о климатических данных
	Приложение Н Письмо ФГБУ «Главрыбвод» (Енисейский филиал) исх. от 08.11.2017 г. № 03-24/1385
	Приложение П Карта растительного покрова и мест обитания животных в границах СЗЗ хвостохранилища II очереди
	Приложение Р Письмо Госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды  Республики Хакасия от 20.02.2020 г. № 340-5/374
	Приложение С Письмо Администрации муниципального образования Ширинского района  Республики Хакасия об отсутствии ООПТ местного значения, ЗСО источников  водоснабжения
	Приложение Т Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия  об ООПТ регионального значения
	Приложение У Письмо Минприроды России № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 г. в Республике Хакасия  об особо охраняемых природных территориях федерального значения
	Приложение Ф Информация ГОСОХРАНИНСПЕКЦИИ Республики Хакасия
	Приложение Х Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия  об отсутствии скотомогильников, сибиреязвенных захоронений
	Приложение Ц Заключение Департамента недра об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки
	Приложение Ш Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия  о наличии/отсутствии защитных лесов
	Приложение Щ Карта затопления
	Приложение Э Протокол анализа атмосферного воздуха
	Приложение Ю Информация Хакасского ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» о фоновых  концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
	Приложение Я Протокол радиационного обследования
	Приложение D Протоколы результатов исследований подземных вод
	Приложение F Протоколы результатов исследований поверхностных вод
	Приложение G Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Большая Сыя предоставлены  Хакасским ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС»
	Приложение J Протоколы результатов исследований сточных вод
	Приложение L Протоколы результатов химико-токсикологического исследования почв и грунтов
	Приложение N Протокол исследований шума
	Приложение Q Ситуационный план с границей СЗЗ Вариант 1
	Приложение R Ситуационный план с границей СЗЗ Вариант 2

