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1 Общие сведения об объекте 

Рудник «Коммунар» является старейшим предприятием на территории республики  

Хакасия, находится на территории РФ Красноярского края Республики Хакасия,  

МО Ширинский район. Муниципальное образование (МО) Ширинский район расположено в 

северной части Республики Хакасия.  

Границы муниципального образования Коммунаровский сельсовет и статус его как сель-

ского поселения установлены Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 г. № 63 (в ред. Закона 

Республики Хакасия от 10.02.2009 г. № 19-ЗРХ) «Об утверждении границ муниципальных об-

разований Ширинского района и наделении их соответственно статусом муниципального райо-

на, городского сельского поселения». 

В состав муниципального образования Коммунаровский сельсовет входят населенные 

пункты: с. Коммунар, как административный центр, село Мирный и село Малая Сыя. 

Численность населения с. Коммунар составляет 2123 человека (2018 г.). 

Природно-ресурсный потенциал Коммунаровского сельсовета характеризуется наличием 

на его территории месторождения золота. Основным видом экономической деятельности тер-

ритории является добыча и переработка золотосодержащей руды. Градообразующим предприя-

тием на территории Коммунаровского сельсовета является ПАО «Коммунаровский рудник», на 

котором работает основная численность экономически активного населения муниципального 

образования - 63%.  

Удаленность с. Коммунар от районного центра с. Шира составляет 75 км, от столицы 

Республики Хакасия г. Абакана - 240 км. Связь с райцентром осуществляется по автомобильной 

дороге межмуниципального значения «Шира - Черное Озеро – Топанов - Коммунар. Станция 

Шира является ближайшей к с. Коммунар железнодорожной станцией, расположенной на же-

лезнодорожной ветке Ачинск-Абакан. 
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Рисунок 1 - Обзорная карта 

 

В 2019 году крупнейший золотодобытчик Хакасии – Коммунаровский рудник завершил 

масштабный проект: возведение второй очереди золотоизвлекательной фабрики позволило уве-

личить объем перерабатываемой руды более чем в два раза. Теперь ЗИФ вместо прежних  

540 тысяч тонн перерабатывает за год 1 млн. тонн руды. Монтаж высокопроизводительного 

оборудования позволит предприятию решить амбициозную задачу – выйти на 2 миллиона тонн. 

В настоящее время месторождение золота отрабатывается подземным способом на шахте  

«Северная» и открытым способом на карьере «Подлунный». На шахте «Северная» действуют 

около 70 км подземных выработок.  

Градообразующее предприятие поселения ПАО «Коммунаровский рудник» служит по-

тенциалом не только поселения, но и всего Ширинского района в целом. Предприятие является 

и основным плательщиком налога на прибыль в бюджеты всех уровней и налога на доходы  



 

 
      

     

 
 

3
4
1
2
 

576-ТБЭ 
7 

Лист 

Дата Подп. №док

. 

Лист Кол.у

ч. 

Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
л

. 

 

 

физических лиц.  

Сегодня рудник - это стабильно работающее горнодобывающее предприятие. За годы 

своего существования отсюда в казну России было отправлено более 100 тонн золота, то есть, в 

среднем добывалось по тонне валютного металла в год. 

Хвостохранилище II очереди ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник» находится в 1,2 км 

на восток от с. Коммунар и предназначено для складирования отходов переработки золотосо-

держащих руд на Коммунаровской золотоизвлекательной фабрике, а также осветления жидкой 

фазы пульпы. Хвостохранилище эксплуатируется с февраля 1984 года.  

В состав сооружений и систем существующего хвостохранилища II очереди Коммуна-

ровской ЗИФ входят: дамба хвостохранилища, условно разделенная на основную (перегоражи-

вающую пойму реки) и ограждающую; система гидротранспорта и складирования хвостов; 

дренажная насосная станция с зумпфом сбора дренажных вод и водоводом; система КИА, по-

мещение для персонала, уборная и ТП. 

Гидротехнические сооружения хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровский 

рудник» зарегистрированы в Российском регистре ГТС (РРГТС) 17.10.2018 г. ГТС присвоен ре-

гистрационный номер 2139500001087300.  

В настоящее время, существующее хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ 

близко к своему заполнению, поэтому руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято 

решение о продлении срока эксплуатации хвостохранилища.  

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде. Общее количе-

ство складируемых в хвостохранилище хвостов, после наращивания ограждающей дамбы до 

отметки 637,50 м, составит 14360 тыс. тонн, что позволит продлить срок эксплуатации хвосто-

хранилища на 14,36 лет.  

1.1 Основание для разработки проектной документации 

Заказчик проекта – Публичное Акционерное общество «Коммунаровский рудник»  

(ПАО «Коммунаровский рудник»), на основании Решения которого (Протокол технического 

совещания по вопросу перспективного развития хвостового хозяйства ЗИФ ПАО «Коммунаров-

ский рудник») от 16 февраля 2018 г., выполнена проектная документация «Продление срока 

эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей 

дамбы». 

Правоустанавливающим документом, разрешающим геологическое изучение, добычу и 

переработку руды является лицензия ПАО «Коммунаровский рудник» АБН 13414 от 20.12.2005 г. 

Срок действия лицензии до 31.12.2042 г. (Дополнение № 5 от 27.12.2019 г).  
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1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства 

При разработке проектной документации по объекту «Продление срока эксплуатации 

хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» ис-

пользованы следующие исходные данные: 

- лицензия ПАО «Коммунаровский рудник» АБН 13414 БЭ от 20.12.2005 г. Участок недр 

имеет статус горного отвода. Площадь лицензионного участка 342,5 га. Срок действия лицен-

зии был продлен до 31.12.2042 г. (Дополнение № 5 от 27.12.2019 г.); 

- задание на проектирование; 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготов-

ки проектной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (7872-2019-ИГДИ), выполненный 

ДПИР ООО «УК ЮГК» в 2019 г; 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготов-

ки проектной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИГИ), выполненный  

ЗАО «Золотопроект» в 2020 г; 

- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации по объекту «Продление сроков эксплуатации хвостохра-

нилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИГМИ) 

выполненный ЗАО «Золотопроект» в 2020 г; 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготов-

ки проектной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИЭИ) выполненный  

ЗАО «Золотопроект» в 2020 г; 

- технический отчет по результатам инженерно-геофизических исследований по микро-

сейсморайонированию и изучению коррозионной активности грунтов для подготовки проект-

ной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаров-

ской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИГФИ), выполненный ООО «Сибирская 

Геофизическая Служба в 2020 г; 

- исходные данные и требования для разработки раздела «Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны». Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

вы-даны Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия № 2809 от 03.08.2020 г;  

- заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки Хакаснедра № 15-ЦС-13-10-1090 от 16.07.2020 г; 
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- технологический регламент для проекта реконструкции Коммунаровской ЗИФ», вы-

полненный ОАО «Иргиредмет» (г. Иркутск, 2015 г.) 

- исходные данные, выданные Заказчиком: 

- договор аренды земельного участка № 17 от 12.01.2004 г. с кадастровым номером 

19:11:030402:0008; 

- постановление Администрации Ширинского района  от 01.10.2003г. № 1014;  

- выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости; 

В границах земельного участка хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ,  

отсутствуют: 

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения;  

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения;  

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения; 

- скотомогильники и сибиреязвенные захоронения; 

- объекты культурного наследия. 

- технические условия на электроснабжение;  

- технические условия на сети связи; 

В основу проектных решений приняты требования: 

- задания на проектирование; 

- постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями); 

- закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1; 

- закона Российской Федерации от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

- строительных норм и правил; 

- технологических норм проектирования; 

- санитарных норм и правил; 

- правил по технике безопасности и промышленной санитарии; 

- по охране окружающей среды; 

- правил по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и мероприяти-

ям по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства; 

- технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

- законодательных документов Российской Федерации; 

- других нормативных документов. 

Строительство будет осуществляться за счет собственных средств. 

Энергоснабжение объектов будет осуществляться от проектируемых ТП, подключаемых 
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к электрическим сетям ПАО «Коммунаровский рудник», согласно техническим условиям за-

казчика.  

Хозяйственно-питьевое, производственное и противопожарное водоснабжение объектов 

хвостового хозяйства не предусматривается. 

Обеспечение всеми видами связи предусматривается в соответствии с техническими 

условиями, выданными Заказчиком.  

Хозяйственно-бытовое обслуживание трудящихся предусмотрено в существующем  

административно-бытовом комплексе Коммунаровской ЗИФ. 

Дополнительный набор сотрудников для обслуживания объектов хвостового хозяйства 

не предусматривается. 

1.3 Краткая характеристика природных условий района строительства 

Все данные о инженерно-геологических, гидрогеологических условиях земельного 

участка приняты на основании отчетов по инженерно-строительным изысканиям:  

- 577-ИГИ «Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации». Том 1; 

- 577-ИГМИ «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации». Том 2; 

- 577-ИЭИ-Т «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной документации». Том 3. Часть 1. Текстовая часть; 

- 577-ИЭИ-П «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной документации». Том 3. Часть 2. Графическая часть; 

Данные по сейсмичности площадки строительства приняты на основании технического 

отчета по результатам инженерно-геофизических исследований по микросейсморайонированию 

и изучению коррозионной активности грунтов для подготовки проектной документации «Про-

дление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращивание 

ограждающей дамбы» (577-ИГФИ), выполненного ООО «Сибирская Геофизическая Служба» в 

2020 г. 

Все данные о топографических условиях земельного участка приняты на основании тех-

нического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проект-

ной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаров-

ской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (7872-2019-ИГДИ), выполненного  

ДПИР ООО «УК ЮГК» в 2019 г; 

Сведения о площадке размещения объекта 

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ, принадлежащее  
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ПАО «Коммунаровский рудник», находится на территории РФ Красноярского края Республики 

Хакасия, МО Ширинский район, в 1,2 км на восток от с. Коммунар. 

Ширинский район находится в северной части Хакасии. Село Коммунар расположено в 

горах Кузнецкого Алатау на расстоянии 75 км на юго-запад от районного центра с. Шира, в 

пойме р. Собака, левого притока р. Большая Сыя. 

Хвостохранилище II-ой очереди входит в состав хвостового хозяйства золотоизвлека-

тельной фабрики (ЗИФ) ПАО «Коммунаровский рудник» и служит для складирования продук-

тов переработки золотосодержащих руд, а также для осветления воды. 

Хвостохранилище располагается в пойменной части долины р. Большая Сыя. Перед 

строительством гидротехнического сооружения основное русло реки отведено к правому скло-

ну. Емкость образована путем возведения дамбы, с трех сторон примыкающей к косогору.  

Общая площадь, отведенная под хвостохранилище, составляет 93,6011 га. 

 

Сведения об инженерно-геологических условиях 

В геологическом строении участвуют палеозойские (Pz) и четвертичные отложения.  

Палеозойские породы представлены алевролитами и гранодиоритами. 

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными отложениями 

верхнечетвертичного возраста (еdQIII-IV), аллювиальными отложениями (aQIII-IV) и современны-

ми техногенными грунтами. 

Элювиально-делювиальные отложения представлены суглинками со щебнем мощностью 

от 1,6 м до 14,0 м. Залегают под дамбой хвостохранилища в его западной части. 

Аллювиальные отложения представлены суглинками с гравием мощностью от 1,7 м до 

6,2 м и гравийными грунтами мощностью от 1,5 м до 5,2 м. Залегают практически повсеместно 

под дамбой хвостохранилища.  

Современные техногенные грунты представлены насыпными и намывными грунтами, 

залегают с поверхности по всей площади хвостохранилища мощностью до 22,0 м. Техногенные 

грунты классифицированы по ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».  

Техногенные насыпные грунты слагают ограждающую дамбу хвостохранилища, и пред-

ставлены галечниковыми грунтами. 

Техногенные намывные грунты заполняют чашу хвостохранилища и представлены супе-

сями пластичными. 

На основании анализа полевых инженерно-геологических материалов и данных лабора-

торных исследований грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 

Классификация» выделены 10 инженерно-геологических (ИГЭ) элементов, отличающихся по 

литологическому составу и физико-механическим характеристикам. 
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Объединяющим признаком выделения ИГЭ для крупнообломочных грунтов является 

гранулометрический состав, для глинистых грунтов число пластичности, для скальных грунтов 

– генезис, петрографический состав и предел прочности на одноосное сжатие Rc. Ниже приво-

дятся краткое описание выделенных инженерно-геологических элементов. 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ-1- Техногенный насыпной грунт. Галечниковый грунт с примесью органического 

вещества. Слагает ограждающую дамбу хвостохранилища. Грунт вскрыт скважинами по оси 

дамбы с поверхности. Максимальная вскрытая мощность составляет 11,8 м. 

ИГЭ-2- Техногенный насыпной грунт. Гравийный грунт с песчано-глинистым заполни-

телем до 35%. Вскрыт по оси дамбы с поверхности, мощностью от 1,7 м до 6,8 м. 

ИГЭ-3. Техногенный намывной грунт. Супесь пылеватая твердая. Вскрыт под техноген-

ными насыпными и намывными грунтами на глубине от 5,5 до 11,0 м, мощностью от 2,7 м до 

7,4 м.  

ИГЭ-3а Техногенный намывной грунт. Супесь пылеватая пластичная. Вскрыт под техно-

генными насыпными и намывными грунтами на глубине от 2,5 до 11,0 м, мощностью от 2,5 м 

до 13,0 м.  

Четвертичные элювиально - делювиальные отложения (еd QIII-IV) 

ИГЭ-4. Суглинок тяжелый, пылеватый, со щебнем до 20%, тугопластичный, с примесью 

органического вещества. Вскрыт в северной и в северо-западной части хвостохранилища на 

глубинах от 1,0 до 16,0 м, мощностью от 1,6 до 14,0 м. 

ИГЭ-5. Суглинок тяжелый, щебенистый, тугопластичный, с примесью органического 

вещества. Вскрыт в северной и северо-западной части хвостохранилища на глубине от 6,1 до 

12,5 м, мощностью от 1,6 до 9,5 м. 

Четвертичные аллювиальные отложения (aQIII-IV) 

ИГЭ-6. Суглинок тяжелый гравелистый, полутвердый, с примесью органического веще-

ства. Залегает севернее ограждающей дамбы хвостохранилища на глубине 1,7 м, мощностью  

1,7 м, на севере и востоке дамбы залегает под техногенными грунтами на глубине от 12,6 до 

20,0 м, мощность 2,1-3,9 м. 

ИГЭ-7. Суглинок тяжелый, пылеватый, с галькой до 20%, тугопластичный, с примесью 

органического вещества. Залегает под техногенными грунтами в северной и восточной частях 

дамбы хвостохранилища на глубине от 5,9 до 16,5 м, мощностью от 2,9 до 6,8 м. 

ИГЭ-8. Гравийный грунт с песчано-глинистым заполнителем, с примесью органического 

вещества. Залегает практически повсеместно на глубинах от 4,9 до 22,0 м, мощность от 1,2 до 

6,2 м. 

 



 

 
      

     

 
 

3
4
1
2
 

576-ТБЭ 
13 

Лист 

Дата Подп. №док

. 

Лист Кол.у

ч. 

Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
л

. 

 

 

Палеозойские отложения (Pz) 

ИГЭ-9. Алевролиты прочные, очень плотные, слабовыветрелые, неразмягчаемые.  

Залегают в западной и южной части хвостохранилища на глубине от 15,6 до 22,7 м. 

ИГЭ-10. Гранодиориты прочные, очень плотные, слабовыветрелые, размягчаемые. Зале-

гают в северной, северо - западной и восточной частях хвостохранилища на глубине от 6,7 до 

15,5 м. 

Сведения о метеорологических и климатических условиях 

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый район распо-

ложен в районе 1В.  

Тёплый период - апрель – октябрь, холодный период – ноябрь - март. 

Температура воздуха. Континентальность климата в районе обусловливается резко вы-

раженными изменениями температуры воздуха по сезонам года, месяцам и суткам. 

Зима устанавливается в конце октября – в начале ноября, когда средняя температура 

воздуха переходит через -5°, появляются устойчивые морозы и снежный покров. Зимой господ-

ствуют юго-западные ветры. В третьей декаде мая средняя суточная температура переходит че-

рез +5°С. 

Лето наступает во второй декаде июня, когда средняя суточная температура переходит 

через +10°С. Продолжительность периода с температурой выше +10°С составляет 60-80 дней. 

Наиболее высокая среднемесячная температура наблюдается в июле - от +13 до +16°С. 

Продолжительность безморозного периода в горах Кузнецкого Алатау составляет лишь 

85 дней. 

Характерная особенность термического режима - большие годовые амплитуды, дости-

гающие 75 - 80.  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна  

минус 36,8°С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 равна  

минус 33,4°С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равна  

минус 30,8°С.  

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца равна минус 18,0°С. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца равна плюс 21,7°С. 

Абсолютный максимум температуры равен 34,7С (август 2008 г.), минимум –  

минус 40,3С (декабрь 1954 г.). 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С  
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составляет 174 сутки, средняя температура воздуха этого периода минус 11,9°С.  

Продолжительность периодов с температурами: 

- ниже минус 5°С составляет 154 суток;  

- от минус 5°С до 0ºС – 23 суток;  

- от 0°С до плюс 5ºС – 15 суток;  

- выше 5°C – 131 сутки.  

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха: 

- через минус 5°C - весной – 05.04, осенью – 03.11; 

- через 0°C - весной – 28.04, осенью – 11.10; 

- через 5°C – весной – 13.05, осенью – 22.09. 

Среднесуточная температура воздуха за три наиболее холодных зимних месяца состав-

ляет минус 13,8°С. 

Ветер. Ветровой режим зависит от распределения атмосферного давления и рельефа 

местности. В условиях пересеченной местности направление ветра совпадает с направлением 

долин, что связано с деформацией воздушных потоков под влиянием рельефа. Преобладающи-

ми направлениями над поверхностью хвостохранилища II очереди в течение года является юж-

ный ветер, вдоль долины р. Большая Сыя.  

Повторяемость безветренных дней в течение года изменяется от 55 в июле-августе 

до 30 - 44% в октябре-июне. Самые ветреные месяцы – апрель-май и октябрь-декабрь, 30 - 33%  

Согласно СП 20.13330.2016 (карта 2а, приложение Е) участок изысканий относится к  

III району. Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района (таблица 11.1) 

равно 0,38 кПа. 

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание 

загрязняющих веществ, равен 1,0. 
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Рисунок 2 - Роза ветров средняя за год по м/ст Коммунар 

 

Атмосферные осадки. Характер формирования осадков на восточном склоне Кузнецкого 

Алатау, где наблюдается зона их повышенного количества, объясняется особенностью геогра-

фического положения этого хребта.  

Среднее годовое количество осадков составляет по метеостанции Коммунар 863 мм, из 

них 284 мм в ноябре-марте, 579 мм - в апреле - октябре.  

Снежный покров. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 72 см, 

наибольшая достигает 134 см, по снегосъемке в лесу средняя высота 105 см, наибольшая дости-

гает 164 см . 

Высота снежного покрова в районе хвостохранилища в период изысканий (февраль  

2020 г.) в среднем составляет 0,3 м на открытых участках, на залесенных участках доходит до 

0,7 м. На хвостохранилище снежный покров сдувается. Наибольшая мощность снежного покро-

ва в период изысканий составляла 0,3 м.  

Среднее число дней со снежным покровом – 215. 

Район по снеговым нагрузкам для территории проектирования согласно Карте 1 прило-

жения Е СП 20.13330.2016 - VII. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 гори-

зонтальной поверхности земли принято равным 3.5 кПа (таблица 10.2).  

Метели - частое явление. Среднее число дней с метелью равно 81, наибольшее – 115; 

продолжительность метели до 13,8 часов. 

Гололёдно-изморозевые явления не характерны для рассматриваемой территории. Голо-

лед здесь наблюдается очень редко (не ежегодно). Среднее число дней в году с гололедно-

изморозевыми образованием равно 0,3. 
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Согласно Карте 3в, приложение Е СП 20.13330.2016 по гололедным нагрузкам участок 

изысканий относится к III району. Толщина стенки гололеда в соответствии таблицей. 12.1 рав-

на 10 мм. 

На основании результатов изысканий определены возможные источники опасных при-

родных процессов. 

Сейсмическая активность 

Инженерно-геофизические исследования по микросейсморайонированию и уточнению 

геологического строения территории выполнены ООО «Сибирская Геофизическая Служба».  

Целью инженерно-геофизических изысканий являлось изучение инженерно-геологи-

ческих условий участка строительства, определение возможных тектонически ослабленных зон, 

разломов, влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, а также 

уточнение сейсмичности исследуемого района.  

Оценка сейсмической опасности выполнена для дневной поверхности. 

Преобладающими в пределах сейсмореализующего слоя являются грунты I и II катего-

рий по сейсмическим свойствам.  

В результате проведенных работ по микросейсморайонированию территории построена 

карта балльности по шкале MSK-64 (Карта В, А, С) (см. 577-ИГФИ.Ч.3, Ч.6, Ч.7, соответствен-

но). Приращение балльности составило от минус 0,59 балла до минус 0,06 баллов, таким обра-

зом общая балльность исследуемого района изменяется от 5,71 до 6,31 баллов по шкале MSK-

64 для карты ОСР-2016-А, пиковые горизонтальные ускорения изменяются от 0,041 до 0,062 g 

для карты ОСР-2016-А. 

Приращение балльности составило от минус 0,59 балла до минус 0,06 баллов, таким об-

разом общая балльность исследуемого района изменяется от 6,12 до 6,72 баллов по шкале MSK-

64 для карты ОСР-2016-B, пиковые горизонтальные ускорения изменяются от 0,054 до 0,082 g 

для карты ОСР-2016-B. 

Приращение балльности составило от минус 0,59 балла до минус 0,06 баллов, таким об-

разом общая балльность исследуемого района изменяется от 7,06 до 7,66 баллов по шкале MSK-

64 для карты ОСР-2016-С, пиковые горизонтальные ускорения изменяются от 0,105 до 0,158 g 

для карты ОСР-2016-С. 

Также были построены карты максимумов спектральных характеристик грунтов  

(см. 577-ИГФИ.Ч.4.). Частота колебаний грунтов варьировала от 0,9 Гц до 9,3 Гц. Таким обра-

зом, средний период колебания грунтов составил 0,2 сек. 

В результате измерения блуждающих токов получены графики изменения разности по-

тенциалов блуждающих токов. Наличие блуждающих токов не зарегистрировано ни в одной из 

точек измерения, причем как по абсолютной величине разности потенциалов, так и по размаху 
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колебаний. 

Наледеобразование 

В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в нижнем бьефе восточной 

части ограждающей дамбы, в зимний период будет происходить наледеобразование. 

Категория опасности наледеобразования относится к умеренно опасной.  

Склоны гор задернованы. При маршрутных наблюдениях осыпей не выявлено. 

Лавины 

На участке хвостохранилища сход лавин не отмечается. 

Строительные материалы 

Согласно письму Заказчика – ПАО «Коммунаровский рудник» (Исх. № Г-858  

от 10.07.2020 г.), для наращивания ограждающей дамбы хвостохранилища II очереди Коммуна-

ровской ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник» располагает следующими грунтами: 

- для отсыпки тела дамбы – щебенисто-дресвяным грунтом; 

- для устройства противофильтрационного элемента – суглинком щебенистым, тугопла-

стичным. 

Щебенисто-дресвяный грунт: 

- содержание частиц <0,1-7% , песка-11%, дресвы-24%, щебня-58%; 

- природная влажность W - 0,04 д.е.; 

- влажность заполнителя W- 0,06 д.е.; 

- число пластичности - Lp - 0,06; 

- показатель текучести, IL- <0 

- плотность грунта - ρ – 2,11 т/м³; 

- коэффициент пористости - е - 0,45; 

- коэффициент водонасыщения - Sr- 0,47; 

- грунты не пучинистые; 

Расчётные характеристики 

При естественной влажности:    При водонасыщении: 

удельный вес - ɤ – 20,3 кН/м³   удельный вес- ɤ -  22.3 кН/м³ 

удельное сцепление- с -5,0 кПа   удельное сцепление- с -5,0 кПа    

угол внутреннего трения - φ -25˚   угол внутреннего трения - φ -25˚       

Модуль деформации Е –50,0 МПа.  Модуль деформации Е – 50,0 МПа 

Суглинок тяжелый, щебенистый, тугопластичный 

- содержание частиц <0,1-42%, песка-21%, дресвы-17%, щебня-20%; 

- природная влажность W - 0,15 д.е.; 

- влажность заполнителя W- 0,19 д.е.; 
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- число пластичности - Lp - 0,14; 

- показатель текучести, IL- 0,30 

- плотность грунта - ρ – 2,05 т/м³; 

- коэффициент пористости - е – 0,6; 

- грунты не пучинистые; 

Расчётные характеристики 

При естественной влажности:     При водонасыщении: 

удельный вес - ɤ – 19,3 кН/м³    удельный вес- ɤ - 20,45 кН/м³ 

удельное сцепление - С -8,0 кПа    удельное сцепление - С -4 кПа 

угол внутреннего трения - φ -29˚    угол внутреннего трения - φ -27˚ 

Модуль деформации Е –39,5 МПа,   Модуль деформации -Е=37,8 

 

Гидрологические условия 

Хвостохранилище II очереди пойменного типа построено в пойме реки Больша Сыя, по-

сле ее отведения при строительстве к правому склону долины за пределы хвостохранилища. 

Река Большая Сыя (Сыя, в верховьях Правая Сыя) стекает с северо-восточных отрогов 

Кузнецкого Алатау. Река образуется от слияния р. Королевская Сыя и ручья Леонтьевский, в  

5 км юго-западнее села Мирный. Река Большая Сыя впадает с левого берега в р. Белый 

Июс на 131 км от устья.  

Протяженность реки Большая Сыя вместе с Королевской Сыей составляет 29 км, а непо-

средственно р. Большая Сыя -19 км.  

Ширина водоохраной зоны реки в соответствии с действующим Водным Кодексом  

Российской Федерации равна 100 м по каждому берегу.  

Дно водотока сложено преимущественно галечно-гравийными грунтами, на перекатах - 

каменистое. Ширина русла в меженный период колеблется в пределах 10-15 м. Глубина в ме-

жень составляет 0,2-0,5 м, встречаются ямы. Средняя скорость реки в периоды прохождения 

дождевых паводков до 1,5 - 1,7 м/с, максимальная – до 2-2,5 м/с. Дно реки каменистое на всем 

протяжении. Пойма левобережная, заросшая кустарником, ивой, много заломов. 

По водному режиму река Большая Сыя относится к типу рек с весеннее-летним полово-

дьем (75-85% годового стока) и паводками в теплое время года, что характерно для рек горного 

района. Питание реки преимущественно за счёт таяния снега.  

Подъём уровня воды в реке на рассматриваемом участке начинается в период снеготая-

ния (в третьей декаде апреля), пик половодья отмечается в первой декаде мая, окончание поло-

водья бывает в конце мая - середине июня. Талые воды проедают лед на реке, максимальные 

уровни воды отмечаются уже при чистом русле. Высота подъёма уровня достигает 0,5 - 0,7 м. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1324099
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139229
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1744748
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1744748
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Продолжительность стояния максимальных уровней составляет 3 - 5 дней, и начинается спад 

уровня. На спад накладываются дождевые паводки. Паводки проходят в период с начала июня 

по октябрь, и по величине уступают весеннему половодью. В течение летне-осенней межени на 

реке отмечается 5-7 паводков. Продолжительность паводков – от 1 до 5 дней. Подъем уровня 

воды не превышает 0,5 м. Выдающиеся дождевые паводки обеспеченностью менее 2% являют-

ся максимальными в году.  

Минимальные расходы воды в период летне-осенней межени чаще всего отмечаются пе-

ред ледоставом. Река не пересыхает. Минимальные расходы воды составляют от 0,7 - 0,9 до 

 1,5 - 2,0 м
3
/с.  

В зимний период минимальные расходы воды наблюдаются в феврале. В зимний период 

расходы воды уменьшаются до 0,2 - 0,5 м
3
/с. Колебания уровня незначительны, в пределах  

10 см. 

С переходом температуры воздуха через 0
о
С на водоемах рассматриваемой территории 

появляются первые осенние ледовые явления в виде заберегов, в среднем в третьей декаде ок-

тября. Через 3 - 5 дней водоемы замерзают.  

Резкое понижение температуры воздуха в первой половине зимы способствует интен-

сивному росту толщины льда. Наибольшая толщина льда на водоемах отмечается в третьей де-

каде февраля и составляет 0,6 м. 

Весной при увеличивающейся солнечной радиации и положительных температурах воз-

духа начинается разрушение ледяного покрова в водоёмах. Общее уменьшение толщины льда в 

весенний период составляет 50%, толщина льда уменьшается до 25-30 см. В первой декаде мая 

водоёмы очищаются полностью ото льда. 

Гидрогеологические  условия 

В период изысканий грунтовые воды были вскрыты в северной и восточной части хво-

стохранилища. 

Выделяются техногенные воды и подземные воды аллювиальных отложений долины ре-

ки Большая Сыя. 

Техногенные воды вскрыты на ограждающей дамбе скважинами № 3,6,8,9,11,12,13 на 

глубинах от 2,5 до 4,1 м (абс. отм 610,1 -613,9 м). Техногенные воды приурочены к насыпным и 

намывным техногенным грунтам. В намывных грунтах ИГЭ-3 выделяется водоносный слой 

мощностью от 1,2 м до 2,0 м. В насыпных грунтах воды вскрыты скважинами № 6, 12, 28 мощ-

ностью от 0,5 м до 4,1 м. Питание техногенных вод происходит из прудка в чаше хвостохрани-

лища. В северо-восточной части на нижней террасе хвостохранилища на низовом откосе дамбы 

отмечены выходы фильтрационных вод на четырех участках, проявляющиеся наледными обра-

зованиями мощностью до 0,4 метра. Фильтрационная вода прямого стока в русло реки Большая 
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Сыя не имеет. Вода собирается у подошвы дамбы и, образуя небольшой ручей, стекает в водо-

отводную канаву, расположенную вдоль северной границы хвостохранилища. 

Расход воды на каждом участке фильтрации составил: 1 участок – 0,5 л/с, 2 участок –  

0,5 л/с, 3 участок – 1,1 л/с, 4 участок – 10 л/с.  

Подземные воды четвертичных аллювиальных отложений вскрыты в восточной и север-

ной части хвостохранилища.  

Воды приурочены к гравийному грунту (ИГЭ-8). Вскрытая мощность водоносных отло-

жений от 2,0 м до 5,0 м. Воды вскрыты на глубинах от 3,5 м до 14,2 м (абс. отм. 591,5 м-603, 

3 м). Питание подземных вод за счет атмосферных осадков и за счет поступления трещинных 

вод верхнепротерозойских отложений.  
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2 Краткая характеристика существующих и проектируемых объектов 

основного и вспомогательного производства 

Существующее хвостовое хозяйство Коммунаровской ЗИФ 

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды от отходов переработки 

руды на золотоизвлекательной фабрике (Коммунаровской ЗИФ) является организация специ-

альных сооружений для размещения отходов перерабатывающего производства – обезврежен-

ных хвостов сорбции. Для складирования отвальных хвостов ЗИФ, отстоя и осветления воды в 

отстойном пруду, возврата оборотной воды на ЗИФ в технологический процесс, предусмотрено 

хвостовое хозяйство. 

В состав существующих сооружений хвостового хозяйства Коммунаровской ЗИФ  

входят: 

- хвостохранилище II очереди, образованное ограждающей дамбой, условно разделенная 

на основную (перегораживающую пойму реки) и ограждающую, примыкающую к естествен-

ному склону на западном участке; 

- дренажная насосная станция с зумпфом сбора дренажных вод и водоводом; 

- пульпонасосная станция, расположенная в здании золотоизвлекательной фабрики 

(ЗИФ); 

- система гидротранспорта и складирования хвостов; 

- контрольно-измерительная аппаратура; 

- помещение для персонала; 

- уборная; 

- трансформаторная подстанция (ТП). 

Хвостохранилище II очереди построено по проектной документации, разработанной спе-

циализированной проектной организацией - Новосибирским филиалом «ВНИИпрозолото» и 

введено в эксплуатацию в 1983 г. Акт Государственной приемочной комиссии о приёмке пус-

кового комплекса II очереди хвостохранилища от 27.09.1983. В 1992 г. Новосибирским филиа-

лом «ГИНАлмаззолото» выполнена проектная документация «Реконструкция хвостового хо-

зяйства ЗИФ Коммунаровского рудника. Хвостохранилище».  

Наращивание ограждающей дамбы хвостохранилища выполнено по «Проекту эксплуа-

тации хвостохранилища ОАО «Коммунаровский рудник» на 2004-2008 г.г.», РП 709-24-ПЗ 

(НИПЭЦ «Промгидротехника», г. Белгород, 2004г., и по «Проекту эксплуатации хвосто-

хранилища II очереди на период 2015-2020 г.г.», 1003-2015-ПЭ,ПЗ (НИПЭЦ «Промгидротехни-

ка», г. Белгород, 2015 г.).  

Комиссией, созданной приказом № 156/П от 17.07.2017 г., включающей управляющего 

директора и специалистов ПАО «Коммунаровский рудник», экспертов ГТС ООО НИПЭЦ 
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«Промгидротехника» (г. Белгород), государственного инспектора отдела по надзору за ГТС 

Енисейского управления Ростехнадзора, 20.07.2017 г. было проведено натурное обследование 

гидротехнических сооружений (ГТС) хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровской руд-

ник». Актом преддекларационного обследования гидротехнических сооружений хвостохрани-

лища II очереди ПАО «Коммунаровской рудник» от 20.07.2017 г., техническое состояние ГТС 

хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровской рудник» признано «удовлетворительным», 

уровень безопасности ГТС – «нормальным», уровень риска аварий – «приемлемым» (допусти-

мым). Состояние ограждающей дамбы признано соответствующим критериям безопасности  

1 уровня, действующим нормам и правилам в области безопасности ГТС, локализации и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и защиты населения и территории 

В 2018 г. ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» (г. Белгород) совместно со специалистом 

ПАО «Коммунаровский рудник» разработана «Декларация безопасности гидротехнических со-

оружений хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровский рудник», которая была состав-

лена, в связи с окончанием срока действия предыдущей декларации. Декларация получила по-

ложительное заключение № 353 от 19.01.2018 г. экспертной комиссии ООО «НТЦ Спецпром-

гидротек» (г. Москва). Декларация утверждена заместителем руководителя Енисейского управ-

ления Ростехнадзора П.Я. Герман  07.04.2018 г. Гидротехнические сооружения хвостохранили-

ща II очереди ПАО «Коммунаровский рудник» зарегистрированы в Российском регистре ГТС 

(РРГТС) 17.10.2018 г. ГТС присвоен регистрационный номер 2139500001087300.  

Существующее хвостохранилище II очереди односекционное, пойменного типа, по спо-

собу заполнения – наливное, построено в пойме реки Большая Сыя после ее отведения за пре-

делы хвостохранилища. Первичная ёмкость хвостохранилища образована путем возведения 

дамбы, примыкающей с трех сторон к косогору. В соответствии с проектами эксплуатации, 

произведено наращивание ограждающей дамбы по всему периметру внутрь хвостохранилища 

отсыпкой дамб на намытый из хвостов пляж. 

Полезный объем хвостохранилища составляет 5,026 млн. м
3
, общая площадь – 74,19 га, 

полезная площадь – 72,77 га.  

Существующее хвостохранилище II очереди находится на завершающей стадии эксплуа-

тации: свободный объем ~ 800 тыс. м
3
.  

По состоянию на начало 2020 г. (на период изысканий) отметка уровня воды в хвосто-

хранилище составляла 615,00 м, минимальные отметки основной дамбы (северный участок хво-

стохранилища) – 616,80 м, ограждающей дамбы (восточный и южный участки) – от 616,64 м до 

620,40 м. В чаше хвостохранилища на северном его участке располагается отстойный пруд. 

Площадь зеркала воды в пруду – 250 тыс. м
2
, максимальная глубина ~ 3,0 м; объем воды – до 

350,0 тыс. м
3
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Обезвреженные хвосты сорбции относятся к отходам V класса опасности. Согласно  

Федеральному закону от 24.06.1998 г. 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с из-

менениями на 07.04.2020 г.), отходы V класса опасности классифицируется как «практически 

неопасные отходы». 

Режим работы ЗИФ - круглогодичный. Хвостохранилище II очереди Коммунаровской 

ЗИФ эксплуатируется по режиму работы фабрики - круглогодично. 

Для защиты восточного участка ограждающей дамбы от высоких паводков р. Большая 

Сыя, от низового откоса дамбы в сторону поймы реки отсыпаны противопаводковые земляные 

шпоры высотой до 1,5 м. 

Насосная станция дренажных вод 

Существующая насосная станция дренажных вод, расположенная за основной дамбой с 

северной стороны хвостохранилища, периодически работает на откачку дренажных вод по мере 

поступления их в зумпф – открытую земляную ёмкость объемом ~800 м
3
.  

По подошве низового откоса по всей длине основной дамбы устроен дренажный банкет, 

на расстоянии 1 м от него – дренажная канава для сбора вод. Дренажная вода поступает в 

зумпф насосной станции дренажных вод. 

Насосная станция дренажных вод оборудована 1 рабочим и 1 резервным центробежными 

насосами 5 ГрК - 8 (Q=160 м
3
/ч, Н= 32 м, N= 37 кВт). Дренажные воды от насосной станции по-

даются в хвостохранилище по проложенному по низовому откосу трубопроводу в районе ПК 

17. Через гребень дамбы труба уложена в футляре. 

Система гидротранспорта хвостов 

Существующая система гидротранспорта хвостов от фабрики до хвостохранилища рабо-

тает в напорно-самотечном режиме. Подача пульпы на хвостохранилище осуществляется насо-

сами WARMAN, установленными в пульпонасосной станции в здании ЗИФ. Перед поступлени-

ем циансодержащих отходов в хвостохранилище они обезвреживаются. Магистральный пуль-

повод - 2 нитки из стальных труб DN 400, длиной 4400 м проложен надземно на опорах. Рас-

пределительный пульповод – трубы напорные из полиэтилена DN 250 мм (левая и правая нит-

ки), проложен по гребню дамбы надземно на опорах.  

Сброс хвостов в зимний период осуществляется из торца пульповода в верховьях хво-

стохранилища в районе ПК0, в летний период – из выпусков, врезанных в распределительный 

пульповод через 20-25 м, в соответствии с проектом эксплуатации. 

Отбор воды на оборотное водоснабжение ЗИФ осуществляется в технологическом про-

цессе обогащения из сгустителей, что позволило уменьшить объём сбрасываемой воды в  

хвостохранилище. При необходимости для технологических нужд фабрики используется «све-

жая» вода.  
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Контрольно-измерительные приборы на хвостохранилище 

Наблюдения за состоянием сооружений хвостохранилища проводятся в объеме, преду-

смотренном, «Проектом эксплуатации хвостохранилища II очереди на период 2015-2020 гг. 

ОАО «Коммунаровский рудник». 

Организованы визуальные и инструментальные наблюдения по установленной КИА. 

Контролируют: положение кривой депрессии в теле дамбы в 3 створах, в каждом по 2 пьезо-

метра; деформации замеряют по пьезометрам, которые привязываются к существующим 2 ре-

перам опорной геодезической сети. Осадки дамбы контролируются периодической нивелиров-

кой внешних реперов и марок-пьезометров. Для наблюдения за уровнем воды в отстойном пру-

ду в районе сброса дренажных вод оборудована водомерная рейка. Для контроля влияния хво-

стохранилища на грунтовые воды вблизи хвостохранилища оборудованы три гидронаблюда-

тельные скважины. 

Наращивание ограждающей дамбы 

В настоящее время хвостохранилище II очереди близко к своему заполнению, поэтому 

руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято решение о продлении срока эксплуата-

ции хвостохранилища, путем наращивания ограждающей дамбы до отметки 637,50 м, позволя-

ющее продлить срок эксплуатации хвостохранилища на 14,36 лет (14 лет и 4 месяца). 

В состав проектируемых сооружений существующего хвостохранилища II очереди вхо-

дят: дамба хвостохранилища, которую планируется нарастить до отметки 637,50 м; насосная 

станция оборотного водоснабжения с водоводом оборотного водоснабжения; распределитель-

ные пульповоды, узел переключения; ёмкость для опорожнения трубопроводов; система КИА 

(в дополнении к существующей).  

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде. Общее количе-

ство складируемых в хвостохранилище хвостов, после наращивания ограждающей дамбы до 

отметки 637,50 м, составит 14360 тыс. тонн. Плотность минеральных частиц хвостов (удельный 

вес твердого) составляет ρs = 2,7 т/м³. Объемная плотность хвостовых отложений в хвостохра-

нилище (объемный вес скелета грунта) принята ρd = 1,474 т/м³. Коэффициент заполнения хво-

стохранилища принят k = 0,85. Тогда вместимость хвостохранилища, после продления срока 

его эксплуатации путем наращивания ограждающей дамбы, составит (14360:1,474):0,85 =  

11460 тыс. м³. 

Наращивание существующей дамбы предусмотрено по периметру отсыпкой дамб из ще-

бенисто-дресвяного грунта на намытый из хвостов пляж в 5 очередей. Так как в настоящее вре-

мя на южном участке дамбы прудок подходит к верховому откосу дамбы, принято на участке с 

ПК 15+60 по ПК 21+65 (пикетаж дан по существующей дамбе) осуществлять наращивание 

дамбы 1-й очереди на низовой откос существующей дамбы.  
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При наращивании дамбы хвостохранилища до конечной отметки гребня 637,50 м, дамба 

будет иметь максимальную высоту 45 м (по низовому откосу) и, согласно Постановлению Пра-

вительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 года № 986 «О классификации гидротехни-

ческих сооружений», будет являться сооружением II класса – гидротехническое сооружение 

высокой опасности. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 г.), проектируемое 

хвостохранилище является сооружением повышенного (II) уровня ответственности.  

Дренажные сооружения 

Для сбора профильтровавшейся через дамбы наращивания воды и возврата её в хвосто-

хранилище используется существующая дренажная система.  

У низового откоса северного участка ограждающей дамбы предусмотрена дренажная ка-

нава для сбора фильтрационных вод. Дренажная вода по канаве поступает в существующий 

зумпф насосной станции дренажных вод. Зумпф - открытая земляная ёмкость объемом ~800 м
3
. 

Существующая насосная станция дренажных вод - стационарная, размером 5,5х9 м, расположе-

на за основной дамбой с северной стороны хвостохранилища, в 40 м от низового откоса дамбы 

на спланированной площадке.  

Насосная станция дренажных вод оборудована 1 рабочим и 1 резервным центробежными 

насосами 5 ГрК - 8 (Q=160 м
3
/ч, Н= 32 м, N= 37 кВт). Дренажные воды от насосной станции по-

даются в хвостохранилище по проложенному по низовому откосу в районе ПК 17 полиэтилено-

вому трубопроводу диаметром DN 200. Через гребень дамбы труба уложена в кожухе из сталь-

ной трубы DN350. 

Фильтрационные расчеты по хвостохранилищу показали, что наибольшие объемы филь-

трации через дамбу будут наблюдаться в последние годы эксплуатации. Возврат фильтрацион-

ных вод в первые 5 лет будет осуществляться существующей насосной станцией дренажных 

вод. С 6-го года эксплуатации необходимо выполнить замену насосов в дренажной насосной 

станции на более мощные насосы, например, типа Гр 200/60 (Q=200 м
3
/ч, Н= 60 м, N= 132 кВт). 

Для возврата дренажных вод в хвостохранилище предусмотрена замена участка водово-

да дренажных вод от подошвы низового откоса дамбы до точки сброса в хвостохранилище. От 

низового откоса дамбы прокладываются полиэтиленовые трубы ПЭ80, SDR26 280х10,7 по 

ГОСТ 18599-2001.  

В северо-восточной части на нижней террасе хвостохранилища на низовом откосе дамбы 

отмечены выходы фильтрационных вод на четырех участках, проявляющиеся наледными обра-

зованиями мощностью до 0,4 метра. Фильтрационная вода прямого стока в русло реки Большая 

Сыя не имеет. Вода собирается у подошвы дамбы и, образуя небольшой ручей, стекает в  
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дренажную канаву, расположенную вдоль северной границы хвостохранилища. 

На основании расчета фильтрационной прочности, для обеспечения устойчивости дам-

бы, в месте выклинивания фильтрационных вод, на низовом откосе восточного участка суще-

ствующей дамбы с ПК12+04 по ПК15+20 (пикетаж дан по 1-й очереди хвостохранилища) 

предусмотрена пригрузка (наслонный дренаж) из водопроницаемого крупнообломочного грун-

та. Гранулометрический состав наслонного дренажа и обратного фильтра между телом дамбы и 

наслонным дренажом подобран расчетом. Наслонный дренаж заканчивается у подножия дамбы 

дренажной канавой. Профильтровавшаяся через тело дамбы вода попадает в дренажную канаву, 

проложенную у низового откоса дамбы, и далее направляется в существующий зумпф, распо-

ложенный у низового откоса северного участка хвостохранилища. Из зумпфа дренажными 

насосами вода возвращается в хвостохранилище.  

При расчете фильтрации через ограждающую дамбу с учетом дамб наращивания на во-

сточном участке хвостохранилища, кривая депрессии выклинивается на берму низового откоса, 

что приводит к нарушению устойчивости ограждающей дамбы Для удлинения пути фильтра-

ции с ПК 7 по ПК 12+04 предусмотрено устройство понура из суглинка в верхнем бьефе дамб 

наращивания. Для обеспечения устойчивости ограждающей дамбы хвостохранилища, с ПК7+00 

по ПК12+04 предусмотрена отсыпка пригруза из щебенисто-дресвяного грунта на низовом от-

косе существующей дамбы. 
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3 Проектные значения параметров и другие проектные характеристики 

зданий и сооружений. Сведения об эксплуатационных нагрузках и скрытых 

коммуникациях 

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ, ограждающая дамба 

Характеристики хвостохранилища на конец эксплуатации (при наращивании дамбы до 

отметки 637,50 м) приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Характеристики хвостохранилища на конец эксплуатации 

Наименование Единица измерения Количество 

Полезная площадь тыс.м
2 

506,60 

Полезный объем тыс.м
3 

12000,0 

Общий объем « 12780,0 

Вместимость « 11460,0 

Коэффициент использования площади  22,62 

Коэффициент использования емкости  0,96 

Минимальный уровень воды  м 615,00 

Уровень заполнения хвостами м 634,90 

Максимальный уровень воды м 636,00 

Минимальная длина надводного намывного пляжа  м 40,0 

 

Параметры дамб наращивания представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Параметры дамб наращивания  

Наименование Ед. изм. Количество по очередям 

1 2 3 4 5 

Максимальная высота 

(по оси) 

м 7,6 4,8 4,8 4,8 5,4 

Ширина по гребню м 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Крутизна откоса 

-верхового 

 

1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 

- низового  1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 

Протяженность дамбы м 3522,60 3408,90 3295,77 3182,65 3063,24 

Уровень заполнения 

хвостами 

м 617,90 621,90 625,90 629,90 634,90 

Максимальный уровень 

воды 

м 619,00 

 

623,00 627,00 631,00 636,00 

Отметка гребня дамбы м 621,00 625,00 629,00 633,00 637,50 

 

Система гидротранспорта хвостов 

В проектной документации выполнен поверочный гидравлический расчет существую-

щей системы гидротранспорта хвостов ЗИФ в связи с увеличением отметок гребня ограждаю-

щей дамбы при наращивании. Расчет проведен по методике проф. В.С. Кнороза и Д. Евдокимо-

ва (институт «Механобр»).  
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В результате расчета определено, что потребный напор системы гидротранспорта при 

подаче пульпы на максимальную отметку гребня дамбы наращивания – 637,50 м (5-я очередь) 

превышает геодезическую разность высот выхода пульпы с фабрики и отметки подачи на 8,0 м. 

Для подачи пульпы в хвостохранилище будут использованы насосы WARMAN 6/4 АН, уста-

новленные в существующей пульпонасосной станции в здании ЗИФ, которые и обеспечат пода-

чу пульпы в хвостохранилище II очереди, при наращивании ограждающей дамбы до макси-

мальной отметки 637,50 м. Существующие магистральные пульповоды – 2 нитки из стальных  

труб DN 400, длиной 4400 м, проложенные надземно на опорах, используются без изменений. 

Реконструкции подлежит узел переключения с одной нитки магистрального пульповода на дру-

гую нитку, а также переключение с левой нитки распределительного пульповода на правую 

нитку. Узел переключения располагается на трассе пульповодов у низового откоса южного 

участка хвостохранилища и состоит из задвижек шиберных типа 31нж 80бк DN 400, устанавли-

ваемых на пульповоде. Узел переключения утепляется пенополиуретаном. 

Существующие магистральные пульповоды проложены с однозначным уклоном к хво-

стохранилищу. При подъеме магистральных пульповодов на дамбы наращивания, у юго-

западного участка хвостохранилища возникает V-образное западение, что приводит к невоз-

можности опорожнения пульповодов в хвостохранилище или на ЗИФ при прекращении подачи 

пульпы (при профилактической остановки фабрики, плановом ремонте, замене арматуры и 

т.д.). Перед подъемом пульповодов на дамбы наращивания, необходимо устройство на пульпо-

водах выпусков для их опорожнения, оборудованных задвижками. Для приема пульпы при 

опорожнении пульповодов, у южного участка хвостохранилища предусмотрена емкость для 

опорожнения трубопроводов, которая, согласно п. 7.23 12, должна иметь свободный объем не 

менее двукратного объема опорожняемых в нее участков пульповодов. В нашем случае, объем 

ёмкости должен составлять не менее 1400 м
3
 (с учетом опорожнения водовода оборотного во-

доснабжения). 

Емкость для опорожнения трубопроводов объемом 1400 м
3
 – открытая земляная емкость, 

образованная в полунасыпи-полувыемке. Глубина выемки грунта в емкости достигает 3,5 м. 

Крутизна откоса выемки - 1:1, размеры по дну - 45х5 м. Ограждающая дамба отсыпается из ще-

бенисто-дресвяного грунта. Ограждающая дамба IV класса имеет следующие параметры: 

- ширина по гребню – 5,0 м; 

- крутизна откосов: верхового – 1:1, низового – 1:1,5; 

- высота – до 10,0 м (по низовому откосу); 

- напор – до 3,5 м; 

- протяженность – 85,0 м. 

По дну и откосам ёмкости и верховому откосу дамбы укладывается дренажный мат 3DM  
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– геосетка, покрытая геотекстилем с двух сторон, с геомембраной толщиной 1,5 мм. Дренаж-

ный мат 3DM укладывается на уплотненную поверхность откосов и на защитный слой по дну 

выемки и закрепляется в траншее на борту ёмкости и гребне дамбы. На дно ёмкости устанавли-

вается металлический колодец размером 1,2х1,2 м, в которой через полости в основании посту-

пает пульпа. Опорожнение ёмкости предусмотрено насосом типа 200TBS22 (Qмакс=80м
3
/ч,  

Н= 30 м, N=22 кВт). Насос типа 200TBS22 - шламовый погружной насос располагается в поме-

щении для хранения оборудования на борту емкости (см. чертежи 576-0104.2-АР). По мере 

необходимости опорожнения пульповодов и водовода оборотного водоснабжения, насос с по-

мощью тали опускается в колодец для откачки пульпы. Пульпа в хвостохранилище подается по 

стальному трубопроводу диаметром 159х5 мм, проложенному надземно по низовому откосу 

дамбы и в футляре по гребню дамбы. 

Шламовый погружной насос работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. Включение и выключение насоса производится по месту.  

У низового откоса ограждающей дамбы магистральные пульповоды разделяются на две 

нитки распределительных пульповодов. После подъема по низовому откосу дамбы наращива-

ния, распределительные пульповоды (П1 и П2) по гребню дамбы прокладываются в футлярах - 

стальных трубах диаметром 630х7 мм. Расстояние от верхних образующих защитных футляров 

до гребня дамбы составляет не менее 1,0 м. После выхода из футляра на дамбе распределитель-

ные пульповоды – трубы из полиэтилена ПЭ100, SDR17 280х16,6 по ГОСТ 18599-2001 расхо-

дятся в правую (восточную) и левую (западную) стороны хвостохранилища. По гребню дамб 

наращивания 1-й - 5-й очередей (по мере их отсыпки производится перекладка распределитель-

ных пульповодов), распределительные пульповоды укладываются надземно по деревянным 

подкладкам с шагом 2,0 м, без теплоизоляции. Максимальная длина распределительных пуль-

поводов П1 и П2 составляет: П1 -1193,55 м; П2 – 2110,55 м. 

В летнее время производится заполнение емкости из рассредоточенных выпусков - по-

лиэтиленовых труб DN 100, устраиваемых через 15 м в нижней части пульповодов П1 и П2.16 

выпусков оборудуются фланцевыми шланговыми задвижками 33а17р DN100 и напорными ре-

зиновыми рукавами, остальные выпуски закрыты заглушками. Выпуск пульпы из напорных ре-

зиновых рукавов в хвостохранилище производится по деревянным лоткам, укладываемым на 

верховом откосе дамбы. Число одновременно работающих выпусков - 8 штук. По мере отложе-

ния хвостов у рабочих выпусков, эти выпуски перекрываются и открываются следующие по 

ходу пульпы выпуски. Распределительный пульповод оборудуется также сосредоточенными 

сбросами через 300 м диаметром DN200, которые оборудуются запорной арматурой - шланго-

выми задвижками 33а17р DN200.  
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Система оборотного водоснабжения 

Согласно «Водохозяйственному балансу», максимальный расход оборотной воды, пода-

ваемой из хвостохранилища на фабрику, составляет 124,87 м
3
/час. 

Для возврата осветленной воды на фабрику запроектирована система оборотного водо-

снабжения в составе: 

- насосной станции оборотного водоснабжения; 

- водовода оборотного водоснабжения. 

Насосная станция - передвижная, устанавливается на одной из площадок, отсыпаемых в 

ёмкости хвостохранилища у его северного участка. По мере подъема уровня в хвостохранили-

ще, насосная станция перемещается на вышерасположенную площадку, водовод укорачивается. 

Насосная станция оборудуется одним рабочим и одним резервным насосами марки ЦНС 105- 

196 (Qмакс=125 м
3
/ч, Н= 160 м, N=110 кВт). Для запуска насосов в насосной станции предусмот-

рена установка с вакуум-насосами марки ВВН 1-0,75 (1 рабочий, 1 резервный). 

Насосная станция оборотного водоснабжения работает в автоматическом режиме без по-

стоянного присутствия обслуживающего персонала. Включение и выключение насосов произ-

водится по месту. Сигнал об аварийном отключении насосов подается в помещение для дежур-

ного персонала. Предусмотрено автоматическое включение резервного насоса при отключении 

рабочего насоса. 

По степени обеспеченности подачи воды насосная станция относится к III категории. 

Согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния», п. 7.4, категория надежности электроснабжения насосной станции - III. Согласно «Прави-

лам устройства электроустановок», п. 1.2.21, для электроприемников III категории электро-

снабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы элек-

троснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы элек-

троснабжения, не превышают 1 сутки.  

Водовод оборотной воды прокладывается из стальных труб диаметром 219х5 мм по 

ГОСТ 10704 - 91 надземно, в одну нитку совместно с пульповодами. Теплоизоляция водовода - 

пенополиуретановые скорлупы толщиной 80 мм с покрытием из оцинкованной стали.  

Водовод оборотной воды по назначению относится к технологическим трубопроводам 

категории V группы В(нг). Величина испытательного давления при производстве строительно-

монтажных работ составит 2,0 МПа.  

Прокладка водовода оборотного водоснабжения см. чертежи 576-0103-ГТС. 

Контрольно-измерительная аппаратура  

При наращивании ограждающей дамбы хвостохранилища, на нем дополнительно  

устанавливаются следующие контрольно-измерительные приборы. 
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Наблюдение за уровнем воды в хвостохранилище II очереди производится с помощью 

водомерной рейки, устанавливаемой на площадках у насосной станции оборотного водоснаб-

жения по месту. Водомерная рейка выполняется из недеформируемого материала с сантиметро-

вым делением. Нуль рейки должен быть привязан к опорному реперу. На водомерной рейке 

должна быть нанесена критическая отметка уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища. 

Проверка нуля водомерных реек относительно опорного репера должна выполняться ежегодно.  

Для наблюдения за осадкой и смещением ограждающей дамбы хвостохранилища на 

гребне дамб наращивания в 6-и створах предусмотрена установка поверхностных реперов (ма-

рок). В каждом створе устанавливается по 3 репера – на дамбах наращивания 1-й, 3-й и 5-й оче-

редях. Определение планового и высотного положения ограждающих дамб выполняется при 

проведении маркшейдерских замеров, для которых должна быть закреплена геодезическая сеть. 

Проверка привязки опорного репера должна производиться не реже одного раза в 5 лет.  

Для наблюдения за уровнем и составом подземных вод в нижнем бьефе хвостохранили-

ща предусмотрено: 3 створа наблюдательных скважин. В каждом створе предусмотрена уста-

новка 2 скважин. Скважины заглубляются на 5 м ниже уровня грунтовых вод.  

Для наблюдений за фоновым состоянием грунтовых вод и их химическим составом 

предусмотрены фоновые скважины. Скважины располагаются в 500 м от хвостохранилища вы-

ше и ниже по течению р. Большая Сыя. 

Для контроля за положением кривой депрессии в ограждающей дамбе хвостохранилища, 

в дамбах наращивания  предусмотрено устройство 6 наблюдательных створов. В створах уста-

навливается по 4 - 5 пьезометров, всего 25 пьезометров. Первый пьезометр устанавливается у 

низового откоса первой дамбы наращивания, последующие – на гребне дамб наращивания 1-й, 

3-й и 5-й очередях. 

Для контроля заполнения хвостохранилища должна ежегодно производиться маркшей-

дерская съемка. 

Для контроля технологических параметров на насосах насосной станции оборотного во-

доснабжения, дренажной насосной станции устанавливаются манометры на напорной линии. 

На все скважины и реперы должна быть составлена исполнительная документация, со-

держащая сведения о координатах, отметках низа и верха трубы. Все скважины и реперы долж-

ны быть привязаны нивелированием II класса к опорным (фундаментальным) реперам. Каждая 

скважина и репер должны иметь маркировку и номер. Для предотвращения повреждения КИА 

автотранспортом, скважины оборудуются сигнальными флажками, а вблизи реперов выставля-

ются сигнальные столбики. 
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4 Проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности объекта 

4.1 Общий перечень проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности 

зданий, строений и сооружений 

4.1.1 Перечень мероприятий по обеспечению механической безопасности 

Здания и сооружения  

1. Строительные конструкции и основания зданий и сооружений обладают такой проч-

ностью и устойчивостью, при которой в процессе строительства и эксплуатации не возникает 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических лиц и имуществу 

предприятия, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений в результате:  

- разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;  

- разрушения всего здания, сооружения или их части;  

- деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания 

или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;  

- повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспече-

ния или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений 

либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вер-

тикальности.  

2. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации зда-

ний и сооружений обосновано расчетами, выполненными с соблюдением требований норма-

тивных документов. Принятые сечения конструкций каркасов зданий, габариты фундаментов 

зданий и сооружений, подтвержденные расчетами, обеспечат в процессе эксплуатации требова-

ния механической безопасности. Строительные конструкции, основания зданий и сооружений 

при соблюдении проектных решений не достигнут предельного состояния по прочности и 

устойчивости. 

3. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и 

устойчивости принято состояние, характеризующееся:  

- разрушением любого характера;  

- потерей устойчивости формы;  

- потерей устойчивости положения. 

4. В расчетах строительных конструкций и оснований учтены все виды нагрузок, соот-

ветствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооруже-

ния, климатические, технологические воздействия, особые воздействия (сейсмика), а также 

усилия, вызываемые допустимой деформацией строительных конструкций и оснований.  
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5. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) 

строительных конструкций и основания отражают действительные условия работы зданий и 

сооружений, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом учтены:  

- факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;  

- особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с 

основанием;  

- пространственная работа строительных конструкций. 

6. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений выпол-

нены с учетом уровня ответственности проектируемых зданий и инженерных сооружений.  

С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и ос-

новании здания или сооружения определены с учетом коэффициента надежности по ответ-

ственности:  

-1,1 – в отношении зданий и сооружений повышенного уровня ответственности; 

-1,0 – в отношении зданий и сооружений нормального уровня ответственности; 

-0,8 – в отношении зданий и сооружений пониженного уровня ответственности. 

7. Марки сталей для металлоконструкций приняты в соответствии с расчетной темпера-

турой наиболее холодных суток и условиями эксплуатации по группам конструкций. 

Хвостохранилище 

Для предупреждения возможных аварий на ГТС хвостового хозяйства и обеспечения 

безопасности проектируемых сооружений, в проектной документации предусмотрены специ-

альные мероприятия. 

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими строительными 

нормами и правилами. 

Превышение отметки гребня дамб наращивания над уровнем воды в прудке хвостохра-

нилища составляет не менее 1,5 м, что соответствует п. 8.15 «Правил безопасности гидротехни-

ческих сооружений накопителей жидких промышленных отходов». ПБ 03-438-02. Утверждены 

постановлением Госгортехнадзора России от 28.01.02 № 6. 

Превышение гребня дамб наращивания над пляжем составляет 0,5 м, что соответствует 

п.8.18 «Правил безопасности…». 

Так как дамбы наращивания отсыпаются на отмытый из хвостов пляж, превышение от-

метки надводного пляжа 1-4 очередей дамбы у верхового откоса дамбы над уровнем воды со-

ставляет 1,5 м, что соответствует п.8.15 «Правил безопасности…». 

Перед отсыпкой дамб наращивания на хвосты, производится формирование пляжной зо-

ны у верхового откоса дамбы, путем подачи пульпы через рассредоточенные выпуски пульпо-

вода. Наращивание ограждающих дамб на отмытый пляж производится после обезвоживания 
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хвостов на пляже. Время обезвоживания хвостов, обеспечивающее проходимость механизмов 

по пляжу, уточняются лабораторными исследованиями и указываются в местной инструкции по 

эксплуатации. Длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации накопителя должна 

быть не менее 40 м. Перед отсыпкой дамб наращивания должно производиться инженерно-

геологическое обследование пляжа с целью подтверждения соответствия физико-механических 

характеристик намытых хвостов, принятым в проектной документации. При несоответствии 

фактических характеристик намытых хвостов проектным значениям, необходимо выполнить 

поверочные расчеты устойчивости дамбы.  

Нормативные характеристики хвостов пляжной зоны приняты по «Техническому отчету 

по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации» 

по объекту: «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской 

ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы», 577-ИГИ, (ЗАО «Золотопроект», г. Новосибирск, 

2020 г., арх. № СП-3342) как для техногенного намывного грунта - супеси пылеватой твердой. 

Грунт вскрыт под техногенным насыпным грунтом существующей дамбы наращивания. Нор-

мативные характеристики хвостов пляжной зоны должны быть не ниже: плотность – 1,64 т/м
3
, 

угол внутреннего трения – 25
о
; сцепление – 1,05 КПа; модуль деформации – 6,7 МПа.  

Дамбы наращивания земляные, насыпные, отсыпаются из щебенисто - дресвяного грун-

та, имеющего высокие прочностные характеристики. 

Уплотнение грунта, укладываемого в дамбы наращивания, следует вести до плотности 

сухого грунта 2,08 т/м
3
 при оптимальной влажности 12% (по заполнителю) вдоль оси сооруже-

ния от края насыпи к середине. Каждый слой грунта должен быть укатан одинаковым количе-

ством проходов уплотняющих механизмов, что должно непрерывно контролироваться. Каждый 

последующий проход уплотняющих механизмов при уплотнении должен перекрывать след 

предыдущего на 10-20 см. Объемы насыпи и величина строительного подъема дамб наращива-

ния  определены с учетом запаса грунта на осадку. Завершение основной осадки происходит в 

период строительства. 

Расчётные характеристики грунта, уложенного в тело дамб наращивания, должны быть 

не ниже: удельный вес – 20,3 кН/м
3
; угол внутреннего трения - 25

о
; сцепление - 5 КПа; модуль 

деформации - 50 МПа. 

Для уменьшения фильтрации из хвостохранилища через ограждающую дамбу, в теле 

дамб наращивания устраивается экран из суглинка. Толщина экрана по верху составляет 2,0 м, 

понизу – 3,6 м; крутизна откосов: верхового – 1:1,5, низового - 1:1,2; максимальная высота –  

5,4 м. Предусмотрено сопряжения экрана с основанием дамб наращивания зубом, глубиной  

0,5 м, шириной по подошве – 2,8 м. Уплотнение суглинка при укладке следует вести до плотно-

сти сухого грунта 2,01 т/м
3
 при оптимальной влажности 12,5%. Между экраном из суглинка и  
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телом дамбы предусмотрено устройство переходного слоя из дресвяного грунта.  

Конструкция дамбы обеспечивает фильтрационную прочность грунтов тела дамб нара-

щивания и основания дамб наращивания, что подтверждается расчетами на фильтрационную 

прочность. Действующие средние градиенты напора экрана дамб наращивания, тела и основа-

ния дамб меньше критических средних градиентов напора для сооружений II класса. Таким об-

разом, общая фильтрационная прочность ограждающей дамбы и дамб наращивания и их осно-

вания обеспечена. 

Параметры дамб наращивания (крутизна откосов, ширина гребня) приняты согласно 

расчетам на устойчивость. Расчеты устойчивости дамбы хвостохранилища выполнены по про-

грамме «PLAXIS 2D» компании ООО «Бентли Системс» (Российская Федерация, г. Москва), 

предназначенной для расчета деформаций, устойчивости и фильтрации грунтовых вод в гео-

технических задачах. 

Расчеты устойчивости ограждающей дамбы хвостохранилища с учетом дамб наращива-

ния выполнены для основного и особого сочетания нагрузок при максимальном уровне воды в 

емкости.  

Ограждающая дамба хвостохранилища с учетом дамб наращивания - II класса. Для ос-

новного сочетания нагрузок допустимый коэффициент устойчивости для сооружений II класса 

равен kз1 =1,2 (СП 58.13330.2012, п. 8.16). 

Согласно СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»  

(п. 8.2.3), все гидротехнические сооружения должны рассчитываться на два уровня сейсмиче-

ских воздействий: максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) и проектное землетрясение 

(ПЗ). 

При расчете на МРЗ водоподпорных сооружений II класса применяется карта С ОСР-

2016 (сейсмичность района 8 баллов); при расчете на ПЗ – карта А ОСР-2016 (сейсмичность  

6 баллов). 

Для особого сочетания нагрузок для сооружений II класса (сейсмическое воздействие 

уровня МРЗ) допустимый коэффициент устойчивости равен kз2 =1,02. 

Для особого сочетания нагрузок (сейсмическое воздействие уровня ПЗ) допустимый ко-

эффициент устойчивости равен kз3 =1,14. 

Расчеты устойчивости выполнены в 6–и сечениях: ПК4+40,00; ПК8+55,45; ПК14+63,20; 

ПК16+64,25; ПК18+28,40; ПК24+88,35 (пикетаж дан по дамбе наращивания 1-й очереди). 

Результаты расчета устойчивости дамбы на ПК4+40,00 

Основное сочетание нагрузок  

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,29 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня ПЗ 
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Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,15 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня МРЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,02 

Результаты расчета устойчивости дамбы на ПК8+55,45 

Основное сочетание нагрузок  

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости –1,28 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня ПЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,14 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня МРЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,02   

Результаты расчета устойчивости дамбы на ПК14+63,20 

Основное сочетание нагрузок  

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,33 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня ПЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,27 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня МРЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,20 

Результаты расчета устойчивости дамбы на ПК16+64,25 

Основное сочетание нагрузок  

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,22 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня ПЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,15  

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня МРЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,08 

Расчет устойчивости дамбы на ПК18+28,40 

Основное сочетание нагрузок  

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,32 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня ПЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,19  

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня МРЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,06   

Результаты расчета устойчивости дамбы на ПК24+88,35 

Основное сочетание нагрузок  

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,46 

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня ПЗ 
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Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,29  

Особое сочетание нагрузок – сейсмическое воздействие уровня МРЗ 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости – 1,15.  

Расчетные минимальные коэффициенты устойчивости дамб больше допустимых. Таким 

образом, принятая в проектной документации конструкция ограждающей дамбы хвостохрани-

лища II очереди Коммунаровской ЗИФ с учетом дамб наращивания обеспечивает её общую 

устойчивость. 

Накопления воды в хвостохранилище не происходит. Золотоизвлекательная фабрика ра-

ботает на водообороте. В хвостохранилище на специально отсыпанной площадке устанавлива-

ется насосная станция оборотного водоснабжения, подающая сбрасываемую с пульпой воду из 

хвостохранилища в технологический процесс. 

В насосной станции оборотного водоснабжения предусмотрен 100% резерв насосного 

оборудования: установлены рабочий и резервный насосы. Переполнения емкости в случае 

остановки насосной станции оборотной воды (отключение электроэнергии или ремонт обору-

дования) не произойдет, фабрика работает на оборотной воде. 

Гребень дамб наращивания крепится щебенистым грунтом. По гребню дамб предусмот-

рен проезд для служебного автотранспорта. На дамбы предусмотрено два въезда с существую-

щей автодороги, проложенной у западного борта хвостохранилища. Гребень дамб освещен. 

4.1.2 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности технологического  

процесса на хвостохранилище 

Хвостохранилище 

Наращивание существующей дамбы предусмотрено по периметру путем последователь-

ной отсыпки дамб наращивания 1-й - 5-й очередей и намыва очередного яруса отвальными хво-

стами.  

Наращивание ограждающей дамбы хвостохранилища на отмытый пляж производится 

после обезвоживания хвостов на пляже. Время обезвоживания хвостов, обеспечивающее про-

ходимость механизмов по пляжу, уточняются лабораторными исследованиями и указываются в 

местной инструкции по эксплуатации. Длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуа-

тации накопителя должна быть не менее 40 м. Перед отсыпкой дамб наращивания должно про-

изводиться инженерно-геологическое обследование пляжа с целью подтверждения соответ-

ствия физико-механических характеристик намытых хвостов, принятым в проектной докумен-

тации. При несоответствии фактических характеристик намытых хвостов проектным значени-

ям, необходимо выполнить поверочные расчеты устойчивости дамбы.  

Намыв пляжной зоны хвостохранилища предусматривается производить в тёплый  
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период года, включая период с установившейся среднесуточной температурой воздуха до ми-

нус 5ºС.  

К началу намывного периода необходимо провести ревизию и наладку запорной армату-

ры.  

При намыве хвостов должны соблюдаться следующие требования: 

– передвижение участка намыва следует производить закрытием и открытием выпусков 

в направлении движения пульпы; 

– намыв участка необходимо производить слоем не более 0,5 м за одну проходку, за теп-

лый период года производится намыв нескольких слоев; 

– число рабочих выпусков, степень их открытия и скорость движения участка намыва 

определяются в Проектной документации по эксплуатации и уточняются в процессе эксплуата-

ции;  

– время намыва на одном участке уточняется опытным путем в зависимости от фактиче-

ской интенсивности намыва; 

– для исключения образования пониженных участков пляжной зоны, намыв пляжа хво-

стохранилища должен осуществляться равномерно с достижением одинаковых отметок намыва 

по длине дамбы. 

С целью обеспечения равномерности намыва необходимо: 

– регулируя задвижкой, добиваться одинакового расхода пульпы через каждый выпуск 

(визуально); 

– ежемесячно проводить маркшейдерскую съемку участка намывного пляжа; 

– еженедельно отбирать пробы хвостов на выходе из ЗИФ, в каждом пятом распределитель-

ном выпуске и концевом выпуске. В отобранных пробах следует определять плотность пульпы и 

гранулометрический состав хвостов. На основании анализа данных производить корректировку 

количества одновременно работающих выпусков и времени намыва каждого участка; 

– перед началом намывных работ необходимо очищать распределительные выпуски от 

хвостов и проводить ревизию задвижек; 

– при необходимости производить рихтовку пульповода на основании маркшейдерской 

съемки; 

– намывные работы производить в соответствии с ежегодным графиком производства 

работ, утвержденным главным инженером предприятия; 

– намыв дамбы хвостохранилища после зимнего складирования хвостов можно произво-

дить только после оттаивания снега и наледи на пляже. Необходимо также производить зонди-

рование хвостовых отложений в пляжной зоне, подтверждающее отсутствие линз захороненно-

го льда в теле намытого пляжа. 
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При «зимнем складировании хвостов» хвосты сбрасываются через сосредоточенные вы-

пуски под лед в пруд хвостохранилища. При подледном складировании устройство «майны» в 

ледовом покрове пруда хвостохранилища для сосредоточенного сброса хвостов производится, 

как правило, за счет оттаивания льда пульпой. При замерзании потока пульпы до попадания в 

пруд хвостохранилища необходимо удлинить концевой сброс к зоне отстойного пруда, где 

имеются достаточные глубины для подледного складирования. При складировании хвостов под 

лед отстойного пруда выход конуса намыва выше отметки льда не допускается. При выходе 

хвостов на лед пульповод удлиняется к следующей майне. 

4.1.3 Контроль и наблюдения за эксплуатацией сооружений хвостохранилища II 

очереди ПАО «Коммунаровский рудник» 

Эксплуатация, контроль и наблюдения за работой сооружений хвостохранилища II оче-

реди ПАО «Коммунаровский рудник» должны проводиться в соответствии с требованиями 

«Правил безопасности гидротехнических сооружений жидких промышленных отходов»,  

ПБ 03-438-02 [12] и «Инструкцией о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехниче-

ских сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России»,  

РД 03-259-98 [29]. 

Для учета и оформления результатов контроля и наблюдений за сооружениями исполь-

зуются типовые формы специальных журналов в соответствии с приложениями ПБ 03-438-02. 

Результаты контроля и наблюдений оформляются в текстовой форме в виде записок, отчетов, 

справок. 

Периодичность наблюдений за отдельными гидротехническими сооружениями хвосто-

вого хозяйства должна соответствовать срокам, указанным в «Правилах безопасности…» [12] и 

в объеме, предусмотренном «Местной инструкцией по эксплуатации», которая составляется 

предприятием на основании отдельной проектной документации: «Проектная документация 

эксплуатации хвостового хозяйства».  

Мониторингом безопасной эксплуатации хвостохранилища предусматриваются следу-

ющие методы контроля: 

Визуальные наблюдения: за техническим состоянием систем сооружений и оборудова-

ния. 

Инструментальные наблюдения: выполнение геодезических съемок и замеров, контроль 

работы оборудования по показаниям приборов, определение физико-механических характери-

стик хвостов, химический анализ проб воды лабораторными методами. 

Инструментальные наблюдения проводят специализированные службы организации 

(маркшейдерская, гидрогеологическая и др.), которые должны сравнивать измеренные величи-
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ны с заданными в проектной документации параметрами и критериями безопасной эксплуата-

ции сооружений и немедленно передавать данные в подразделение по эксплуатации ГТС нако-

пителя. По результатам наблюдений издается распоряжение на устранение выявленных отступ-

лений от проектной документации, подписанное техническим руководителем организации. 

При проведении инструментальных замеров и визуальных осмотров гидротехнических 

сооружений должны соблюдаться правила безопасного ведения работ в соответствии с нормами 

и инструкциями по технике безопасности и охране труда. 

К объектам мониторинга относятся: 

- хвостохранилище II очереди ПАО «Коммунаровский рудник»: емкость, ограждающая 

дамба; 

- насосная станция оборотного водоснабжения с водоводом оборотной воды; 

- дренажная насосная станция с водоводом дренажных вод; 

- пульповоды; 

- контрольно-измерительная аппаратура (КИА). 

Для проведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на предприя-

тии должна быть организована группа натурных наблюдений (служба мониторинга), согласно 

п. 5.5 ПБ 03-438-02. 

Рекомендуемый состав службы мониторинга: 

1. Начальник службы мониторинга (инженер - гидротехник) 

Функции: 

– руководство по осуществлению текущей деятельности по организации ведения мони-

торинга безопасности ГТС;  

– подготовка материалов технических и годовых отчетов; 

– организация выполнения работ по ведению мониторинга и составление планов и работ 

по обеспечению безопасности ГТС; 

– сбор текущей информации, определенной проектом мониторинга, в соответствии с 

разделом и частями проекта; 

– материальное обеспечение по осуществлению мониторинга; 

– наблюдение за технологическим режимом работы хвостохранилища. 

2. Техник-лаборант 

Функции: 

– визуальные осмотры ГТС; 

– проведение замеров по пьезометрам и наблюдательным скважинам; 

– отбор проб хвостов, оборотной воды и фильтрационных вод;  

– определение состояния трубопроводов; 
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– проведение замеров по содержанию пыли на территории хвостохранилища. 

4.1.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

В составе проектной документации разработаны здания и сооружения жилого, производ-

ственного и вспомогательного и назначения обогатительного комплекса.  

Объёмно-планировочные решения приняты в соответствии с действующими строитель-

ными нормами и правилами. 

Степень огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций приняты: 

- из условия обеспечения пожарной безопасности; 

- решения пожаротушения объектов; 

- в соответствии с экономической целесообразностью. 

Противопожарные мероприятия решены в соответствии с требованиями: 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СП 56. 13330.2011 «Производственные здания»; 

- СП43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 

- СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова-

ния к объёмно-планировочным и конструктивным решениям». 

С целью предупреждения пожара и ограничения распространения огня предусмотрен 

требуемый предел огнестойкости ограждающих конструкций, соответствующий принятым сте-

пеням огнестойкости зданий и категориям по взрывопожарной опасности, обеспечены требуе-

мые пути эвакуации людей при пожаре.  

Решения о необходимости устройства наружного пожаротушения проектируемых объек-

тов приняты в соответствии с положениями статьи 99 Федерального закона 123-ФЗ на основа-

нии основных строительных характеристик (строительный объём, степень огнестойкости, класс 

функциональной и конструктивной пожарной опасности и категории производства по взрыво-

пожарной и пожарной опасности). Основные строительные характеристики приведены в табли-

це 4.1. 
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Таблица 4.1 – Основные строительные характеристики проектируемых объектов 

Наименование Степень 

огнестойкости 

Класс функ-

циональной 

пожарной 

опасности 

Класс 

конструк-

тивной 

пожарной 

опасности 

Кате-

гория 

произ-

вод-

ства 

Стро-

итель

ный 

объём 

Этаж

ность 

Насосная станция  

оборотного  

водоснабжения  

III Ф5.1 С0 Д 107,0 1 

Помещение для 

хранения оборудова-

ния 

III Ф5.1 С0 Д 28,0 1 

 

Для обеспечения III степени огнестойкости основные несущие металлические конструк-

ции каркаса защищаются огнезащитным составом «Sternfire St», с толщиной слоя от 0,7  

(для 45 минут) до 1,4 мм (для 90 минут).  

В соответствии с п.1 статьи 99 123-ФЗ наружное пожаротушение проектируемых зданий 

не предусматривается. 

Все объекты работают в автономном режиме без постоянного присутствия персонала. 

Обоснование решений по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре приня-

то в соответствии с частями 1,2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

Защита людей на путях эвакуации предусматривается в соответствии с требованиями 

п. 4.1.3 СП 1.13130.2009. Эвакуация людей из проектируемых сооружений обеспечивается 

наличием достаточного количества эвакуационных выходов.  

Защита людей на путях эвакуации предусматривается в соответствии с требованиями  

п. 4.1.3 СП 1.13130.2013.  

Помещения сооружений обеспечены достаточным количеством эвакуационных выходов 

наружу непосредственно через двери: 

- насосная оборотного водоснабжения - ширина 1500 мм и более, высота 3,4 м; 

- помещение для хранения оборудования - ширина 1200 мм, высота 2,3 м; 

что соответствует требованиям (п. 4.2.5; 4.2.6 СП 1.13130.2009), п. 3.1.а Статья 89  

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (минимальная ширина 1000 мм, высота-2,0 м). 

Отделка на путях эвакуации предусмотрена материалами по пожароопасности НГ, и Г1, 

В1, РП1, Д2, Т1 и Т2, что отвечает требованиям к отделке на путях эвакуации п.4.3.2  

СП 1.13130.2009. 

Пределы огнестойкости конструкций проектируемых зданий и сооружений приведены в 

таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 - Пределы огнестойкости конструкций проектируемых сооружений 

Элементы конструкций зданий 

Предел огнестойкости конструкций, мин., для 

зданий III степени огнестойкости (проектный), 

класса конструктивной пожарной опасности С0 

Несущие элементы: 

колонны, ригели, связи основного  

каркаса 

 

R 45 

Покрытие бесчердачное: 

- балки 

- кровельные панели  

 

R 15 

RE 15 

Перекрытия REI 45 

Наружные ненесущие стены Е30 

 

Проектом предусмотрены технологические и подъездные автодороги ко всем проектиру-

емым зданиям и сооружениям, а также проезд по гребню дамбы хвостохранилища. Гребень 

дамб наращивания крепится щебнем. По гребню дамб каждой очереди наращивания преду-

смотрен проезд для служебного автотранспорта, к дамбе есть 2 подъезда. Дамбы освещены.  

Ширина и покрытие автомобильных дорог обеспечивает круглогодичный беспрепят-

ственный ввод и передвижение на территории аварийно-спасательной техники и сил для ликви-

дации ЧС, в том числе – пожарной техники. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара обеспечивается 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными 

мероприятиями, к которым относятся (часть 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ): 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям, совме-

щенных с функциональными проездами и подъездами; 

Все здания и сооружения на площадке карьера одноэтажные, высотой не более 3,5 м от 

отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены. 

Выход на кровлю для них - по наружной приставной лестнице.  

Согласно п.8.6 СП 4.13130.2013 ширина подъездов ко всем зданиям и сооружениям 

должна составлять не менее 3,5 м, принята 7,5 м. 

Согласно п.8.8 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 

или сооружения должно быть не менее 5-8 м, принято 7,0 м. 

За площадкой с размещением помещения для хранения оборудования имеется возмож-

ность разворота для пожарных автомобилей размером 15х20 м. 

Устройство площадок для разворота у насосной станции оборотного водоснабжения не 

требуется, т.к. проложен круговой проезд по дамбе хвостохранилища.  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установка- 
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ми принимаются с учетом требований статей 69 и 100 Федерального закона от 22.07.2008 г.  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требова-

ний СП 4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на объектах защиты, требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Расстояния между проектируемыми сооружениями по требованиям п. 6.1.2  

СП 4.13130.2013, табл. 3: 

- для зданий и сооружений категорий Д, степени огнестойкости III, С0 класса конструк-

тивной пожарной опасности не менее 9 м. 

Передвижные установки - трансформаторные подстанции - должны располагаться на 

расстояниях от зданий и сооружений (насосная станция оборотного водоснабжения, помещение 

для хранения оборудования) не менее 5 м, что соответствует п. 4.2.131 «Правил устройства 

электроустановок» 7 издания. 

Фактические расстояния: 

ТП-1 – Насосная станция оборотного водоснабжения – устанавливается на каждом ярусе 

дамбы согласно нормативным требованиям; 

ТП-2 – Помещение для хранения оборудования – 8 м. 

На площадке не предусмотрено строительство капитальных зданий и сооружений, по-

этому обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружны-

ми установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строитель-

ства не требуется. Передвижные помещения - насосная станция оборотного водоснабжения, 

ТП-1 - устанавливаются эксплуатирующей организацией с соблюдением действующих проти-

вопожарных норм. 

Противопожарная безопасность обеспечивается силами пожарного депо, расположенно-

го в с. Коммунар на расстоянии 6 км от площадки хвостохранилища и добровольной пожарной 

командой, созданной из работников предприятия.  

К организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

объекта капитального строительства также относится организация обучения персонала требо-

ваниям пожарной безопасности. Для этого администрацией (собственником) организации 

предусматривается проводить противопожарные инструктаж по специальным программам обу-

чения мерам пожарной безопасности работников организаций и утверждается порядок их про-

ведения. 

Все механизмы, оснащенные двигателями внутреннего сгорания и используемые при 

транспортных и погрузо-разгрузочных операциях оснащаются огнетушителями. 

Предусмотрены молниезащита и заземление зданий и наружных установок. 
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4.1.5 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий и сооружений 

при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях 

Сейсмичность 

Территория района характеризуется как сейсмоопасная.  

Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2016-А, В, С  

(СП 14.13330.2018) сейсмичность для средних по сейсмическим свойствам грунтов района оце-

нивается в: 

- 6 баллов с 10% вероятностью возможного превышения интенсивности землетрясений; 

- 7 баллов с 5% вероятностью возможного превышения интенсивности землетрясений; 

- 8 баллов с 1% вероятностью возможного превышения интенсивности землетрясений. 

Данные по сейсмичности площадки строительства приняты на основании технического 

отчета по результатам инженерно-геофизических исследований по микросейсморайонированию 

и изучению коррозионной активности грунтов для подготовки проектной документации «Про-

дление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращивание 

ограждающей дамбы» (577-ИГФИ), выполненный ООО «Сибирская Геофизическая Служба в 

2020 г. 

Преобладающими в пределах сейсмореализующего слоя являются грунты I и II катего-

рий по сейсмическим свойствам.  

Здания и сооружения  

В результате проведенных работ по микросейсморайонированию территории была по-

строена карта балльности по шкале MSK-64 (Карта В). 

Приращение балльности составило от минус 0,59 балла до минус 0,06 баллов, таким об-

разом общая балльность исследуемого района изменяется от 6,19 до 6,72 баллов по шкале MSK-

64 для карты ОСР-2016-B 

Таким образом, по результатам выполненного МСР значение расчётной сейсмичности 

участка изысканий принята 7 баллов (карта В ОСР-2016). 

Для обеспечения защиты зданий объекта капитального строительства данный фактор 

был учтён при проведении расчётов зданий и сооружений. Нагрузки и коэффициенты сочетания 

нагрузок приняты в соответствии с разделом 5 СП 14.13330.2018. 

Для зданий и сооружений при расчете конструкций учтены нагрузки возможного сей-

смического воздействия, соответствующие 7 баллам и предусмотрены конструктивные меро-

приятия: 

- предусмотрено устройство горизонтальных связей покрытия по верхнему поясу риге-

лей покрытия по контуру блока (отсека) в каркасных зданиях с несущим металлическим карка-

сом; 
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Технология сварки, материалы и сварщики должны быть  аттестованы, необходимо 

наличие разрешения Ростехнадзора на применение сварочного оборудования и материалов до 

начала работ. Сварка предусматривается сертифицированными материалами. 

Хвостохранилище 

По результатам сейсмического микрорайонирования (ООО «Сибирская Географическая 

Служба», 2020 г.) общая балльность исследуемого района изменяется от 6,19 до 6,72 баллов по 

шкале MSK-64 для карты ОСР-2016-B.  

Максимальное проектное землетрясение составило 6,31 балл по шкале MSK-64.  

Максимальное расчетное землетрясение составило 7,66 баллов по шкале MSK-64.  

Опыт строительства и эксплуатации показывает, насыпные земляные дамбы достаточно 

надежно работают при сейсмических воздействиях, не подвергаясь при землетрясениях каким-

либо серьезным повреждениям. 

Параметры дамб наращивания хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ (кру-

тизна откосов, ширина гребня) приняты согласно расчетам на устойчивость, выполненным по 

программе «PLAXIS 2D» компании ООО «Бентли Системс» (Российская Федерация,  

г. Москва), предназначенной для расчета деформаций, устойчивости и фильтрации грунтовых 

вод в геотехнических задачах. 

Расчеты выполнены для основного и особого сочетания нагрузок при максимальном 

уровне воды в емкостях. В качестве особого сочетания нагрузок принято сейсмическое воздей-

ствие на уровне проектного (ПЗ) и максимального расчетного землетрясения (МРЗ). 

Расчетные минимальные коэффициенты устойчивости ограждающей дамбы хвостохра-

нилища с учетом дамб наращивания при особом сочетании нагрузок получились больше допу-

стимых. Таким образом, принятая в проектной документации конструкция дамб обеспечивает 

их общую устойчивость. Дополнительные мероприятия по повышению сейсмостойкости со-

оружений не требуются. 

Селевая и лавинная опасности 

Cели. Согласно СП 115.1330.2016 рис. Б.2 (Распространение селевых явлений на терри-

тории Российской Федерации) долина р. Большая Сыя на участке проектирования хвостохрани-

лища относится к районам потенциально селевой активности. 

При рекогносцировочном обследовании склонов долины и поймы р. Большая Сыя, при-

легающих к площадке проектирования, признаков наличия селевой деятельности, конусов вы-

носа селевых потоков, селевых отложений крупнообломочного материала не обнаружено.  

Лавины. Согласно СП 115.1330.2016 рис. Б.1 (Распространение лавин и степень их ак-

тивности на территории Российской Федерации), долина р. Большая Сыя на участке проектиро-

вания хвостохранилища относится к потенциально лавиноопасной территории. 
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При рекогносцировочном обследовании склонов долины, прилегающих к площадке про-

ектирования, не были обнаружены эрозионные врезы, деформированные кары, на деревьях не 

наблюдалось следов лавинной деятельности. 

Ураганные ветры 

В настоящее время еще не найдены достаточно эффективные средства, способные в ка-

кой-либо степени уменьшить скорость движения воздушных масс при урагане, ограничить их 

разрушительную силу или пространственный размах. Поэтому работы в зоне их действия носят 

или предупредительный характер, или направлены на ликвидацию возникших последствий. 

Оповещение персонала, эксплуатирующего хвостохранилище II очереди Коммунаров-

ской ЗИФ, о надвигающемся урагане осуществляется через диспетчера Коммунаровской ЗИФ, 

который, в свою очередь, получает информацию обо всех опасных природных явлениях и о 

чрезвычайных ситуациях природного характера от оперативного дежурного ГУ МЧС России по 

Республики Хакасия. Сразу после получения предупреждения о приближении урагана необхо-

димо в помещениях насосных станций закрыть двери, окна, вентиляционные отверстия. В ряде 

случаев отключить электрические сети. Наружные строительные и погрузочно-разгрузочные 

работы прекратить, строительную технику убрать с площадки проведения строительных работ 

по отсыпке дамбы наращивания. Рабочие, проводящие эксплуатационные или ремонтные рабо-

ты на хвостохранилище должны покинуть место работы и укрыться в безопасном месте. Во 

время урагана на гребне и откосах ограждающей дамбы хвостохранилища не должно быть ни 

техники, ни обслуживающего персонала. 

Большое значение в районе урагана имеют работы по предотвращению пожаров, возни-

кающих в результате замыкания электрических проводов, электрических грозовых разрядов и 

других причин, связанных с действием урагана (необходимо убрать из мест возможного вос-

пламенения все легко возгораемые и взрывоопасные вещества, проверить и пополнить средства 

пожаротушения и т.п.). 

Соблюдение обслуживающим персоналом правил безопасности в зоне прохождения ура-

гана приводит к существенному сокращению числа травм. Обслуживающий персонал должен 

знать заранее о том, находится ли хвостохранилище в зоне возможного действия урагана, а 

также должен знать способы оповещения об угрозе приближения урагана, маршрутах возмож-

ной эвакуации в случае необходимости. 

Следует помнить, что наиболее часто травмы наносятся поднятыми ветром в воздух 

осколками стекла, шифера, черепицы, кусками кровельного железа, досками, сорванными 

дорожными знаками, вывесками, отдельными кирпичами, ветвями и стволами падающих 

деревьев и т.п. В случае вынужденного пребывания под открытым небом надо держаться в 

отдалении от наземных зданий и сооружений, столбов, деревьев, мачт, опор, проводов.  
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Если ураган застал под открытым небом, то целесообразно укрыться в любой 

близлежащей выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле. Не рекомендуется заходить в 

поврежденные строения, так как они могут обрушиться. Особенную опасность представляют 

порванные и необесточенные электрические провода. 

Наледеобразование 

В северо-восточной части на нижней террасе хвостохранилища на низовом откосе дамбы 

отмечены выходы фильтрационных вод на четырех участках, проявляющиеся наледными обра-

зованиями мощностью до 0,4 метра. Фильтрационная вода прямого стока в русло реки Большая 

Сыя не имеет. Вода собирается у подошвы дамбы и, образуя небольшой ручей, стекает в водо-

отводную канаву, расположенную вдоль северной границы хвостохранилища. 

Расход воды на каждом участке фильтрации составил: 1 участок – 0,5 л/с, 2 участок –  

0,5 л/с, 3 участок – 1,1 л/с, 4 участок – 10 л/с.   

При этом в месте выклинивания фильтрационных вод на низовой откос, может произой-

ти местный фильтрационный выпор грунта, в результате которого будет нарушена прочность и 

устойчивость низового откоса. Выполнен расчет фильтрационной прочности низового откоса в 

месте выклинивания фильтрационных вод на откос. На основании расчета для обеспечения 

устойчивости дамбы, в месте выклинивания фильтрационных вод, на низовом откосе восточно-

го участка дамбы с ПК12+04 по ПК15+20 (пикетаж дан по 1-й очереди хвостохранилища) 

предусмотрена пригрузка (наслонный дренаж) из водопроницаемого крупнообломочного грун-

та. Гранулометрический состав наслонного дренажа и обратного фильтра между телом дамбы и 

наслонным дренажом подобран расчетом 

4.1.6 Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в зданиях и сооружениях 

4.1.6.1 Качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и 

сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений 

Требования к качеству воздуха не предъявляются, так как в составе проектируемых объ-

ектов нет жилых, административных и общественных зданий, а в производственных зданиях 

нет постоянных рабочих мест - они работают в автономном режиме.  

Приточная вентиляция в зданиях – естественная неорганизованная. В насосной оборот-

ного водоснабжения для ассимиляции тепловыделений запроектирована вытяжная вентиляция 

В1, в помещении для хранения оборудования - естественная.  
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4.1.6.2 Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве  

питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд 

Проектируемые здания и сооружения на площадке хвостохранилища функционируют в 

автономном режиме и обеспечение питьевой водой и для хозяйственных нужд не предусматри-

вается. 

4.1.6.3 Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты 

Производственные здания с помещениями без постоянного присутствия персонала. Осо-

бых требований к обеспечению инсоляции и солнцезащиты не предусматривается. 

4.1.6.4 Естественное и искусственное освещение помещений 

Насосная станция оборотного водоснабжения и помещение для хранения оборудования, 

функционируют без постоянного присутствия персонала, естественное освещение не преду-

сматривается. 

В помещениях обеспечено искусственное освещение, достаточное для предотвращения 

угрозы причинения вреда здоровью людей, что отвечает требованиям СП 52.13330.2016. 

В производственных помещениях освещенность от светильников общего освещения со-

ставляет не ниже 200 лк. 

Проектные решения по освещению приняты в соответствии с СП 52.13330.2011 «Есте-

ственное и искусственное освещение», актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 

Освещенность помещений выбирается в соответствии с назначением помещения, разря-

да зрительных работ, которая будет достаточной для выполнения работ и безопасного нахож-

дения людей в аварийных ситуациях. 

Прилегающая территория обеспечена искусственным освещением в темный период вре-

мени установкой осветительных приборов. 

4.1.6.5 Защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих 

зонах производственных зданий и сооружений 

Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на дорогах. 

Акустическими мероприятиями предусматривается применение в ограждающих кон-

струкциях производственных зданий трехслойных панелей с использованием теплозвукоизоли-

рующих минераловатных плит.  

На площадках комплекса не проектируются здания и сооружения, которые могут являть-

ся источником шума, приводящего к недопустимому превышению уровня воздушного шума на 
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территории, на которой будет осуществляться эксплуатация зданий и сооружений, поэтому 

специальные меры по снижению уровня шума не предусматриваются. 

Звукоизоляция технологического оборудования, защита от вибрации и прочего вредного 

воздействия от технологического процесса рассматривается в соответствующих технологиче-

ских частях проекта. В помещениях и на открытых площадках, где от различимости звука, со-

здаваемого средствами радиооповещения, может зависеть безопасность людей, предусмотрены 

меры по обеспечению оптимального уровня громкости и различимости звука. 

4.1.6.6 Требования к обеспечению защиты от влаги 

В проектной документации на  здания и сооружения предусмотрены конструктивные 

решения, обеспечивающие:  

- водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, вклю-

чая кровлю, путем создания уклона и свесов кровли; 

- водонепроницаемость кровли с применением трехслойных кровельных панелей с гер-

метизацией швов в стыках;  

- водонепроницаемость наружных стен – применением ограждающих конструкций стен 

с водонепроницаемыми металлическими облицовками с герметизацией швов в стыках;  

- недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строи-

тельных конструкций, достаточной толщиной теплоизолирующего слоя из минваты в стеновых 

панелях и покрытии. 

Стальные конструкции, в соответствии с приложением Ц к СП 28.13330.2017 защища-

ются лакокрасочными покрытиями в зависимости от места расположения, окружающей среды и 

других требований: 

- вариант 1. Эмаль ПОЛИТОН-УР ТУ 2312-029-12288779-2002 по слою грунт–эмали 

ИЗОЛЭП-mastic ТУ 2312-065-12288779-2007. Общая толщина лакокрасочного покрытия долж-

на составлять 160 мкм; 

- вариант 2. Окрашиваются пятью слоями эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89 по грунтовке 

ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять 160 мкм. 

4.1.6.7 Уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень 

технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений 

Жилые и общественные здания не входят в состав проектируемого комплекса. 

Технологическая вибрация в производственных зданиях не оказывает негативного влия-

ния, т.к. здания функционируют без постоянного присутствия персонала. 
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4.1.6.8 Уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и 

общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также 

на прилегающих территориях 

Непосредственное влияние электромагнитного поля линий электропередачи на человека 

связано с воздействием на сердечно - сосудистую, центральную и периферийную нервные си-

стемы, мышечную ткань и другие органы. Вредные последствия пребывания человека в силь-

ном электрическом поле зависят от напряженности поля Е и от продолжительности его воздей-

ствия. Допустимая напряженность электрического поля составляет: 20 кВ/м – для труднодо-

ступной местности, 15 кВ/м – для ненаселенной местности, 5 кВ/м – для населенной местности, 

в том числе для промышленных объектов. 

Напряженности электрического поля под существующими линиями 0,4 и 6 кВ не пре-

вышают допустимых и не являются опасными для живых организмов. 

Для эксплуатационного персонала соблюдается допустимая продолжительность дли-

тельного пребывания в электрическом поле. При напряженности 5 кВ/м – время пребывания не 

ограничено. 

Трансформаторные подстанции, создающие в процессе эксплуатации электромагнитные 

поля, влияющие на человека, установлены вне зданий. 

4.1.6.9 Уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных 

зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на  

прилегающих территориях 

В составе проекта нет жилых и общественных зданий, а также производственных зданий 

и сооружений с постоянными рабочими местами, к которым предъявляются требования по 

уровню ионизирующего излучения. 

Гамма-съемка поверхности проводилась сотрудниками аккредитованной лаборатории 

радиационного контроля ООО ЛРК «НУКЛИД» в марте 2020 г.  

Поверхностных радиационных аномалий на территории строительства не обнаружено. 

Мощность дозы внешнего гамма-излучения не превысила 0,60 мкЗв/час, что соответ-

ствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов СП 2.6.1.2612-10 «Основ-

ные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010); 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка зе-

мельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». Земельный 

участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов и приго-

ден для строительства без ограничения по радиационному фактору. 
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4.1.6.10 Требования к микроклимату помещения 

Требования к микроклимату в проектируемых помещениях не предъявляются, так как в 

составе проекта нет жилых, административных и общественных зданий, а производственные 

здания, состоящие из одного помещения, работают в автономном режиме без присутствия пер-

сонала.  

Температура воздуха внутри зданий принята +5oС согласно технологическим требовани-

ям.  

4.1.7 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности для пользователей 

зданиями и сооружениями 

Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженерно - 

технического обеспечения в проектной документации предусмотрено: 

- электрические обогреватели сблокированы с датчиком температуры внутреннего воз-

духа и термовыключателем защиты от перегрева. 

- для безопасной эксплуатации электроустановок предусматриваются меры защиты от 

прямого и косвенного прикосновений – автоматическое отключение питания в электроустанов-

ках напряжением до 1 кВ, заземление. 

4.1.8 Перечень мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

На предприятии, отнесенном к опасным производственным объектам, труд инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения не используется в свя-

зи с характером нагрузок и невозможностью обеспечить условиями труда в соответствии с тре-

бованиями СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». В связи 

с этим, мероприятия по обеспечению доступности объектов предприятия для таких групп насе-

ления не предусматриваются. 

4.1.9 Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности зданий 

и сооружений 

В соответствии со Статьей 11, п. 5.6 (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), требования пункта не распро-

страняются на здания менее 50 м
2
: 

- насосная оборотного водоснабжения 26 м
2
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- помещение для хранения оборудования 9м
2
. 

4.1.10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасного уровня воздействия 

зданий и сооружений на окружающую среду при эксплуатации и выводе из эксплуатации 

зданий, строений и сооружений 

Основными загрязнителями окружающей среды являются выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, сброс сточных вод в водоёмы, проливы дизтоплива, размещение 

отходов, шум. 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по минимизации воздействия: 

- полив технологических автодорог с целью уменьшения пыления; 

- сбор, отведение и возврат дренажных и поверхностных сточных вод с площади хвосто-

хранилища обратно в хвостохранилище; 

- устройство водонепроницаемого покрытия в местах, где возможно попадание в грунт 

вредных веществ; 

- организация мест для сбора и временного хранения отходов, не допускающих их вет-

рового разноса; 

- передача отходов специализированным предприятиям на обезвреживание или повтор-

ное использование; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- организация производственного экологического контроля. 

Выполнение требований по безопасному уровню воздействия на окружающую среду в 

проектной документации обосновано расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе, расчетами уровней шума. 

Расчетами подтверждено, что в процессе строительства и эксплуатации зданий и соору-

жений воздействие на окружающую среду не превысит предельно допустимых показателей. 

4.1.11 Перечень мероприятий по обеспечению требований к предупреждению 

действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в проект-

ной документации содержится следующая информация: 

- идентификационные признаки зданий и сооружений в соответствии с частью 1 статьи  

4 настоящего Федерального закона; 

- степень огнестойкости зданий; 

Указанные сведения приведены в таблице 4.3 «Основные показатели проектируемых 

зданий и сооружений». 
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Таблица 4.3 - Основные показатели проектируемых зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ по 

генплану 

Наименование 

здания, сооруже-

ния 

Класс 

соору-

жения 

Сте-

пень 

огне-

стой-

кости 

Класс 

кон-

струк-

тивной 

пожар-

ной 

опас-

ности 

Класс 

функ-

цио-

наль-

ной 

пожар-

ной 

опас-

ности 

Строи-

тель-

ный 

объем 

м
3 

Пло-

щадь 

за-

строй-

ки, м
2
 

Общая 

пло-

щадь, 

м
2 

Этаж-

ность 

Грузо-

подъ-

емное 

обору-

дова-

ние 

Фун-

дамен-

ты 

Стены Каркас 

Несущие кон-

струкции по-

крытия 

Перекры-

тия 
Кровля 

ПЛОЩАДКА ХВОСТОХРАНИЛИЩА II ОЧЕРЕДИ 

576-0102 Насосная станция 

оборотного водо-

снабжения 

КС-2 III С0 Ф 5.1 107,00 - 26,00 - Таль 

г/п 2 т 

- Трехслойные 

металлические 

бескаркасные 

стеновые панели 

типа ПМСМ с 

минераловатным 

утеплителем 

Стальной  

каркас 

Стальные бал-

ки 

 

Стальные 

балки 

Трех-

слойные 

кровель-

ные па-

нели 

ПМКМ 

576-0104.2 Емкость для опо-

рожнения трубо-

проводов. Поме-

щение для хране-

ния оборудования 

КС-2 III С0 Ф 5.1 28,00 - 9,00 -  Таль 

г/п 1 т  
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4.2 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и  

сооружений в процессе их эксплуатации 

4.2.1 Фундаменты и стены подвальных помещений 

Здания насосной оборотного водоснабжения и помещения для хранения оборудования 

запроектированы передвижными с поверхностными фундаментами в виде металлической рамы 

и устанавливаются на спланированную площадку. Металлическая рама фундамента, в соответ-

ствии с приложением Ц к СП 28.13330.2017, защищаются лакокрасочными покрытиями в зави-

симости от места расположения, окружающей среды и других требований: 

- вариант 1. Эмаль ПОЛИТОН-УР ТУ 2312-029-12288779-2002 по слою грунтэмали 

ИЗОЛЭП-mastic ТУ 2312-065-12288779-2007. Общая толщина лакокрасочного покрытия долж-

на составлять 160 мкм; 

- вариант 2. Окрашиваются пятью слоями эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89 по грунтовке 

ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять 160 мкм. 

Подвальные помещения в составе проектируемых зданий не предусмотрены. 

4.2.2 Наружные стены 

В процессе эксплуатации зданий необходимо соблюдать следующие требования: 

- парапеты и карнизы здания должны быть в исправном состоянии; 

- все выступающие части фасадов (парапеты) должны иметь металлическое покрытие из 

оцинкованной кровельной стали с выносом от стены не менее 50 мм. Металлическое покрытие 

должно быть прочно закреплено, не иметь повреждений и коррозии. 

4.2.3 Междуэтажные перекрытия 

В составе проекта здания одноэтажные. Междуэтажных перекрытий нет. 

4.2.4 Полы 

При эксплуатации полов следует соблюдать следующие требования: 

- теплоизоляция полов в местах примыкания к наружным стенам должна быть в техниче-

ски исправном состоянии; 

- должны приниматься меры по предотвращению длительного воздействия влаги на кон-

струкцию полов; 

- защитно-отделочное покрытие пола должно периодически восстанавливаться. 
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4.2.5 Крыши 

Крыши зданий, совмещенные с покрытием из трехслойных кровельных панелей должны 

эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: 

- контролироваться герметизация стыков панелей;  

- крыши должны очищаться от снега, не допуская образования снегового покрова тол-

щиной более 30 см, с ограждением опасной зоны и вывешиванием на опасных участках соот-

ветствующих предупредительных надписей (при оттепелях, если наблюдается обледенение све-

сов, снег должен сбрасываться и при меньшей толщине снегового покрова). 

4.2.6 Окна и двери 

Окна в проектируемых зданиях не предусмотрены. 

Двери должны быть исправными и эксплуатироваться с соблюдением  следующих тре-

бований: 

- изношенные герметизирующие и уплотняющие материалы притворов створок должны 

заменяться не реже 1 раза в шесть лет; 

- внутренние и наружные поверхности входных дверей должны очищаться от загрязне-

ния не менее 2 раз в год (весной и осенью). 

- не допускается при эксплуатации наличие зазоров дверных полотен наружных дверей 

более 1 мм. 

4.2.7 Требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем 

В процессе эксплуатации техническое состояние инженерных систем должно соответ-

ствовать параметрам, заложенным в проектные решения. 

Изменения в инженерных системах должны производиться только после получения со-

ответствующего разрешения по разработанной проектной документации, утвержденной в уста-

новленном порядке, с последующим внесением изменений в исполнительную и эксплуатацион-

ную документацию. 

4.2.8 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Системы отопления зданий должны обеспечивать поддержание расчетных температур 

воздуха в помещениях согласно действующих норм и правил. Для зданий предусмотрено элек-

троотопление.  

Строительство тепловых сетей, тепловых пунктов, систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха не предусмотрено. Поэтому мероприятия по обеспечению безопасности этих  
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систем в процессе их эксплуатации настоящим проектом не разрабатывались.  

4.2.9 Системы водоснабжения и водоотведения 

Системы водоснабжения и водоотведения для проектируемых объектов не требуются и 

не предусмотрены 

4.2.10 Система электроснабжения 

Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается от существующей под-

станции ВЛ-6 кВ ПС «Коммунар» 110/35/6 кВ-Хвостохранилище». Электроснабжение преду-

сматривается от одного источника, существующей воздушной линией ВЛ-6 кВ на Хвостохра-

нилище, запитанной от РУ-6 кВ ПС110/35/6 кВ «Коммунар». 

Уровень напряжения в точках присоединения -6 кВ. Точкой подключения является опо-

ра № 84 существующей ВЛ-6 кВ. 

Дополнительные и резервные источники электроэнергии в проектной документации не 

предусматриваются в связи с III категории электроприемников по надежности электроснабже-

ния. 

При эксплуатации  электроустановок предприятия энергослужба ПАО «Коммунаровский 

рудник» осуществляет контроль: 

- за содержанием электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатации  

в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей (ПТЭЭП), ПУЭ и других нормативно – технических документов; 

- за своевременными качественным проведением технического обслуживания, планово-

предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и 

электрооборудования; 

- за учетом, анализом и расследованием нарушений в работе электроустановок, несчаст-

ных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятием мер по устранению 

причин их возникновения; 

- за разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране 

труда для электротехнического персонала; 

- за укомплектованием электроустановок защитными средствами, средствами пожаро-

тушения и инструментом; 

- за учетом, рациональным расходованием электрической энергии и проведением меро-

приятий по энергосбережению; 

- за проведением необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацией 

устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии; 
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- за выполнением предписаний органов государственного энергетического надзора. 

Техническое обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования, состоит в вы-

полнении комплекса операций по поддержанию его работоспособности. 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехни-

ческий персонал. 

Для каждого здания и сооружения:  

- устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и график их выполне-

ния, для каждого вида оборудования с учетом требований завода-изготовителя и условий экс-

плуатации; 

- оформляются журналы технического обслуживания по оборудованию, в которые вно-

сятся сведения о выполненных работах, сроках выполнения и исполнителях. 

- указанные документы прорабатываются с персоналом и находятся на рабочих местах. 

На объекте должны быть в наличии оформленные в установленном порядке: 

- схема электроснабжения принципиальная (нормального и аварийного режимов рабо-

ты), утвержденная главным энергетиком организации; 

- схемы электрические принципиальные однолинейные.  

Все изменения в схеме электроснабжения в процессе эксплуатации должны отражаться 

на ней за подписью лица, ответственного за электроснабжение объекта. 

На каждом пусковом аппарате должна быть четкая надпись, указывающая включаемую 

им установку.  

Персонал, допускаемый к работе с электротехническими устройствами, электрифициро-

ванным инструментом или соприкасающийся по характеру работы с электроприводом машин и 

механизмов, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности.  

Все электроустановки должны приниматься в эксплуатацию в порядке, предусмотрен-

ном действующими нормами и правилами безопасной эксплуатации электрооборудовании. 

Периодичность осмотров и проверок силового электрооборудования  и наружных сетей 

устанавливается в сроки: 

- трансформаторов электроустановок без отключения, с постоянным и без постоянного 

дежурства персонала – 1 раз в месяц; 

- распределительных устройств (РУ) без отключения, без постоянного дежурства персо-

нала – не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах – не реже  

1 раза в 6 месяцев; 

- ВЛ по всей длине – не реже 1 раза в год; 

Осмотры видимой части заземляющего устройства – не реже 1 раза в 6 месяцев. Осмот-

ры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также 
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вблизи мест заземления нейтрали силовых трансформаторов, присоединений разрядников и 

ограничителей перенапряжений должны производиться – не реже одного раза в 12 лет. 

Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты ежегодно пе-

ред началом грозового сезона производится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты. 

Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует производить после стихийных бед-

ствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивно-

сти 

4.2.11 Телефонизация, радиофикация, телевидение, диспетчеризация лифтов, 

охранно-пожарная сигнализация, охранное телевидение 

Проектом предусматривается использование на объекте существующих систем связи: 

- радиотелефонная (сотовая) связь; 

- радиосвязь; 

- ЛСО (Локальная система оповещения ГО и ЧС). 

На проектируемом объекте нет зданий и сооружений подлежащих защите автоматиче-

скими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

согласно СП 5.13130.2009 изм.1. 

Диспетчеризация лифтов не предусмотрена в связи с их отсутствием. 

Охранное телевидение проектируемого объекта не предусмотрено в проекте в связи с от-

сутствием задания заказчика на этот вид связи. 

4.2.12 Система газоснабжения 

Система газоснабжения для проектируемых объектов не требуется и не предусмотрена. 

4.2.13 Техническое обслуживание зданий 

В организации должен быть установлен систематический строительный надзор за техни-

ческим состоянием несущих и ограждающих конструкций здания с целью своевременного об-

наружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и повреждений, возникаю-

щих в процессе эксплуатации. Общее руководство комплексом работ по обеспечению надле-

жащего технического состояния здания возлагается на технического руководителя эксплуати-

рующей организации. Ответственность за техническое состояние и условия эксплуатации зда-

ния возлагается на руководителей структурных подразделений, на балансе или в ведении кото-

рых находятся эти здания и сооружения. 

Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в соответствии с планами-

графиками, разрабатываемыми на основе осеннего осмотра и уточняемыми по результатам  
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весеннего осмотра, с учетом сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и обору-

дования, нарушении параметров и режимов эксплуатации зданий. 

В случаях невозможности оперативного устранения неисправностей, связанных с угро-

зой безопасности, повреждения имущества, эксплуатационные организации обязаны: 

- принять неотложные меры по предотвращению угрозы обрушения конструктивных 

элементов (устройством временных креплений); 

- проинформировать заинтересованных лиц о принятых решениях и планируемых сроках 

устранения неисправностей. 

Безопасность зданий и сооружений в процессе эксплуатации должна обеспечиваться по-

средством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок, мо-

ниторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения. В соответствии с 

п.4.3 ГОСТ 31937-2011 первое обследование технического состояния зданий и сооружений 

проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обсле-

дование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 5 лет. 

В процессе всего времени эксплуатации должны систематически проводиться техниче-

ские осмотры зданий. Целью осмотров является своевременное выявление дефектов зданий, 

установление возможных причин их возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе 

осмотров осуществляется контроль за использованием и содержанием помещений, устранением 

мелких неисправностей, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на 

осмотры. 

В зависимости от назначения технические осмотры зданий подразделяются на плановые 

и неплановые. 

Плановые осмотры зданий подразделяются на: 

- общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий в целом, вклю-

чая строительные конструкции, внутренние инженерные системы и благоустройство придомо-

вой территории; 

- частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении которых проводится 

осмотр отдельных строительных конструкций и видов инженерных систем. 

Общие осмотры зданий должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью. Весенние 

осмотры должны проводиться после освобождения кровли и конструкций зданий от снега и 

установления положительных температур наружного воздуха. Осенние осмотры должны про-

водиться после выполнения работ по подготовке к зиме до наступления отопительного сезона. 

Внеочередные (неплановые) осмотры должны проводиться: 

- после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений, землетрясений  
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и других явлений стихийного характера, создающих угрозу повреждения строительных кон-

струкций и инженерных систем зданий; 

- при выявлении деформаций конструкций и повреждений инженерного оборудования, 

нарушающих условия нормальной эксплуатации. 

Частичные плановые осмотры строительных конструкций и внутренних инженерных си-

стем должны проводиться в зависимости от конструктивных особенностей здания и техниче-

ского состояния его элементов работниками специализированных служб, обеспечивающих их 

техническое обслуживание и ремонт, но не реже 1 раза в год. 

При получении информации о дефектах, деформациях конструкций, неисправностях 

инженерных систем, которые могут привести к снижению несущей способности конструкций 

или нарушению нормальной работы инженерных систем, они должны устраняться в сроки, ука-

занные в проектной документации. 

Результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) должны отражаться в специ-

альных документах по учету технического состояния зданий (журнал технической эксплуата-

ции здания, технический паспорт), в которых должна содержаться оценка технического состоя-

ния зданий, строительных конструкций и инженерных систем, перечень выявленных неисправ-

ностей и мест их нахождения, указаны возможные причины возникновения неисправностей, а 

также сведения о выполненных ремонтных работах. 

Эксплуатационная организация в месячный срок по итогам осеннего осмотра должна: 

- составить планы текущего ремонта на следующий год; 

- определить объекты и элементы здания, требующие капитального ремонта; 

- проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних условиях; 

- выдать рекомендации собственникам, пользователям и нанимателям помещений. 

По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная организация должна уточ-

нить перечень ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и инженерных систем к 

эксплуатации в зимний период, и их объемы. 

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП) для обеспечения безопасной надежной работы систем электроснабжения в процессе 

эксплуатации, предусматривается проведение периодических осмотров, проверок и освидетель-

ствований состояния систем. 

Периодичность осмотров и проверок электрооборудования внутри зданий устанавлива-

ется в сроки: 

- открытая электропроводка не реже 1 раза в 3 месяца; 

- скрытая проводка и электропроводка в стальных трубах – не реже 1 раза в 6 месяцев; 

- силовые установки – не реже 1 раза в 6 месяцев; 
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- электрощиты – не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Осмотр и проверка сети освещения должны проводиться в следующие сроки: 

- проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения –  

2 раза в год; 

- измерение освещенности внутри помещений (в т.ч. участков, отдельных рабочих мест, 

проходов и т.д.) – при вводе сети в эксплуатацию в соответствии с нормами освещенности, а 

также при изменении функционального назначения помещения. 

Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки рабочего освеще-

ния, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих 

устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в 

дальнейшем – не реже одного раза в три года 

4.2.14 Содержание помещений и прилегающей к зданию территории 

Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию территории включают: 

- обеспечение выполнения требований системы противопожарного нормирования и 

стандартизации; 

- виды работ, специально оговоренных в проектной документации. 

Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию территории должны вы-

полняться по планам-графикам, составляемым с учетом особенностей их технической эксплуа-

тации и погодных условий. 

4.2.15 Прилегающая к зданию территория 

Поскольку площадка размещения проектируемых объектов используется в производ-

ственных целях, то состав благоустройства ограничен, так как в основном решаются вопросы 

удобства и безопасности движения, уход за территорией.  

На проектируемых площадках предусмотрено покрытие из крупнообломочного грунта, с 

добавлением 60% щебня. 

На всех площадках предусматривается освещение. 

Уход за территорией осуществляется персоналом, занятым на других работах вспомога-

тельного производства предприятия, которые выполняют уборку и вывоз мусора, снега, очист-

ку территории.  
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4.2.16 Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации зданий и сооружений 

Хвостохранилище 

Превышение отметки гребня дамб наращивания над уровнем воды в прудке хвостохра-

нилища составляет не менее 1,5 м, что соответствует п. 8.15 «Правил безопасности…»  

(ПБ 03-438-02). Превышение гребня дамб наращивания над пляжем составляет 0,5 м, что соот-

ветствует п.8.18 «Правил безопасности…». 

Так как дамбы наращивания отсыпаются на отмытый из хвостов пляж, превышение от-

метки надводного пляжа 1-4 очередей дамбы у верхового откоса дамбы над уровнем воды со-

ставляет 1,5 м, что соответствует п.8.15 «Правил безопасности…». 

Длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации накопителя должна быть не 

менее 40 м. 

4.2.17 Текущий ремонт 

Текущий ремонт строительных конструкций и внутренних инженерных систем прово-

дится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления исправности 

и устранения незначительных повреждений конструкций и инженерных систем зданий. 

Текущий ремонт здания проводится по планам-графикам, утвержденным собственником, 

пользователем или нанимателем. 

Опись ремонтных работ на каждое здание включается в годовой план текущего ремонта. 

Периодичность текущего ремонта зданий принимается с учетом технического состояния 

строительных конструкций и инженерных систем. 

При выполнении работ по текущему ремонту проектная документация должна включать: 

- дефектный акт; 

- опись работ (смету); 

- ведомость расхода материалов; 

- необходимые рабочие чертежи. 

Выполненный текущий ремонт зданий подлежит приемке комиссией в составе собствен-

ника, пользователя объекта строительства, нанимателя или уполномоченного ими лица, пред-

ставителей эксплуатационной организации, производителя работ (при выполнении работ соб-

ственными силами), подрядчика (при выполнении работ подрядным способом), товариществ 

собственников и другими заинтересованными лицами. 
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4.2.18 Капитальный ремонт 

Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления основных физико-

технических, эстетических и потребительских качеств зданий, утраченных в процессе эксплуа-

тации. Сроки проведения капитального ремонта зданий определяются с учетом результатов 

технических осмотров, оценки технического состояния зданий специализированными органи-

зациями. 

Одновременно с капитальным ремонтом зданий по решению заказчика может прово-

диться их модернизация (дооснащение недостающими системами инженерного оборудования, 

перепланировка помещений, замена отдельных строительных конструкций и инженерных  

систем и др.). 

Замена строительных конструкций и инженерных систем при капитальном ремонте  

зданий должна производиться при их значительном износе, но не ранее минимальных сроков их 

эффективной эксплуатации. Замена их до истечения указанных сроков должна производиться 

при наличии соответствующего обоснования. 

Порядок разработки проектной документации объектов капитального ремонта и объемы 

ремонтных работ определяются в установленном порядке. 

В процессе производства ремонтных работ генеральная подрядная организация обязана 

своевременно информировать собственника зданий, пользователя объекта строительства (упол-

номоченную организацию) об ожидаемых отключениях инженерных систем в зданиях и плани-

руемых сроках их включения. В случае возникновения аварийной ситуации генеральная под-

рядная организация обязана самостоятельно принять меры к ее ликвидации, а также информи-

ровать об этом собственника, пользователя объекта строительства. 

4.2.19 Требования к обеспечению пожарной безопасной при эксплуатации объекта 

защиты 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, 

которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 

Противопожарная безопасность обеспечивается силами пожарного депо, расположенно-

го в с. Коммунар на расстоянии 6 км от площадки хвостохранилища и добровольной пожарной 

командой, созданной из работников предприятия.  

К организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

объекта капитального строительства также относится организация обучения персонала требо-

ваниям пожарной безопасности. Для этого администрацией (собственником) организации 

предусматривается проводить противопожарные инструктаж по специальным программам обу-

чения мерам пожарной безопасности работников организаций и утверждается порядок их  
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проведения. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечи-

вает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной без-

опасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности». 

Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производствен-

ного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопо-

жарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федераль-

ного закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Категории зданий и помещений установлены в соответствии с СП 12.13130.2009 и при-

ведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

№ 

п/п 

Наименование здания, сооружения, 

помещения 

Категория зда-

ния, сооружения,  

помещения 

Соответствие с 

СП 12.13130.2009 

(п.5.1, таблица 1) 

1 

Насосная станция оборотного водо-

снабжения Д 

Негорючие вещества и 

материалы в холод- 

ном состоянии 

2 

Помещение для хранения оборудования 

Д 

Негорючие вещества и 

материалы в холод- 

ном состоянии 

3 

ТП-1, ТП-2 (помещения отсутствуют) 

ВН 

Горючие масла, 

в соответствии с 

РД 34.03.350-98 

 

4.2.20 Общие требования по безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений 

Все работы на ГТС должны вестись с соблюдением местной инструкции по технике без-

опасности, составленной на основании действующих строительных норм и правил безопасно-

сти труда в строительстве и «Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей 

жидких промышленных отходов» ПБ 03-438-02, утвержденных постановлением Госгортех-

надзора от 28.01.02 г. № 6. 

Необходимо периодически производить осмотр состояния гидротехнических сооруже-

ний, обслуживающих дорог, их расчистку, укрепление; проверку исправности связи с фабри-

кой. Состояние систем связи и сигнализации должно обеспечивать возможность экстренного 

оповещения об аварийных ситуациях. Работник, ведущий осмотр ГТС, должен иметь сотовую 

связь. Радиус действия сотовой связи должен обеспечивать устойчивую связь с диспетчером 

предприятия, руководством. 
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Насосные станции: насосная станция оборотного водоснабжения, дренажная насосная 

станция работают в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

Для оптимального режима работы насосных станций на емкости рекомендуется всегда 

иметь готовый к работе резервный насосный агрегат. 

В помещениях насосных станций должна быть вывешена общая схема насосного, энер-

гетического и другого оборудования станции, трубопроводов и их переключений с указанием 

стационарных номеров всех агрегатов и запорно-регулирующей арматуры. 

На стенах должны быть вывешены схемы строповки основного оборудования и грузов, 

технологические карты выполняемых в условиях насосных станций ремонтов, правила техники 

безопасности. 

В помещении насосных станций должен иметься набор необходимых запасных частей 

оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током, материалов и такелажных приспособлений, перечень и количество которых должны 

быть приведены в местной инструкции. 

Так же, в помещении насосных станций должны находиться: 

а) технологическая инструкция машиниста; 

б) выписка из плана ликвидации аварий и порядок действия персонала при аварии на 

технологически связанных с насосными станциями объектах; 

в) инструкции по эксплуатации установленного механического, электрического, подъем-

но-транспортного оборудования; 

г) журналы учета и контроля работы оборудования. 

Все движущиеся части насосов должны быть ограждены. Запрещается производство ка-

ких-либо операций на работающих механизмах при снятом или несправном ограждении. 

После монтажа и капитального ремонта пуск насосов и оборудования должен произво-

диться в присутствии ответственного руководителя работ после удаления из опасной зоны лю-

дей и посторонних предметов. 

Эксплуатация оборудования насосных станций должна выполняться после испытаний 

внутренних напорных пульповодов и водоводов и запорной арматуры на герметичность. Экс-

плуатация оборудования станций должна производиться в соответствии с техническими требо-

ваниями завода-изготовителя и нормами техники безопасности. 

Ежедневное обслуживание насосных станций включает: 

- очистку механизмов от грязи; 

- смазку соединений в соответствии с картой смазки. 

При эксплуатации пульповода необходимо: 
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- по всей длине пульповода нанести четкий пикетаж; 

- своевременно производить ремонт полотна трассы и рихтовку пульповодов в местах 

деформации основания, а также полосы обслуживания вдоль пульповода; 

- немедленно принимать меры по предотвращению протечек пульпы из пульповода; 

- проводить профилактический осмотр трубопроводной арматуры и выполнять требова-

ния завода-изготовителя по эксплуатации трубопроводной арматуры. 

Опорожнение пульповода производится в следующих случаях: 

- разрыв трубы пульповода вследствие чрезмерного износа, резкого температурного пе-

репада; 

- плановой остановки пульповода на период ремонта или отключения по технологиче-

ской необходимости. 

Запрещается производить работы, связанные с ремонтом пульповода и арматуры, нахо-

дящихся под давлением. В случае разрыва пульповода по непредвиденным причинам (механи-

ческое повреждение и т.д.) дежурный рабочий, снабженный сотовой связью, должен немедлен-

но сообщить об аварии на диспетчерский пункт фабрики. 

Пуск пульповода допускается только при полной исправности и отсутствии ремонтных 

работ на трассе пульповода. 

При проведении работ в акватории отстойного пруда хвостохранилища предъявляются 

особые требования безопасности. Для промеров глубин используется лодка. При использовании 

плавучих средств, должно быть специальное оборудование и надписи с указанием грузоподъ-

емности. Все исполнители (не менее 2-х человек) должны иметь спасательные пояса. 

В зимний период без предварительного опробования запрещается проход по льду, а так-

же по недостаточно замерзшим отложениям хвостов, по которым в теплый период года проход 

невозможен. Проход по льду толщиной менее 10 см запрещается. Стоянка транспорта с тяже-

лыми грузами на льду не разрешается. 

Для работы или передвижению по льду должны быть произведены измерения толщины 

льда. При наличии на ледяном покрове трещин или при незначительных просадках его, с появ-

лением воды на поверхности, проезд и работа со льда в данном месте должны быть прекраще-

ны. 

Для определения грузоподъемности ледяного покрова следует руководствоваться дан-

ными таблицы 4.5, составленной для зимнего льда. 
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Таблица 4.5 – Данные для определения грузоподъемности ледяного покрова 

Наименование Вес, т 

Толщина ледяного 

покрова, безопасная 

при температуре 

от –1 до–20°С, см 

Минимальное 

расстояние до 

кромки льда, м 

Человек со снаряжением 0,1 10 5 

Автомашина грузоподъемностью 1,5 т с 

грузом 

3,5 25 20 

Автомашина с грузом 6,5 35 25 

Автосамосвал с грузом или бульдозер 8,5 40 25 

Автотягач с грузом или трактор 10 40 30 

Гусеничный кран с грузом 20 60 - 

 

Значение допускаемой толщины льда следует увеличивать в 1,5 раза при температуре 

выше 0°С. 

Прочность льда весной уменьшается вдвое. При расчете принимается только толщина 

прочных слоев льда. Слой снежного и пористого, пропитанного водой льда из общей толщины 

исключается. 

Все строительные работы на хвостохранилище должны вестись с соблюдением местной 

инструкции по технике безопасности, составленной на основании СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

Ремонт земляных дамб механизированным способом должен проводиться по проекту ор-

ганизации работ. Механизированные земляные и связанные с применением строительных ма-

шин и механизмов работы должны выполняться безопасными методами, соответствующими 

строительным нормам и правилам безопасности труда в строительстве. 

Для проведения работ должны быть назначены ответственные исполнители. Все работы 

должны производиться при достаточном освещении участка работ или в светлое время суток.  

На хвостохранилище предусмотрено освещение дамбы со стороны верхнего бьефа. 

На хвостохранилище должно быть обеспечено освещение: 

- распределительного пульповода – 0,5 люкса; 

- участка намыва – 2-3 люкса; 

- укладки и монтажа пульповода – 10 люксов. 

Гребень дамбы хвостохранилища должен использоваться только для проезда служебного 

транспорта. Максимальная нагрузка на гребне дамбы НК-80. Движением машин на дамбе при 

подаче грунта автотранспортом должно управлять специально выделенное для этой цели лицо. 

При работе на откосах дамбы необходимо принимать меры безопасности против сколь-

жения и падения людей (стремянки, предохранительные пояса и т.д.). На хвостохранилище 

должны вывешиваться предупредительные знаки об опасности нахождения людей на откосах 

насыпи, вблизи основания и в местах разгрузки транспортных средств. На территории хвосто-
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хранилища запрещается нахождение посторонних лиц, не связанных с технологией ведения ра-

бот. 

Все ремонтные и восстановительные работы ГТС необходимо закончить до паводка. 

Не позднее, чем за месяц до начала весеннего половодья в организации создается павод-

ковая комиссия и разрабатывается план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод 

р. Большая Сыя. План разрабатывается на основе данных прогноза паводка, получаемого от 

территориальной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Меропри-

ятия выполняются не позднее, чем за 15 дней до прогнозируемого начала паводка. 

О готовности сооружений к пропуску паводка комиссия составляет акт, утверждаемый 

техническим руководителем организации. 

Все специалисты и рабочие аварийных бригад должны быть проинструктированы и обу-

чены производству работ, которые могут возникнуть при пропуске паводка, о чем делается за-

пись в плане мероприятий. 

При прохождении паводка необходимо уделять особое внимание безопасности ГТС.  

После пропуска паводка все гидротехнические сооружения подлежат осмотру. Выявлен-

ные повреждения устраняются. 

Работы на сооружениях в период паводка должны вестись под непосредственным надзо-

ром руководителя работ.  

На предприятии должны быть следующие документы: 

1. План ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях.  

2.Паспорт гидротехнического сооружения (ежегодно корректируемый). 

3. Схема гидротехнических сооружений. 

4. Журналы: 

- визуальных наблюдений за сооружениями; 

- контроля осадки; 

- химического анализа проб воды; 

- учета работы оборудования насосных станций; 

- наблюдения за уровнем воды; 

- контроля характеристик пульпы; 

- учета работы пульповода. 
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4.3 Обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для  

обеспечения безопасной эксплуатации зданий строений и сооружений, а также систем  

инженерно-технического обеспечения 

Выбор насосного оборудования произведен исходя из производительности ЗИФ: количе-

ства поступающих в хвостохранилище хвостов и возврата осветленной воды в технологический 

процесс ЗИФ, а также из условия предотвращения аварийных ситуаций.  

Применяемые для технологических трубопроводов фасонные соединительные детали, 

фланцы, прокладки и крепежные изделия по качеству и технической характеристике материала 

отвечают требованиям соответствующих стандартов, действующих нормалей машиностроения 

или специальных технических условий. 

Расчистка подъездных дорог и проездов от снега производится дорожно-транспортным 

оборудованием действующего предприятия. 

4.4 Сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для  

эксплуатации зданий, строений и сооружений 

ПАО «Коммунаровский рудник» - действующее предприятие. На предприятии принят 

режим работы: круглогодичный, круглосуточный. Хвостохранилище работает по режиму рабо-

ты предприятия – круглогодично, в две смены по 12 часов. 

В настоящее время хвостохранилище П очереди Коммунаровской ЗИФ эксплуатируются 

персоналом хвостового хозяйства фабрики. Штатное расписание ЗИФ и участка хвостового хо-

зяйства приведено в таблице 4.6.  
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Таблица 4.6 – Штатное расписание ЗИФ и участка хвостового хозяйства 

Должность Численность 

По штатному расписанию Фактически 

Начальник ЗИФ 1 1 

Главный инженер 1 1 

Технолог 1 1 

Главный механик 1 1 

Главный энергетик 1 1 

Старший мастер основного производ-

ства (дробильного отделения) 

 

1 

 

1 

Мастер по ремонту 

оборудования (с применением циана) 

 

2 

 

1 

Старший мастер основного производства 2 2 

Старший мастер хвостового хозяйства 1 1 

Мастер основного производства 6 6 

Экономист по труду и 

планированию 

1 2 

Электромеханик 1 - 

Инженер КИПиА 2 - 

Регулировщик хвостового хозяйства 6 6 

Аппаратчик по очистке сточных вод при обез-

вреживании цианистой пульпы 

5 5 

Машинист насосных установок 5 5 

 

Эксплуатационный персонал рабочих профессий имеет 2-3 разряды. 

Уровень квалификации персонала ГТС и укомплектованность штатом соответствует 

требованиям действующих норм и правил. 

Наращивание ограждающей дамбы П очереди Коммунаровской ЗИФ не приведет к из-

менению технологии складирования хвостов, усложнению эксплуатации хвостохранилища.  

В этом случае, нормы труда не пересматриваются («Трудовой кодекс Российской Феде-

рации», № 197-ФЗ от 30.12.2001 (с изм. на 14.07.2020 г.), Статья 160), изменение численности 

обслуживающего персонала в данной проектной документации не предусмотрено. 

Непосредственно эксплуатацией сооружений на хвостохранилище заняты рабочие хво-

стового хозяйства: регулировщик хвостового хозяйства, машинист насосных установок. Рабо-

чие хвостового хозяйства относятся к рабочим основного производства, работающим в здании 

и на открытой площадке (хвостохранилище). 

Технический контроль состояния ГТС предприятия выполняется старшим мастером хво-

стового хозяйства. 

4.5 Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 

При эксплуатации, монтаже и ремонте подъемно-транспортного оборудования (ПТО) 

должны соблюдаться требования технического регламента «О безопасности машин и оборудо-
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вания», технического регламента «О безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудо-

вания». 

Администрацией организации должен быть определен круг лиц, осуществляющих 

надзор за безопасной эксплуатацией, а так же за содержание ПТО, грузозахватных приспособ-

лений и тары в исправном состоянии. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации ПТО должны быть выполнены следующие 

условия: 

- наличие декларации и (или) сертификата, подтверждающего соответствие ПТО требо-

ваниям настоящего технического регламента 

- соблюдены все требования ввода ПТО в эксплуатацию, включая при необходимости 

получение в установленном порядке разрешения на применение и регистрацию в федеральных 

органах по надзору в области промышленной безопасности и безопасности движения; 

- установка и монтаж ПТО и крановых путей произведены в соответствии с проектами и 

инструкциями; 

- эксплуатация ПТО производится в соответствии с производственными инструкциями 

для обслуживающего персонала; 

- к обслуживанию ПТО допускается персонал (крановщики, слесари, наладчики прибо-

ров безопасности и др.), прошедший аттестацию в установленном порядке. 

- экспертиза промышленной безопасности ПТО выполняется независимой компетентной 

организацией и оформляется заключением экспертизы промышленной безопасности. 

Организация эксплуатирующая ПТО обязана: 

- соблюдать меры, направленные на обеспечение требований промышленной безопасно-

сти и предотвращение ущерба окружающей среде; 

- обеспечивать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности,  

установленных федеральными законами и иными правовыми актами; 

- обеспечивать координацию работ, направленных на предупреждение аварий на опас-

ных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации 

их последствий. 

Для обеспечения безопасности при выполнении ПТО процессов подъема и перемещения 

грузов организация - эксплуатант разрабатывает: 

- проекты производства строительно-монтажных и/или погрузочно-разгрузочных работ, 

включая технологические карты; схемы строповки грузов при подъеме; 

- схемы складирования на площадках, строительных объектах, складах и базах; 

- система нарядов-допусков на выполнение особо опасных работ (ремонт крановых пу-

тей; установка ПТО вблизи ЛЭП и др.); 
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- положение о порядке назначения персонала (стропальщиков, сигнальщиков) и лиц, от-

ветственных за безопасное производство работ ПТО, а также инструкции с определением их 

обязанностей. 

Для предупреждения аварийных ситуаций и поддержания в исправном состоянии ПТО, 

должны быть разработаны система планово-предупредительного ремонта (ППР), технического 

обслуживания (ТО) и технического состояния ПТО, крановых путей, грузозахватных приспо-

соблений и тары. 

При проведении ремонтных работ, ТО, экспертизы промышленной безопасности ПТО с 

полным или частичным выведением этого оборудования из эксплуатации для обеспечения без-

опасности должны разрабатываться и строго соблюдаться требования программ выполнения 

этих работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

После прекращения эксплуатации ПТО организация обязана передать его лицу, ответ-

ственному за его утилизацию. 
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5 Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию зданий, 

сооружений 

Эксплуатация зданий и сооружений регламентируется главой «6_2.Эксплуатация зданий 

и сооружений» Градостроительного кодекса - № 190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями). 

В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения.  

Для проведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на предприя-

тии должна быть организована группа натурных наблюдений (служба мониторинга), согласно 

п. 5.5 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких 

промышленных отходов». 

Рекомендуемый состав службы мониторинга: 

1. Начальник службы мониторинга (инженер - гидротехник) 

Функции: 

– руководство по осуществлению текущей деятельности по организации ведения мони-

торинга безопасности ГТС;  

– подготовка материалов технических и годовых отчетов; 

– организация выполнения работ по ведению мониторинга и составление планов работ 

по обеспечению безопасности ГТС; 

– сбор текущей информации, определенной проектом мониторинга, в соответствии с 

разделом и частями проекта; 

– материальное обеспечение по осуществлению мониторинга; 

– наблюдение за технологическим режимом работы хвостохранилища. 

2. Техник-лаборант 

Функции: 

– визуальные осмотры ГТС; 

– проведение замеров по пьезометрам и наблюдательным скважинам; 

– отбор проб хвостов, оборотной воды и фильтрационных вод;  

– определение состояния трубопроводов; 

– проведение замеров по содержанию пыли на территории хвостохранилища. 

Наблюдение за состоянием дамбы хвостохранилища и соблюдением технических пара-

метров: отметки гребня дамбы и уровня заполнения хвостохранилища, его геометрических па-

раметров осуществляется маркшейдерской службой предприятия в соответствии с утвержден-

ным графиком.  

Периодичность, состав подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию, 

по поддержанию надлежащего технического состояния зданий, сооружений (включая необхо-
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димые наблюдения, осмотры) должны определяться в соответствии с проектной документаци-

ей, результатами контроля за техническим состоянием зданий, сооружений индивидуально для 

каждого здания, сооружения исходя из условий их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, лицо, ответственное за эксплуата-

цию здания, сооружения, обязано вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который 

вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) 

мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о вы-

полненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текуще-

го ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами 

исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации зда-

ния, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений. 

Форма журнала эксплуатации здания, сооружения и требования к ведению такого жур-

нала устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, иными уполномоченными  

федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией  

(в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 191-ФЗ) 

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано извещать при экс-

плуатации здания, сооружения о каждом случае возникновения аварийных ситуаций в здании, 

сооружении: 

1) органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуатацией здания, 

сооружения в соответствии с федеральными законами осуществляется государственный кон-

троль (надзор); 

2) органы местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в пункте  

1 настоящей части; 

3) собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на 

ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, со-

оружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо. 

В случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, лицо, ко-

торое являлось ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, обязано передать новому 

лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение десяти дней журнал экс-

плуатации здания, сооружения, выданные уполномоченными органами исполнительной власти 

предписания об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения наруше-
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ний, акты проверки выполнения уполномоченными органами исполнительной власти указан-

ных предписаний, рекомендации органа местного самоуправления, направленные в соответ-

ствии с частью 11 статьи 55_24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иные до-

кументы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатацион-

ному контролю, текущему ремонту здания, сооружения. 
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6 Обязанности персонала по безопасной эксплуатации зданий, 

сооружений 

Общее руководство всем комплексом технических, организационных и хозяйственных 

мероприятий по безопасной эксплуатации и ремонту производственных зданий и сооружений 

осуществляет директор предприятия.  

Ответственность за безопасную эксплуатацию здания или сооружения приказом дирек-

тора предприятия возлагается на главного инженера предприятия или его заместителя, за кото-

рым закреплено данное здание или сооружение. С момента ввода здания или сооружения в экс-

плуатацию за ним должен быть организован систематический надзор и наблюдение.  

Ответственность за безопасную эксплуатацию и своевременный ремонт строительных 

конструкций вспомогательных сооружений, а также внутриплощадочных автомобильных до-

рог, элементов благоустройства (проездов, всевозможных площадок и др.), подъемно-

транспортного и технологического оборудования, возлагается на главного инженера предприя-

тия. 

На главного энергетика возлагается управление эксплуатацией и ремонтом внутрипло-

щадочных электрических сетей и сооружений (ТП).  
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7 Приостановление и прекращение эксплуатации зданий, сооружений 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, в случаях нарушения требований 

технических регламентов, проектной документации эксплуатация зданий, сооружений может 

приостанавливаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатация зданий, сооружений прекращается после их вывода из эксплуатации в 

случае, если это предусмотрено федеральными законами, а также в случае случайной гибели, 

сноса зданий, сооружений. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов (стра-

ниц) в док. 

Номер док. Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

 


