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Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Архивный 
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Информационный лист 

1 Наименование организации, деятельность которой связана с 

повышенной опасностью производства 

Публичное акционерное общество «Коммунаровский рудник» (ПАО «Коммунаровский 

рудник»). 

Управляющий директор ПАО «Коммунаровский рудник» – Добров Александр 

Николаевич. 
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2 Сведения о лицах, ответственных за информирование и 

взаимодействие с общественностью по вопросам безопасности 

декларируемых гидротехнических сооружений 

Лицом, ответственным за информирование и взаимодействие с общественностью по 

вопросам безопасности декларируемых гидротехнических сооружений, назначен главный 

инженер ПАО «Коммунаровский рудник». 
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3 Краткое описание ГТС и производственной деятельности 

ПАО «Коммунаровский рудник» административно находится на территории Российской 

Федерации в Республике Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар. Верхнеобский бассейновый 

округ. Рудник находится в 75 км к юго-западу от районного центра – с. Шира, и связан со 

станцией автомобильной дорогой межмуниципального значения «Шира-Черное Озеро-

Топанов-Коммунар (ид № 95_ОП-МЗ-95Н-802) на участке 42 км. Станция Шира является 

ближайшей к с. Коммунар ж. д. станцией, расположенной на железнодорожной ветке Ачинск-

Абакан. 

На Коммунаровской золотоизвлекательной фабрике ведется добыча и переработка 

золотосодержащих руд. Складирование обезвреженных хвостов сорбции осуществляется в 

хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ. Хвостохранилище II очереди 

эксплуатируется с февраля 1984 года. В 2018 г. ООО НИПЭЦ «Промгидротехника»  

(г. Белгород) совместно со специалистом ПАО «Коммунаровский рудник» разработана 

«Декларация безопасности гидротехнических сооружений хвостохранилища II очереди  

ПАО «Коммунаровский рудник», которая была составлена, в связи с окончанием срока 

действия предыдущей декларации. Декларация получила положительное заключение № 353 от 

19.01.2018 г. экспертной комиссии ООО «НТЦ Спецпромгидротек» (г. Москва). Декларация 

утверждена заместителем руководителя Енисейского управления Ростехнадзора П.Я. Герман 

07.04.2018 г. Гидротехнические сооружения хвостохранилища II очереди  

ПАО «Коммунаровский рудник» зарегистрированы в Российском регистре ГТС (РРГТС) 

17.10.2018 г. ГТС присвоен регистрационный номер 2139500001087300.  

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ расположено в 1,2 км к востоку от  

с. Коммунар. В состав существующих сооружений и систем хвостохранилища II очереди 

входят: дамба хвостохранилища, условно разделенная на основную (перегораживающую пойму 

реки) и ограждающую; система гидротранспорта и складирования хвостов; насосная станция 

дренажных вод; система КИА. 

В настоящее время хвостохранилище II очереди близко к своему заполнению, поэтому 

руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято решение о продлении срока 

эксплуатации хвостохранилища, путем наращивания ограждающей дамбы до отметки 637,50 м, 

позволяющее продлить срок эксплуатации хвостохранилища на 14 лет и 4 месяца.  

В состав проектируемых сооружений существующего хвостохранилища II очереди 

входят: дамба хвостохранилища, которую планируется нарастить до отметки 637,50 м; насосная 

станция оборотного водоснабжения с водоводом оборотного водоснабжения; 

распределительные пульповоды, узел переключения; ёмкость для опорожнения трубопроводов; 

система КИА (в дополнении к существующей). 
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В соответствии с проектом строительства, дамба хвостохранилища отнесена к IV классу. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.11.2013 № 986 «О классификации 

гидротехнических сооружений», дамба хвостохранилища после наращивания по высоте будет 

относиться ко II классу – гидротехнические сооружения высокой опасности. 

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде. Общее 

количество складируемых в хвостохранилище хвостов, после наращивания ограждающей 

дамбы до отметки 637,50 м, составит 14360 тыс. тонн, вместимость хвостохранилища составит 

11460 тыс. м
3
. 

Наращивание существующей дамбы хвостохранилища предусмотрено по периметру 

отсыпкой дамб из щебенисто-дресвяного грунта на намытый из хвостов пляж в 5 очередей. Так 

как в настоящее время на южном участке дамбы прудок подходит к верховому откосу дамбы, 

принято на этом участке протяженностью около 400,0 м осуществлять наращивание дамбы 1-й 

очереди на низовой откос. Высота дамб наращивания составляет от 4,8 м до 7,6 м; ширина по 

гребню – 10,0 м, длина – от 3063,24 м до 3522,60 м. 

В теле дамб наращивания устраивается экран из суглинка. Толщина экрана по верху 

составляет 2,0 м, понизу – 3,6 м; крутизна откосов: верхового – 1:1,5, низового - 1:1,2; 

максимальная высота – 5,4 м. Предусмотрено сопряжения экрана с основанием дамб 

наращивания зубом, глубиной 0,5 м, шириной по подошве – 2,8 м. Между экраном из суглинка 

и телом дамбы предусмотрено устройство переходного слоя. 

Для сбора профильтровавшейся через дамбы наращивания воды и возврата её в 

хвостохранилище используется существующая дренажная система в составе открытой 

земляной ёмкости и насосной станции дренажных вод.  

У низового откоса северного участка ограждающей дамбы предусмотрена дренажная 

канава для сбора фильтрационных вод. Дренажная вода по канаве поступает в существующий 

зумпф насосной станции дренажных вод. Зумпф - открытая земляная ёмкость объемом ~800 м
3
.  

Существующая насосная станция дренажных вод - стационарная, размером 5,5х9 м, 

расположена за основной дамбой с северной стороны хвостохранилища, в 40 м от низового 

откоса дамбы на спланированной площадке. Насосная станция дренажных вод оборудована 1 

рабочим и 1 резервным центробежными насосами 5 ГрК - 8 (Q=160 м
3
/ч, Н= 32 м, N= 37 кВт). 

Дренажные воды от насосной станции подаются в хвостохранилище по проложенному по 

низовому откосу полиэтиленовому трубопроводу диаметром DN 200.  

Хвостохранилище эксплуатируется круглогодично. Хвосты подаются в хвостохранили- 

ще существующей напорной системой гидротранспорта в виде пульпы, насосами WARMAN 6/4 

АН (1 рабочий, 1 резервный), установленными в существующей пульпонасосной станции в 

здании ЗИФ, по напорным трубопроводам. Существующие магистральные пульповоды –  

2 нитки из стальных труб DN 400 (1 раб.,1 рез.), длиной 4400 м проложены надземно на опорах 
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 до хвостохранилища. У низового откоса южного участка хвостохранилища предусмотрен узел 

переключения с одной нитки магистрального пульповода на другую нитку, а также 

переключение с левой нитки распределительного пульповода на правую нитку. Узел 

переключения состоит из задвижек шиберных типа 31нж 80бк DN 400, устанавливаемых на 

пульповоде. Узел переключения утепляется пенополиуретаном. 

У низового откоса ограждающей дамбы магистральные пульповоды разделяются на две 

нитки распределительных пульповодов. Распределительные пульповоды – трубы из 

полиэтилена ПЭ100, SDR17 280х16,6 расходятся в правую (восточную) и левую (западную) 

стороны хвостохранилища. По гребню дамб наращивания 1-й - 5-й очередей (по мере их 

отсыпки производится перекладка распределительных пульповодов), распределительные 

пульповоды укладываются надземно по деревянным подкладкам. 

Для приема пульпы при опорожнении пульповодов, у южного участка хвостохранилища 

предусмотрена емкость для опорожнения трубопроводов. 

Емкость для опорожнения трубопроводов объемом 1400 м
3
 – открытая земляная емкость, 

образованная в полунасыпи-полувыемке. Глубина выемки грунта в емкости достигает 3,5 м. 

Крутизна откоса выемки - 1:1, размеры по дну - 45х5 м. Ограждающая дамба отсыпается из 

щебенисто-дресвяного грунта. Ограждающая дамба IV класса имеет ширину по гребню 5,0 м; 

высоту – до 10,0 м; длину – 85,0 м. 

По дну и откосам ёмкости и верховому откосу дамбы укладывается дренажный мат 3DM 

– геосетка, покрытая геотекстилем с двух сторон, с геомембраной толщиной 1,5 мм. На дно 

ёмкости устанавливается металлический колодец размером 1,2х1,2 м, в которой поступает 

пульпа. Опорожнение ёмкости предусмотрено шламовым погружным насосом типа 200TBS22 

(Qмакс=80 м
3
/ч, Н= 30 м, N=22 кВт).  

Хвосты оседают в емкости хвостохранилища, вода, осветленная после осаждения частиц 

хвостов, возвращается на фабрику в замкнутый цикл технологического водооборота 

предприятия. Возврат осветленной воды на ЗИФ осуществляется системой оборотного 

водоснабжения, в составе насосная станция оборотного водоснабжения и водовода оборотного 

водоснабжения. Насосная станция - передвижная, устанавливается на одной из площадок, 

отсыпаемых в ёмкости хвостохранилища у его северного участка. По мере подъема уровня в 

хвостохранилище, насосная станция перемещается на вышерасположенную площадку, водовод 

укорачивается. Насосная станция оборудуется одним рабочим и одним резервным насосами 

марки ЦНС 105- 196 (Qмакс=125 м
3
/ч, Н= 160 м, N=110 кВт).  
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4 Перечень и основные характеристики опасных веществ 

Согласно «Технологическому регламенту для проекта реконструкции Коммунаровской 

ЗИФ», на Коммунаровской ЗИФ принята технология переработки руды, включающая процесс 

сорбционного обогащения с использованием реагентов.  

В результате переработки руды на Коммунаровской ЗИФ образуются хвосты 

сорбционного обогащения, направляемые после обезвреживания на складирование в 

хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ. После отстаивания в хвостохранилище 

сточные воды являются источником оборотной воды для ЗИФ. 

Обезвреженные хвосты сорбции, складируемые в хвостохранилище, относятся к отходам 

V класса опасности. Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 г. 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (с изменениями на 07.04.2020 г.), отходы V класса опасности 

классифицируется как «практически неопасные отходы».  
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5 Краткая информация о возможных авариях, чрезвычайных ситуациях 

и их последствиях 

Возможные аварии на ГТС хвостового хозяйства ЗИФ Коммунаровской ЗИФ 

рассмотрены в декларации безопасности ГТС с учетом возможных причин возникновения 

аварий, анализа конструкций сооружений (дамбы хвостохранилища, системы гидротранспорта 

и оборотного водоснабжения) и условий их эксплуатации. 

Наиболее тяжелой по возможным последствиям может быть гидродинамическая авария 

на дамбе хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ, связанная с потерей устойчивости 

и прочности дамбы хвостохранилища и образованием волны прорыва в нижнем бьефе 

хвостохранилища. 

Авария на ограждающей дамбе хвостохранилища может возникнуть из-за значительных 

деформаций в теле или основании дамб наращивания из-за некачественно выполненных работ 

при их возведении (наличие неуплотненных зон, строительного мусора, несоответствие 

качества грунтов, укладываемых в тело дамбы и экран из суглинка), ошибок в эксплуатации 

или по другим причинам, что может привести к повышенной фильтрации, суффозии, потере 

устойчивости низового откоса дамбы.  

Возможными последствиями гидродинамической аварии на ограждающей дамбе 

хвостохранилища II очереди может быть временное затопление территории в нижнем бьефе, 

поступление воды в р. Большая Сыя, оседание хвостов на пойме реки. 

При самом плохом варианте развития аварии возможны следующие последствия: 

- суммарный объем воды (542,8 тыс. м
3
) и неконсолидированных хвостов  

(798,04 тыс. м
3
), который может вытечь из хвостохранилища при аварии, равен 1340,84 тыс. м

3
; 

- в зоне воздействия волны прорыва окажется участок долины р. Большая Сыя в районе 

расположения хвостохранилища длиной до 3,0 км; площадь затопления составит 75,0 га; 

- общее время размыва дамбы составит 7 часов; 

- населенные пункты, здания и сооружения в зону возможного затопления не попадают; 

гибель или причинение вреда здоровью людей, нарушение условий жизнедеятельности 

населения не прогнозируется. 

Постоянного присутствия работников на ограждающей дамбе хвостохранилища не 

предусмотрено. Нахождение лиц из числа работников предприятия, не связанных с 

эксплуатацией гидротехнических сооружений, в нижнем бьефе хвостохранилища не 

предусмотрено.  

В нижнем бьефе хвостохранилища на расстоянии 40 м от низового откоса дамбы по пути 

следования волны прорыва расположена насосная станция дренажных вод, работающая в 

автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  
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В помещении станции могут находиться двое рабочих, выполняющих ремонтные работы. В 

результате аварии ГТС возможен один пострадавший среди обслуживающего персонала ГТС. 

Социальный ущерб (возмещение ущерба в денежном выражении) для обслуживающего 

персонала ГТС составит 1800 тыс. рублей. 

При аварии основной объем вынесенных хвостов осядет в долине р. Большая Сыя на 

участке длиной около 1,0 км, вода с тонкими частицами хвостов и взвешенными веществами 

поступит в р. Большая Сыя. При прохождении потока по реке произойдет загрязнение речного 

стока, при этом ожидается постепенное разбавление сточных вод и снижение концентрации 

загрязняющих веществ. Существенного изменения качественного состава речной воды не 

прогнозируется, так как в р. Большая Сыя попадёт уже значительно разбавленная водой 

технологическая вода хвостохранилища. Загрязнение природных вод будет носить временный 

характер и не окажет необратимого негативного воздействия на состояние водного объекта. 

Максимальный размер вероятного вреда от гидродинамической аварии ГТС составит 

47,2 млн. руб. (в ценах 2020 г.), и связан, в большей степени, с расчетом ущербов окружающей 

среде. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. 

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

(с изменениями на 20 декабря 2019 г.), характер чрезвычайной ситуации, возникающей в 

результате возможной аварии на хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ, 

оценивается как «региональный» и связан, в основном, с нанесением ущерба окружающей 

среде. 

Оперативная локализация и ликвидация опасных повреждений и аварийных ситуаций на 

ГТС возможна собственными силами и средствами ПАО «Коммунаровский рудник», которыми 

оно располагает в достаточном объеме. 

Риск аварий на декларируемых ГТС не превышает допускаемого нормами значения 

вероятности возникновения аварий на напорных ГТС II класса и является приемлемым.  

При соблюдении требований проектной документации, ППР, выполнении 

организационно-технических мероприятий и правил эксплуатации ГТС хвостового хозяйства, 

риск аварии на ГТС сводится к минимуму. 
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6 Способы оповещения населения при авариях и необходимые действия 

населения при промышленной катастрофе 

Опасность для населения района при возможных сценариях аварий на ГТС отсутствует. 

Оповещение населения в случае необходимости может быть оперативно осуществлено по 

решению органов местного самоуправления и (или) Главного управления МЧС России по 

Республики Хакасия. 

 



 

 
      

     

 
 

3
4
1
4
/а

 
 

576-ДБГ2 
13 

Лист 

Дата Подп. №док

. 

Лист Кол.у

ч. 

Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
л

. 

 

 

7 Сведения об источниках получения дополнительной информации 

ПАО «Коммунаровский рудник». 

Адрес: 655211, Республика Хакасия, Ширинский район, п. Коммунар ул. Советская, 15. 

Тел./факс: 8(39-035) 9-14-08/ 8(39-035) 9-27-98. 

Электронная почта: kom.rudnik@gmail.com. 

Отдел технологического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления 

Ростехнадзора 

Российская Федерация, 655011 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 5а, 

тел. (3902) 27-33-39 (приемная). 

Электронная почта: enis.gosnadzor.ru. 

Главное управление МЧС России по Республики Хакасия 

Российская Федерация 655019, г. Абакан, ул. Крылова, д.133; 

Тел.: (3902) 29-55-56. 

Факс: 8(3902)29-55-57. 

Электронная почта: mchs19@mail.ru. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изменен

ных 

заменен

ных 
новых 

аннулирован

ных 

         

         

         

         

         

         

         

 


