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1 Общие сведения 

Рудник «Коммунар» является старейшим предприятием на территории республики Ха-

касия, находится на территории РФ Красноярского края Республики Хакасия, МО Ширинский 

район. Муниципальное образование (МО) Ширинский район расположено в северной части 

Республики Хакасия.  

Муниципальное образование Коммунаровский сельсовет входит в состав МО Ширин-

ского района Республики Хакасия. Границы муниципального образования Коммунаровский 

сельсовет и статус его как сельского поселения установлены Законом Республики Хакасия от 

07.10.2004 г. № 63 (в ред. Закона Республики Хакасия от 10.02.2009 г. № 19-ЗРХ) «Об утвер-

ждении границ муниципальных образований Ширинского района и наделении их соответствен-

но статусом муниципального района, городского сельского поселения». 

В состав муниципального образования Коммунаровский сельсовет входят населенные 

пункты: с. Коммунар, как административный центр, село Мирный и село Малая Сыя. 

Численность населения с. Коммунар составляет 2123 человека (2018 г.). 

Природно-ресурсный потенциал Коммунаровского сельсовета характеризуется наличием 

на его территории месторождения золота. Основным видом экономической деятельности тер-

ритории является добыча и переработка золотосодержащей руды. Градообразующим предприя-

тием на территории Коммунаровского сельсовета является ПАО «Коммунаровский рудник», на 

котором работает основная численность экономически активного населения муниципального 

образования - 63%.  

Удаленность с. Коммунар от районного центра с. Шира составляет 75 км, от столицы 

Республики Хакасия г. Абакана - 240 км. Связь с райцентром осуществляется по автомобильной 

дороге межмуниципального значения «Шира - Черное Озеро – Топаново - Коммунар. Станция 

Шира является ближайшей к с. Коммунар железнодорожной станцией, расположенной на же-

лезнодорожной ветке Ачинск-Абакан. 
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Рисунок 1 - Обзорная карта 

 

Открытие золотого промысла относится к 1833 году, который начинался с разработки 

россыпей. Таким образом, золотая промышленность Коммунаровского золотоносного района, 

начавшаяся в 1833г. насчитывает 174 года. Добыча рудного золота из знаменитой Богом даро-

ванной жилы, давшей первое одноименное название руднику - «Богом дарованный», началась в 

1899г. За 18 лет, с 1899 года по 1917 год, на руднике «Богом дарованном» было добыто  

4576,7 кг золотого металла. Гражданская война, борьба с Колчаком, разруха привели к консер-

вации рудника и в период с 1918 г по 1928 г горные работы на руднике не велись. Много рабо-

чих рудника погибло и в бурные годы революции, и за годы гражданской войны, и в борьбе с 

местными бандами. В память погибших, в августе 1922 года на общем собрании жителей по-

селка рудник «Богом дарованный» был переименован в «Коммунар». 

В 1928 году было начато восстановление рудника с административным подчинением 

Саралинскому комбинату объединения «Востокзолото». 
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С 1929 года на руднике были развернуты геологоразведочные работы сначала партией 

инженера Булынникова А.Я., а в последующем партией Калинникова Д.И. Западносибирского 

геологического управления. С этого времени работы развернулись широким фронтом. Комму-

нар из заброшенного рудника превратился в предприятие, обеспеченное запасами руды на мно-

гие годы. В 30-е годы был внедрен процесс цианирования хвостов амальгамации. Производи-

тельность фабрики составляла 400 т/сут. В 1951 году запущена в работу фабрика № 2 произво-

дительностью 450 т/сут., с 1960 года, после монтажа дополнительной мельницы, фабрика до-

стигла производительности 620 т/сут. 

За период с 1929 по 1990 гг. рудник стал промышленным предприятием с развитой 

структурой и устойчивым положением. 

В апреле 1994 года Коммунаровский рудник был приватизирован.  

С июня 2001года в обществе происходит смена акционеров. Предприятие входит в хол-

динг ООО «Управляющая компания ЮГК». В 2001 году контрольный пакет акций перешел к 

ОАО «Южуралзолото».  

Повышается эффективность труда, увеличивается объемы добываемой руды. В результа-

те проведенных реорганизаций на золотоизвлекательной фабрике увеличен объем переработки 

руды, повышено извлечение товарного золота. Новые методы труда и организации производ-

ства позволили в короткий срок, на тех же производственных мощностях, увеличить объем зо-

лотодобычи более чем в 2 раза. 

В 2019 году крупнейший золотодобытчик Хакасии – Коммунаровский рудник завершил 

масштабный проект. Возведение второй очереди золотоизвлекательной фабрики позволило 

увеличить объем перерабатываемой руды более чем в два раза. Теперь ЗИФ вместо прежних 

540 тысяч тонн перерабатывает за год 1 млн. тонн руды. Монтаж высокопроизводительного 

оборудования позволит предприятию решить амбициозную задачу – выйти на 2 миллиона тонн. 

В настоящее время месторождение золота отрабатывается подземным способом на шахте  

«Северная» и открытым способом на карьере «Подлунный». На шахте «Северная» действуют 

около 70 км подземных выработок. Очистные работы ведутся этажно-камерной системой с от-

бойкой руды горизонтальными и вертикальными слоями и системой с магазинированием руды.  

Градообразующее предприятие поселения ПАО «Коммунаровский рудник» служит по-

тенциалом не только поселения, но и всего Ширинского района в целом. Предприятие является 

и основным плательщиком налога на прибыль в бюджеты всех уровней и налога на доходы фи-

зических лиц.  

Сегодня рудник - это стабильно работающее горнодобывающее предприятие. За годы 

своего существования отсюда в казну России было отправлено более 100 тонн золота, то есть, в 

среднем добывалось по тонне валютного металла в год. 
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Хвостохранилище II очереди ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник» находится в 1,2 км 

на восток от с. Коммунар. 

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ предназначено для складирования 

отходов переработки золотосодержащих руд на Коммунаровской золотоизвлекательной фабри-

ке, а также осветления жидкой фазы пульпы. Хвостохранилище эксплуатируется с февраля 

1984 года.  

В состав сооружений и систем существующего хвостохранилища II очереди Коммуна-

ровской ЗИФ входят: дамба хвостохранилища, условно разделенная на основную (перегоражи-

вающую пойму реки) и ограждающую; система гидротранспорта и складирования хвостов; 

дренажная насосная станция; система КИА. 

Хвостохранилище II очереди находится на завершающей стадии эксплуатации.  

Существующее хвостохранилище II очереди построено по проектной документации, 

разработанной специализированной проектной организацией - Новосибирским филиалом 

«ВНИИпрозолото» (Рабочий проект и его корректировки, г. Новосибирск, 1973, 1979). Хвосто-

хранилище введено в эксплуатацию в 1983 г. Акт Государственной приемочной комиссии о 

приёмке пускового комплекса II очереди хвостохранилища от 27.09.1983. В 1992  

г. Новосибирским филиалом «ГИНАлмаззолото» выполнена проектная документация «Рекон-

струкция хвостового хозяйства ЗИФ Коммунаровского рудника. Хвостохранилище».  

Наращивание ограждающей дамбы хвостохранилища выполнено по «Проекту эксплуа-

тации хвостохранилища ОАО «Коммунаровский рудник» на 2004-2008 г.г.», РП 709-24-ПЗ 

(НИПЭЦ «Промгидротехника», г. Белгород, 2004 г.) и по «Проекту эксплуатации хвостохрани-

лища II очереди на период 2015-2020 г.г.», 1003-2015-ПЭ,ПЗ (НИПЭЦ «Промгидротехника», г. 

Белгород, 2015 г.) [10]. 

Комиссией, созданной приказом № 156/П от 17.07.2017г., включающей управляющего 

директора и специалистов ПАО «Коммунаровский рудник», экспертов ГТС ООО НИПЭЦ 

«Промгидротехника» (г. Белгород), государственного инспектора отдела по надзору за ГТС 

Енисейского управления Ростехнадзора, 20.07.2017 г. было проведено натурное обследование 

гидротехнических сооружений (ГТС) существующего хвостохранилища II очереди  

ПАО «Коммунаровской рудник». Актом преддекларационного обследования гидротехнических 

сооружений хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровской рудник» от  20.07.2017 г, тех-

ническое состояние ГТС хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровской рудник» призна-

но «удовлетворительным», уровень безопасности ГТС – «нормальным», уровень риска аварий – 

«приемлемым» (допустимым). Состояние ограждающей дамбы признано соответствующим 

критериям безопасности 1 уровня, действующим нормам и правилам в области безопасности  

 ГТС, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты населения и территории. 
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В 2018 г. ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» (г. Белгород) совместно со специалистом 

ПАО «Коммунаровский рудник» разработана «Декларация безопасности гидротехнических со-

оружений хвостохранилища II очереди ПАО «Коммунаровский рудник», которая была состав-

лена, в связи с окончанием срока действия предыдущей декларации. 

Декларация получила положительное заключение № 353 от 19.01.2018 г. экспертной ко-

миссии ООО «НТЦ Спецпромгидротек» (г. Москва). 

Декларация утверждена заместителем руководителя Енисейского управления  

Ростехнадзора П. Я. Герман 07.04.2018 г. Гидротехнические сооружения хвостохранилища  

II очереди ПАО «Коммунаровский рудник» зарегистрированы в Российском регистре ГТС 

(РРГТС) 17.10.2018 г. ГТС присвоен регистрационный номер 2139500001087300.  

В настоящее время, существующее хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ 

близко к своему заполнению, поэтому руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято 

решение о продлении срока эксплуатации хвостохранилища (Приложение А).  

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде. Общее количе-

ство складируемых в хвостохранилище хвостов, после наращивания ограждающей дамбы до 

отметки 637,50 м, составит 14360 тыс. тонн, что позволит продлить срок эксплуатации хвосто-

хранилища на 14,36 лет.  
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2 Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого 

принято решение о разработке проектной документации 

Заказчик проекта – Публичное Акционерное общество «Коммунаровский рудник»  

(ПАО «Коммунаровский рудник»), на основании Решения которого (Протокол технического 

совещания по вопросу перспективного развития хвостового хозяйства ЗИФ ПАО «Коммунаров-

ский рудник») от 16 февраля 2018 г. (Приложение А), выполнена проектная документация 

«Продление срока эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращи-

вание ограждающей дамбы». 

Правоустанавливающим документом, разрешающим геологическое изучение, добычу и 

переработку руды является лицензия ПАО «Коммунаровский рудник» АБН 13414 от  

20.12.2005 г. (Приложение Б). Срок действия лицензии до 31.12.2042 г. (дополнение № 5 от 

27.12.2019 г.).  
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3 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

на объект капитального строительства 

При разработке проектной документации по объекту «Продление срока эксплуатации 

хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» ис-

пользованы следующие исходные данные: 

- лицензия ПАО «Коммунаровский рудник» АБН 13414 БЭ от 20.12.2005 г. Участок недр 

имеет статус горного отвода. Площадь лицензионного участка 342,5 га. Срок действия лицен-

зии был продлен до 31.12.2042 г. (дополнение № 5 от 27.12.2019 г.) (Приложение Б); 

- задание на проектирование (Приложение В); 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготов-

ки проектной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (7872-2019-ИГДИ), выполненный 

ДПИР ООО «УК ЮГК» в 2019 г; 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготов-

ки проектной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИГИ), выполненный  

ЗАО «Золотопроект» в 2020 г; 

- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации по объекту «Продление сроков эксплуатации хвостохра-

нилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИГМИ) 

выполненный ЗАО «Золотопроект» в 2020 г; 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготов-

ки проектной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИЭИ) выполненный  

ЗАО «Золотопроект» в 2020 г; 

- технический отчет  по результатам инженерно-геофизических исследований по микро-

сейсморайонированию и изучению коррозионной активности грунтов для подготовки проект-

ной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаров-

ской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИГФИ), выполненный ООО «Сибирская 

Геофизическая Служба в 2020 г; 

- исходные данные и требования для разработки раздела «Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны». Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

выданы Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия № 2809 от 03.08.2020 г. 

(Приложение Г); 
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- заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки Хакаснедра № 15-ЦС-13-10-1090 от 16.07.2020 г. (Приложение Д). 

- технологический регламент для проекта реконструкции Коммунаровской ЗИФ», вы-

полненный ОАО «Иргиредмет» (г. Иркутск, 2015 г.) 

- исходные данные, выданные Заказчиком: 

- договор аренды земельного участка № 17 от 12.01.2004 г. с кадастровым номером 

19:11:030402:0008 (Приложение Е); 

- постановление Администрации Ширинского района  от 01.10.2003 г. № 1014 (Прило-

жение Ж);  

- выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (Приложение И); 

В границах земельного участка хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ, от-

сутствуют: 

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения  

(Приложение К); 

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения  

(Приложение Л); 

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения  

(Приложение М); 

- скотомогильники и сибиреязвенные захоронения (Приложение Н); 

- объекты культурного наследия (Приложение П). 

- технические условия на электроснабжение исх. № 20-1370 от 05.10.2020 г.  

(Приложение Р) 

- технические условия на сети связи (Приложение С); 

В основу проектных решений приняты требования: 

- задания на проектирование; 

- постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями); 

- закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1; 

- закона Российской Федерации от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

- строительных норм и правил; 

- технологических норм проектирования; 

- санитарных норм и правил; 

- правил по технике безопасности и промышленной санитарии; 

- по охране окружающей среды; 
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- правил по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и мероприяти-

ям по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства; 

- технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

- законодательных документов Российской Федерации; 

- других нормативных документов. 

Строительство будет осуществляться за счет собственных средств. 

Энергоснабжение объектов будет осуществляться от проектируемых ТП, подключаемых 

к электрическим сетям ПАО «Коммунаровский рудник», согласно техническим условиям за-

казчика.  

Хозяйственно-питьевое, производственное и противопожарное водоснабжение объектов 

хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ не требуется и не предусматривается. 

Обеспечение всеми видами связи предусматривается в соответствии с техническими 

условиями, выданными Заказчиком.  

Хозяйственно-бытовое обслуживание трудящихся предусмотрено в существующем  

административно-бытовом комплексе Коммунаровской ЗИФ. 

Дополнительный набор сотрудников для обслуживания объектов хвостового хозяйства 

не предусматривается.  
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4 Сведения о функциональном назначении объектов капитального 

 строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 

выпускаемой продукции  

Существующее хвостохранилище II очереди предназначено для складирования отходов 

переработки золотосодержащих руд на Коммунаровской золотоизвлекательной фабрике, а так-

же осветления жидкой фазы пульпы.  

В настоящее время переработка золотосодержащей руды на золотоизвлекательной фаб-

рике производится в соответствии с «Технологическим регламентом для проекта реконструк-

ции Коммунаровской ЗИФ», разработанным ОАО «Иргиредмет» (г. Иркутск, 2015 г.).  

Годовая производительность фабрики составляет 1000 тыс. тонн. 

В результате переработки получают, в том числе, хвосты сорбционного обогащения. 

Обезвреженные хвосты сорбции относятся к отходам V класса опасности в соответствии с  

Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным приказом  

Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 г. (с изменениями от 2 ноября 2018 г.). 

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ служит для складирования обезвре-

женных хвостов сорбции, одновременно являясь источником оборотного водоснабжения ЗИФ. 

Хвостохранилище эксплуатируется круглогодично, в замкнутом цикле технологического водо-

оборота фабрики. 

Сброс воды из хвостохранилища в поверхностные водотоки не предусмотрен.  

Существующее хвостохранилище II очереди находится на завершающей стадии эксплуа-

тации: свободный объем ~ 800 тыс. м3. По состоянию на начало 2020 г. (на период изысканий) 

отметка уровня воды в хвостохранилище составляла 615,00 м, минимальные отметки основной 

дамбы (северный участок хвостохранилища) – 616,80 м, ограждающей дамбы (восточный и 

южный участки) – от 616,64 м до 620,40 м. В чаше хвостохранилища на северном его участке 

располагается отстойный пруд. Площадь зеркала воды в пруду – 250 тыс. м2, максимальная 

глубина – 3,0 м; объем воды – до 350,0 тыс. м3. 

Данной проектной документацией предусматривается строительство зданий и сооруже-

ний: 

- основного назначения – наращивание дамбы хвостохранилища обогатительного ком-

плекса; 

- вспомогательного назначения – инфраструктуры с набором зданий и сооружений, ин-

женерных коммуникаций, необходимых для нормального функционирования предприятия. 

Ограждающая дамба 

Продление срока эксплуатации хвостохранилища решается путем наращивания  
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ограждающей дамбы до отметки 637,50 м, позволяющим продлить срок эксплуатации хвосто-

хранилища на 14,36 лет (14 лет и 4 месяца). Общее количество складируемых в хвостохрани-

лище хвостов, после наращивания ограждающей дамбы до отметки 637,50 м, составит  

14360 тыс. тонн.  

По гребню дамб предусмотрен проезд для служебного автотранспорта. На дамбы преду-

смотрено два въезда с существующей автодороги, проложенной у западного борта хвостохра-

нилища. Гребень дамб освещен. 

Дренажные сооружения 

 Для сбора профильтровавшейся через дамбы наращивания воды и возврата её в хвосто-

хранилище используется существующая дренажная система в составе открытой земляной ёмко-

сти - зумпфа и насосной станции дренажных вод.  

У низового откоса северного участка ограждающей дамбы предусмотрена дренажная ка-

нава для сбора фильтрационных вод. Дренажная вода по канаве поступает в существующий 

зумпф насосной станции дренажных вод. Зумпф - открытая земляная ёмкость объемом ~800 м3. 

Существующая насосная станция дренажных вод - стационарная, размером 5,5х9 м, расположе-

на за основной дамбой с северной стороны хвостохранилища, в 40 м от низового откоса дамбы 

на спланированной площадке.  

Насосная станция дренажных вод оборудована 1 рабочим и 1 резервным центробежными 

насосами 5 ГрК - 8 (Q=160 м3/ч, Н= 32 м, N= 37 кВт). Дренажные воды от насосной станции по-

даются в хвостохранилище по проложенному по низовому откосу полиэтиленовому трубопро-

воду диаметром DN 200. 

Поверочные расчеты дренажной системы показали, что производительности и напора 

насосов, установленных в существующей насосной станции  достаточно для возврата фильтра-

ционных вод в хвостохранилище при отметке дамбы наращивания (2-я очередь) – 625,00 м.  

С 6-го года эксплуатации необходимо выполнить замену насосов в дренажной насосной стан-

ции на более мощные насосы, например, типа Гр 200/60 (Q=200 м3/ч, Н= 60 м, N= 132 кВт).  

Для возврата дренажных вод в хвостохранилище предусмотрена замена участка водово-

да дренажных вод от подошвы низового откоса дамбы до точки сброса в хвостохранилище.  

Система гидротранспорта  

Существующая система гидротранспорта хвостов от фабрики до хвостохранилища II 

очереди работает в напорно-самотечном режиме. Подача пульпы на хвостохранилище осу-

ществляется насосами WARMAN 6/4 АН (1 рабочий, 1 резервный), установленными в пульпо-

насосной станции в здании ЗИФ. Магистральный пульповод - 2 нитки из стальных труб DN 400 

(1 рабочая, 1 резервная), длиной 4400 м проложен надземно на опорах. Распределительный 

пульповод – трубы напорные из полиэтилена DN 250 мм (левая и правая нитки), проложен по  
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гребню дамбы надземно по деревянным подкладкам с шагом 2,0 м, без теплоизоляции. По 

гребню дамб наращивания 1-й - 5-й очередей (по мере их отсыпки производится перекладка 

распределительных пульповодов). На ПК0 устанавливается задвижка, с помощью которой пе-

реключается подача пульпы на правую или левую нитку пульповода. Сброс хвостов произво-

дится рассредоточенным способом по правой нитке и по левой нитке и сосредоточенным спо-

собом из торца пульповода. На распределительных пульповодах на расстоянии 20-25 м друг от 

друга врезаны пульповыпуски длиной 1,2 м. 

В проектной документации выполнен поверочный гидравлический расчет системы гид-

ротранспорта хвостов ЗИФ в связи с увеличением отметок гребня ограждающей дамбы при 

наращивании. Потребный напор системы гидротранспорта при подаче пульпы на максималь-

ную отметку гребня дамбы наращивания – 637,50 м (5-я очередь) превышает геодезическую 

разность высот выхода пульпы с фабрики и отметки подачи на 8,0 м. Для подачи пульпы в хво-

стохранилище будут использованы насосы WARMAN 6/4 АН, установленные в существующей 

пульпонасосной станции в здании ЗИФ,  которые и обеспечат подачу пульпы в хвостохранили-

ще II очереди, при наращивании ограждающей дамбы до максимальной отметки 637,50 м. Су-

ществующие магистральные пульповоды – 2 нитки из стальных  труб DN 400, длиной 4400 м, 

проложенные надземно на опорах, используются без изменений. 

Существующие магистральные пульповоды проложены с однозначным уклоном к хво-

стохранилищу. При подъеме магистральных пульповодов на дамбы наращивания, у юго-

западного участка хвостохранилища возникает V-образное западение, что приводит к невоз-

можности опорожнения пульповодов в хвостохранилище или на ЗИФ при прекращении подачи 

пульпы (при профилактической остановки фабрики, плановом ремонте, замене арматуры и 

т.д.). Перед подъемом пульповодов на дамбы наращивания, необходимо устройство на пульпо-

водах выпусков для их опорожнения. Для приема пульпы при опорожнении пульповодов, у 

южного участка хвостохранилища предусмотрена емкость для опорожнения трубопроводов, 

которая должна иметь свободный объем не менее двукратного объема опорожняемых в нее 

участков пульповодов. Объем ёмкости составляет 1400 м3 (с учетом опорожнения и водовода 

оборотного водоснабжения, в том числе). Емкость для опорожнения трубопроводов открытая 

земляная емкость, образованная в полунасыпи-полувыемке.  

На дно ёмкости устанавливается металлический колодец размером 1,2х1,2 м, в который 

через полости в основании поступает пульпа. Опорожнение ёмкости предусмотрено насосом 

типа 200TBS22 (Qмакс=80м3/ч, Н= 30 м, N=22 кВт). Насос типа 200TBS22 - шламовый погруж-

ной насос располагается в помещении для хранения оборудования на борту емкости  

(см. чертежи 576-0104.2-АР). По мере необходимости опорожнения пульповодов и водовода 

оборотного водоснабжения,  насос с помощью тали опускается в колодец для откачки пульпы. 
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Пульпа в хвостохранилище подается по стальному трубопроводу диаметром 159х5 мм, проло-

женному надземно по низовому откосу дамбы и в футляре по гребню дамбы. 

Шламовый погружной насос работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. Включение и выключение насоса производится по месту.  

Оборотное водоснабжение 

Для возврата осветленной воды на фабрику запроектирована система оборотного водо-

снабжения в составе: 

- насосной станции оборотного водоснабжения; 

- водовода оборотного водоснабжения. 

Насосная станция - передвижная, устанавливается на одной из площадок, отсыпаемых в 

ёмкости хвостохранилища у его северного участка. По мере подъема уровня в хвостохранили-

ще, насосная станция перемещается на вышерасположенную площадку, водовод укорачивается. 

Насосная станция оборудуется одним рабочим и одним резервным насосами марки ЦНС 105- 

196 (Qмакс=125 м3/ч, Н= 160 м, N=110 кВт). Для запуска насосов в насосной станции предусмот-

рена установка с вакуум-насосами марки ВВН 1-0,75 (1 рабочий, 1 резервный). 

Насосная станция оборотного водоснабжения работает в автоматическом режиме без по-

стоянного присутствия обслуживающего персонала. Включение и выключение насосов произ-

водится по месту.  

Водовод оборотной воды прокладывается из стальных труб диаметром 219х5 мм по 

ГОСТ 10704 - 91 надземно, на деревянных опорах, в одну нитку совместно с пульповодами. По 

мере подъема уровня воды в хвостохранилище насосная станция перемещается вверх на следу-

ющую площадку. Водовод оборотного водоснабжения, проложенный по съездам и площадкам, 

при подъеме уровня укорачивается.  

Состав проекта приведен в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 Перечень зданий и сооружений на площадке хвостохранилища II очереди 
№ 
п/п Наименование здания, сооружения Шифр 

1 Хвостохранилище.  576-0101 
1.1 Подъездная автодорога №1 на ограждающую дамбу хвосто-

хранилища II очереди. 
576-0101.1 

1.2 Подъездная автодорога №2 на ограждающую дамбу хвосто-
хранилища II очереди 

576-0101.2 

2 Насосная станция оборотного водоснабжения 576-0102 
3 Распределительные пульповоды 576-0103 
4 Емкость для опорожнения трубопроводов 576-0104 

4.1 Емкость  576-0104.1 
4.2 Помещение для хранения оборудования 576-0104.2 
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Сведения о технических характеристиках и функциональном назначении проектируемых 

зданий, входящих в состав сложного объекта представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 Сведения о зданиях  
№ п/п Наименование Ед. изм. Значение 

1 Насосная станция оборотного водоснабжения   
 Этажность шт 1 
 Общая площадь  м2 26,0 
 Строительный объем м3 107,0 
 Функциональное назначение  производственного назначе-

ния, для оборотного водо-
снабжения фабрики 

 Уровень ответственности   Нормальный 
2 Помещение для хранения оборудования   
 Этажность шт 1 
 Общая площадь  м2 9,0 
 Строительный объем м3 28,0 
 Функциональное назначение   Производственное, 

складское 
 Уровень ответственности  Нормальный 
 

Применяемые в проектной документации оборудование и материалы выпускаются се-

рийно отечественными и зарубежными заводами, имеют сертификат безопасности, технология 

апробирована на разных действующих предприятиях. 
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5 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

Топливо – не используются никакие виды топлива. Обогрев проектируемых отапливае-

мых зданий осуществляется электроэнергией. 

Газ – не используется, т.к. потребители газа в проекте отсутствуют. 

Вода - хозяйственно-питьевое, производственное и противопожарное водоснабжение 

объектов хвостового хозяйства проектом не предусматривается. 

В производственном водоснабжении нет потребности. 

В противопожарном водоснабжении нет потребности: в соответствии с п. 4.1.5 а)  

СП 10.13130.2009, п.5 статьи 68 и п.1 статьи 99 123-ФЗ внутреннее и наружное пожаротушение 

проектируемых зданий не предусматривается. 

В соответствии с приложением А к СП 5.13130.2009 автоматическое водяное пожароту-

шение в проектируемых зданиях не предусматривается. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение существующего помещения для персонала осу-

ществляется по действующей на предприятии схеме – привозная вода из сетей водоснабжения 

с. Коммунар.  

Электроэнергия. К потребителям площадки хвостохранилища относятся: 

Существующие потребители: 

- дренажная насосная станция; 

- помещение для персонала; 

- освещение автодороги. 

Проектируемые потребители: 

- насосная станция оборотного водоснабжения; 

- наружное освещение площадки хвостохранилища; 

- помещение для хранения оборудования и насос на емкости опорожнения трубопрово-

дов. 

Источником электроснабжения является существующая подстанция ПС 110/35/6 кВ 

«Коммунар», эксплуатируемая ПАО «Коммунаровский рудник». 

Категория электроснабжения - III. 

Расчетная мощность для подключения к существующей ВЛ-6 кВ составила:135,6 кВт. 
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6 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде.  

Годовой объем складирования хвостов 1000 тыс. тонн. 

Общее количество складируемых в хвостохранилище хвостов, после наращивания 

ограждающей дамбы до отметки 637,50 м, составит 14360 тыс. тонн, что позволит продлить 

срок эксплуатации хвостохранилища на 14 лет 4 месяца.  
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7 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде и 

топливно-энергетических ресурсах 

Сырьевая база 

Сырьевой базой для работы предприятия являются золотосодержащие руды. В настоя-

щее время месторождение золота отрабатывается подземным способом на шахте «Северная» и 

открытым способом на карьере «Подлунный». На шахте «Северная» действуют около 70 км 

подземных выработок. 

Переработка руды на ЗИФ «Коммунаровский рудник» осуществляется в соответствии с 

«Технологическим регламентом для проекта реконструкции Коммунаровской ЗИФ», разрабо-

танным АО «ИРГИРЕДМЕТ» в 2015 г. 

Данной проектной документацией, в соответствии с Заданием на проектирование, 

предусмотрено продление эксплуатации существующего хвостохранилища для размещения от-

ходов перерабатывающего производства – обезвреженных хвостов сорбции. 

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде.  

Годовой объем складирования хвостов 1000 тыс. тонн. 

Хвосты от обогащения золотосодержащей руды являются минеральным сырьем из  

утвержденных запасов месторождения, пригодных для дальнейшего использования при усло-

вии создании более прогрессивных технологий  и экономической целесообразности доизвлече-

ния из них полезных компонентов. 

Конечный статус хвостовых продуктов будет определять недропользователь отдельными 

технологическими регламентами в соответствии с требованиями: 

- Закона «О недрах», «Правил охраны недр при переработке минерального сырья», 

утвержденных Постановлением Госгортехнадзора от 06.06.2003 г. № 70; 

- «Правил охраны недр»; 

- Статьи «Основные принципы и приоритетные направления государственной политики 

в области обращения с отходами» Федерального закона «Об отходах производства и потребле-

ния» от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ; 

- Статьи «Основные принципы охраны окружающей среды» Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ. 

Потребности производства в воде 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Основное потребление воды трудящимися предусмотрено в существующих бытовых 

помещениях Коммунаровской ЗИФ, расположенных в с. Коммунар и в настоящем проекте не 

рассматривается, т.к. при продолжении эксплуатации хвостохранилища II очереди увеличение 
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численности работников действующей ЗИФ, в штатном расписании которой предусмотрены 

работники, обслуживающие хвостовое хозяйство, не требуется и не предусматривается.  

Проектируемые объекты работают в автономном режиме без присутствия персонала. 

Вода питьевого качества в технологическом процессе не используется.  

Система производственного водоснабжения 

Организуется оборотное водоснабжение ЗИФ отстоянной и осветленной водой из хво-

стохранилища. Возврат воды в технологический процесс ЗИФ предусмотрен системой оборот-

ного водоснабжения в составе насосной станции оборотного водоснабжения и водовода обо-

ротного водоснабжения. 

Система противопожарного водоснабжения для объектов площадки хвостохранилища 

II очереди не предусматривается.  

Электроэнергия. К потребителям площадки хвостохранилища относятся: 

Существующие потребители: 

- дренажная насосная станция; 

- помещение для персонала; 

- освещение автодороги. 

Проектируемые потребители: 

- насосная станция оборотного водоснабжения; 

- наружное освещение площадки хвостохранилища; 

- помещение для хранения оборудования и насос на емкости опорожнения трубопрово-

дов. 

Основные показатели электроснабжения приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Основные показатели электроснабжения объектов 
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Значение Примечание 
1 Напряжение:    
 - первичное кВ 6,0  
 - вторичное кВ 0,4  
 силовых приемников до 1000 кВ В 380  

 освещения В 220  
2 Максимум ожидаемой нагрузки кВт 168,4  
 Существующих объектов кВт 32,8  
 Проектируемых объектов кВт 135,6  
3 Годовое потребление электроэнер-

гии тыс.кВт.ч 909,5  

4 Количество и суммарная мощность 
трансформаторов, напряжением 
6/0,4 кВ  

шт./кВА 3/383  

 Существующих  шт./кВА 1/160  
 Проектируемых  шт./кВА 2/223  
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Источником электроснабжения является существующая подстанция ПС 110/35/6 кВ 

«Коммунар», эксплуатируемая ПАО «Коммунаровский рудник». 

Категория электроснабжения - III. 

Для возврата осветленной воды на фабрику запроектирована насосная станция оборот-

ного водоснабжения (НСОВ). Электроснабжение НСОВ предусматривается от передвижной 

трансформаторной подстанции ТП-1, типа КТПНУ-160/6/0,4, которая устанавливается рядом с 

соответствующей площадкой НСОВ. 

Насос на емкости опорожнения трубопроводов запитывается от трансформаторной под-

станции ТП-2 типа КТПНУ-63/6/0,4, установленной перед площадкой емкости. 

Расчетная мощность для подключения к существующей ВЛ-6 кВ составила:135,6 кВт. 
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8 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

 энергоресурсов, отходов производства 

Хвостохранилище не является предприятием или цехом переработки какого-либо сырья, 

это объект, предназначенный для складирования отходов производства. Отходами производ-

ства, вторично используемыми, являются: 

- осветленная вода хвостов, складируемых в хвостохранилище – возвращается в техноло-

гический процесс на ЗИФ в полном объеме; 

Хвосты, складируемые в хвостохранилище, являются отходами обогащения руды и 

остаются на месте складирования с последующей их рекультивацией, если последующее разви-

тие технологии переработки золотосодержащей руды не позволит их дальнейшее использова-

ние при условии создании более прогрессивных технологий и экономической целесообразности 

доизвлечения из них полезных компонентов. 

8.1 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

 вторичных энергетических ресурсов 

Возобновляемые источники энергии отсутствуют. Вторичные энергоресурсы не исполь-

зуются. 
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9 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных 

или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых  

устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров,  

если такие размеры не установлены нормами отвода земель для  

конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и  

застройки, или проектами планировки, проектами межевания территории,  

- при необходимости изъятия земельного участка для государственных или  

муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута 

Существующее хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ располагается на 

землях муниципального образования Ширинский район, в 1,2 км на восток от с. Коммунар. 

Общая площадь, занимаемая хвостохранилищем, в границах земельного отвода, состав-

ляет 93,601123 га, и его расширение не планируется. Дополнительный отвод земли в размере 

4,3 га требуется в результате фактического смещения существующего хвостохранилища за пре-

делы границ отведенного участка.  

Здания и сооружения площадки хвостохранилища, существующие и проектируемые, 

расположены на землях муниципального образования Ширинский район и относятся к землям 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. Участки предоставлены ОАО (ПАО) «Коммунаровский рудник» со-

гласно Постановлению Администрации МО Ширинский район от 01.10.2003 г. № 1014 и дого-

вору аренды земельного участка № 17 от 12.01.2004 г. с кадастровым номером 

19:11:030402:0008 и внесен в ЕГРН.  

В границах участка особо охраняемые природные территории и объекты отсутствуют, их 

организация не планируется. 

Рассматриваемая территория свободна от жилой застройки.  

В границах участка природные и историко-культурные памятники отсутствуют. 

Полезные ископаемые под объектами на площадке хвостохранилища отсутствуют. 

Хвостохранилище является частной собственностью предприятия ПАО «Коммунаров-

ский рудник» и изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

установления сервитута или публичного сервитута не осуществляется и не требуется. 

Площади, занятые проектируемыми площадками и коммуникациями приведены в  

таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 - Площади, занятые проектируемыми площадками и коммуникациями 
№№ 
пп 

Наименование площадок 
и коммуникаций 

Площадь занятых 
земель в границах 

отвода, га 

Дополнительная 
площадь испраши- 
ваемого отвода, га 

Всего площадь 
занятых земель, 

га 
1 Хвостохранилище II очереди  

с наращиваемой дамбой 84,40 3,60 88,00 

2 Емкость для опорожнения 
трубопроводов 0,25 - 0,25 

3 Дренажная канава 0,33 0,59 0,92 
4 Подъездные автодороги № 1 

и № 2  0,11 0,11 

 Итого: 84,98 4,30 89,28 
 

Площади, занятые объектами хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ для 

продления срока эксплуатации, составляют 89,28 га.  

Дополнительная площадь испрашиваемых земельных участков для проекта продления 

срока эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ составляет 4,30 га. 

Проектируемые сооружения хвостохранилища II очереди с коммуникациями приведены 

на ситуационном плане 576-00-ГТ. 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 - Технико-экономические показатели земельного участка  
Наименование Ед. изм. Значение 

Площадь занятых земель га 89,28 
Площадь застройки  м2 - 
Коэффициент застройки %   
Площадь, занятая проездами м2 4683 

 

Размещение проектируемых объектов на площадке решено с учетом отсутствия полез-

ных ископаемых в недрах под хвостохранилищем, технологических связей, рельефа местности, 

инженерно-геологических условий, водоохранной зоны р. Большая Сыя, удобных подъездов ко 

всем объектам, с учетом охранной зоны автодороги Шира - Коммунар. 
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10 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

 располагаться) объект капитального строительства 

Существующее хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ располагается на 

землях муниципального образования Ширинский район, в 1,2 км на восток от с. Коммунар. 

Существующие здания и сооружения, а также проектируемые расположены на арендуе-

мых землях муниципального образования Ширинский район и относятся к землям промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-

ного назначения. Участок предоставлен ОАО (ПАО) «Коммунаровский рудник» согласно По-

становлению Администрации МО Ширинский район от 01.10.2003г. № 1014 и договору аренды 

земельного участка № 17 от 12.01.2004 г. с кадастровым номером 19:11:030402:0008, и оформ-

лен в ЕГРН. Проектируемые здания и сооружения размещаются в границах земельного отвода. 

Общая площадь площадки хвостохранилища в границах земельного отвода составляет 

93,601123 га. Ее расширение не планируется. Дополнительный отвод земли в размере 4,3 га 

требуется в результате фактического смещения существующего хвостохранилища за пределы 

границ отведенного участка. 

Общая площадь, занимаемая хвостохранилищем, составляет 74,19 га, полезная площадь 

– 72,77 га. 

В границах участка особо охраняемые природные территории и объекты отсутствуют, их 

организация не планируется. 
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11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия 

для государственных или муниципальных нужд 

Хвостохранилище II очереди расположено на арендованном земельном участке, изъятие 

земельных участков и объектов недвижимого имущества у правообладателей для государствен-

ных и муниципальных нужд для размещения объектов не предусматривается. Средства для 

возмещения не требуются. 

Убытки правообладателей земельных участков отсутствуют. 

11.1 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям земельных 

участков, - в случае установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких 

земельных участков 

Сервитут или публичный сервитут на территории хвостохранилища II очереди, распо-

ложенном на арендованном земельном участке, не устанавливаются. Изъятие земельных участ-

ков и объектов недвижимого имущества у правообладателей для этих целей не предусматрива-

ется. Средства для возмещения не требуются, поскольку убытки правообладателей земельных 

участков отсутствуют. 
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12 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

 проведенных патентных исследований 

Применяемые в проекте оборудование и материалы выпускаются серийно отечествен-

ными и зарубежными заводами, технологии апробированы на разных действующих предприя-

тиях.  

В проекте изобретения не использовались. 
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13 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

 капитального строительства 

Основные показатели  проекта приведены в таблице 13.1. 

Таблица 13.1- Основные показатели проекта 
№№ 
пп 

Наименование Ед. изм. После 
наращивания 

дамбы 
 Технологические показатели   

1 Полезная площадь тыс.м2 506,60 
2 Полезный объем тыс.м3 12000,0 
3 Общий объем тыс.м3 12780,0 
4 Вместимость тыс.м3 11460,0 
5 Коэффициент использования площади  22,62 
6 Коэффициент использования емкости  0,96 
7 Хвосты, поступающие в хвостохранилище:   
 - твердое тыс.т/год 1000,0 
 - жидкое тыс.м3/год 1804,34 
8 Возврат оборотной воды на фабрику (макс.) тыс.м3/год 983,0 
9 Тип хвостохранилища наливное, односекционное,  

косогорного типа 
10 Объем укладываемых хвостов тыс. тонн 14360,00 
11 Режим работы дней/год 328 
 Экономические показатели   

12 Явочная численность трудящихся, в т.ч: чел. 7 
13 Списочная численность трудящихся чел. 7 
14 Годовая потребность в электроэнергии: тыс. кВт 

час. 
909,5 

 Максимум ожидаемой нагрузки кВт 168,4 
 Существующих объектов кВт 32,8 
 Проектируемых объектов кВт 135,6 

15 Потребность в земельных ресурсах: всего: га  
 всего га 89,28 
 - отведенный участок (в аренде) га 93,601123 
 - дополнительный отвод га 4,30 

16 Срок эксплуатации лет 14,36 
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14 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких условий 

Проектная документация «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» разработана в соответствии с гра-

достроительным регламентом; техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений и безопасного ис-

пользования прилегающих к ним территорий.  

Разработка специальных технических условий не требуется и не выполнялась. 
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15 Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства, а также о численности работников и их профессионально-

квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и 

другие данные, характеризующие объект капитального строительства 

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде. 

Годовой объем складирования хвостов 1000 тыс. тонн. 

Производительность хвостохранилища по: 

- твердому - 678,33 тыс.м3/год; 

- по жидкому - 1804,34 тыс. м3/год; 

- по возврату оборотной воды на фабрику (макс.) – 983,0 тыс. м3/год. 

ПАО «Коммунаровский рудник» - действующее предприятие. На предприятии принят 

режим работы: круглогодичный, круглосуточный. Хвостохранилище работает по режиму рабо-

ты предприятия - круглогодично, в две смены по 12 часов. 

В настоящее время хвостохранилище П очереди Коммунаровской ЗИФ эксплуатируются 

персоналом хвостового хозяйства фабрики.  

Данные о численности производственного персонала приведены в табл. 15.1. 

Таблица 15.1 - Штатное расписание ЗИФ и участка хвостового хозяйства 
Должность Численность 

По штатному  
расписанию 

Фактически 

Начальник ЗИФ 1 1 
Главный инженер  1 1 
Технолог 1 1 
Главный механик 1 1 
Главный энергетик 1 1 
Старший мастер основного производства 
(дробильного отделения) 

 
1 

 
1 

Мастер по ремонту  
оборудования (с применением циана) 

 
2 

 
1 

Старший мастер основного производства 2 2 
Старший мастер хвостового хозяйства 1 1 
Мастер основного производства 6 6 
Экономист по труду и  
планированию 

1 2 

Электромеханик 1 - 
Инженер КИПиА 2 - 
Регулировщик хвостового хозяйства 6 6 
Аппаратчик по очистке сточных вод при обез-
вреживании цианистой пульпы 

5 5 

Машинист насосных установок 5 5 
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Эксплуатационный персонал рабочих профессий имеет 2-3 разряды. 

Уровень квалификации персонала ГТС и укомплектованность штатом соответствует 

требованиям действующих норм и правил. 

Наращивание ограждающей дамбы П очереди Коммунаровской ЗИФ не приведет к из-

менению технологии складирования хвостов, усложнению эксплуатации хвостохранилища.  

В этом случае, нормы труда не пересматриваются («Трудовой кодекс Российской Феде-

рации», № 197-ФЗ от 30.12.2001 (с изм. на 14.07.2020 г.), Статья 160), изменение численности 

обслуживающего персонала в данной проектной документации не предусмотрено. 

Непосредственно эксплуатацией сооружений на хвостохранилище заняты рабочие хво-

стового хозяйства: регулировщик хвостового хозяйства и машинист насосных установок (об-

служивает в том числе насосные установки ЗИФ). Рабочие хвостового хозяйства относятся к 

рабочим основного производства, работающим в здании и на открытой площадке (хвостохра-

нилище). 

Технический контроль состояния ГТС предприятия выполняется старшим мастером хво-

стового хозяйства. 
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16 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

 сооружений 

Расчёты стальных каркасов сооружений выполнены с использованием программного 

комплекса «ING+» в составе ПК MicroFe 2009, сертификат соответствия  

№ РОСС RU.СП15.НОО097.  

Решение задач проектирования горизонтальной и вертикальной планировки «AutoCad 

Civil 3D». 

Расчет устойчивости грунтовых сооружений «Plaxis 2D». 

Текстовый редактор «Microsoft Office». 
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17 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

 капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 

этапов (при необходимости) 

Учитывая большой объем земляных работ по строительству дамбы хвостохранилища и 

отсутствие необходимости строительства всего объема дамбы хвостохранилища, наращивание 

(строительство) дамбы хвостохранилища будет производиться в пять этапов. Каждый этап - 

ярус высотой 4 м. 

Комплекс работ по продлению срока эксплуатации хвостохранилища II очереди включа-

ет: 

Отсыпка дамбы наращивания 1-й очереди: 

- строительство дамбы наращивания 1-й очереди; 

- устройства пригрузки на низовом откосе восточного участка ограждающей дамбы с 

ПК12+04 по ПК 15+20; 

- оснащение хвостохранилища КИА – установка водомерной рейки, пьезометров, репе-

ров на дамбе наращивания, устройство наблюдательных скважин в нижнем бьефе хвостохрани-

лища; 

- отсыпка съезда с гребня дамбы и площадок в емкости под насосную станцию оборот-

ного водоснабжения; 

- монтаж оборудования и строительных конструкций насосной станции оборотного во-

доснабжения, монтаж водовода оборотной воды, прокладываемого по гребню дамбы и по трас-

се до ЗИФ совместно с пульповодами; 

- строительство ёмкости для опорожнения пульповода и водовода оборотного водоснаб-

жения, устройство узла переключения пульповодов; 

- укладка распределительных пульповодов по гребню дамбы наращивания; 

- восстановление дренажной канавы у низового откоса дамбы на северном и северо-

восточном участках хвостохранилища. 

Отсыпка дамб наращивания 2-й – 5-й очередей: 

- отсыпка дамб наращивания на отмытый из хвостов пляж; 

- оснащение дамбы наращивания КИА; 

- отсыпка съезда с гребня дамбы и площадок в емкости под насосную станцию оборот-

ного водоснабжения; 

- перекладка распределительных пульповодов на гребень вновь отсыпаемых дамб нара-

щивания. 

Дамба наращивания 1-й очереди отсыпается к началу продления срока эксплуатации 
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хвостохранилища. Дамбы наращивания 2-й – 5-й очередей отсыпаются к 3-му, 6-му, 9-му, 12-му 

годам соответственно.  

Максимальная высота наращивания ограждающей дамбы составит 20,0 м. 
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18 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости) 

При реализации проекта не требуется и проектной документацией не предусматривается 

снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно-технического обеспе-

чения, поскольку проектируемые объекты находятся в границах существующего хвостохрани-

лища и в границах существующего земельного отвода. Хвостохранилище располагается на не-

застроенной территории, в санитарно-защитной зоне не располагаются никакие здания, строе-

ния и сооружения, а также коммуникации и сети инженерно-технического обеспечения, требу-

ющие переноса, а также переселение людей. ПАО «Коммунаровский рудник» не понесет затрат 

связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения. 
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19 Заверение проектной организации 

Проектная документация «Продление срока эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» разработана в соответствии с зада-

нием на проектирование, градостроительным регламентом, градостроительными планами зе-

мельных участков, документами об использовании земельных участков для строительства, тех-

ническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопас-

ной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий на проектирование. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего ли-
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(страниц) 

в док. 

Номер док. Подп. Дата изменен-
ных 

заменен-
ных новых аннулиро-

ванных 
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